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Presentacion del Monitoreo de Residuo Sélido

Empresa: Y.P.F. S.A.
Lugar de Muestreo: RUTA PROV. 45 KM. 25 IBICUY - ENTRE RIOS.

Fecha de Muestreo: 11 DE FEBRERO DE 2022.

Muestra Manifestada:

RESIDUO SOLIDO

@ BARRO DE PLANTA DE LAVADO - Q 341941

Referencia Metodolégica de Muestreo:

Las normas utilizadas fueron:

v~ SW 846, Capitulo 9, Plan de Muestreo.
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ANEXO (Protocolo N° Q 341941) — RESIDUO SOLIDO
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Tabla Comparativa con la Ley Vigente

Esteres de Acido Ftalico

Compuestos Organicos Volatiles Alifaticos Clorados
Hidrocarburos Alifaticos Lineales de C6 a C10
Hidrocarburos Alifaticos Lineales de C10 a C40
Antimonio (¥)

Arsénico (¥)

Bario (*)

Benceno
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno

Berilio (*)

Boro

Cadmio (*)

Cianuro libre (extr. En medio alcalino)
Cianuro Total

Zinc (¥)
Clorobenceno
Clorofenoles (**)
Cobalto
Cobre Total
Compuestos Fenolicos No Clorados
Cromo (¥)
Cromo Hexavalente
Dibenzo(a,h)antraceno
1,2-Diclorobenceno
1,3-Diclorobenceno
1,4-Diclorobenceno
Estafio

Estireno

Etilbenceno
Fenantreno

Fluoruro Soluble en Medio Acuoso

Hexaclorobenceno
Hexaclorociclohexano
Indeno(1,2,3-cd)pireno

Mercurio (*)
Molibdeno
Naftaleno

Unidad

mo/kg
mg/kg
mo/kg
mg/kg
mg/kg
mo/kg
mg/kg
mo/kg
mo/kg
mg/kg
mo/kg
mag/kg
mg/kg
mo/kg
mg/kg
mo/kg
mo/kg
mg/kg
mo/kg
mg/kg
mg/kg
mo/kg
mg/kg
mo/kg
mo/kg
mg/kg
mo/kg
mg/kg
mg/kg
mo/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Resultados

BARRO DE PLANTA

DE LAVADO

Q 341941 Agricola

<0.10
<0.05
<0.1
<0.1
< 20.0
<10.0
<50.0
<0.05
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<1.0
<2.0
<1.0
<0.5
<5.0
39.4
< 0.05
<0.05
<5.0
<5.0
<0.05
21.4
<5.0
<0.1
< 0.05
<0.05
<0.05
<5.0
<0.05
< 0.05
<0.1
<25.0
<0.01
<0.01
<0.1
<0.8
<5.0
<0.1
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Ley Nacional de Residuos
peligrosos 24.051, Decreto
Reglamentario 831/93

NIVELES GUIA
TABLA 9
Residencial | Industrial
30
0.3
20 20 40
20 30 50
750 500 2000
0,05 0,5 5
0,1 1 10
0,1 1 10
0,1 1 10
0,1 1 10
4 4 8
2 . ——
3 5 20
0,5 10 100
5 50 500
600 500 1500
0,1 1
40 50 300
150 100 500
0.1 1 10
750 250 800
8 8
0.1 1 10
0.1 1 10
0.1 1 10
0.1 1 10
5 50 300
0.1 5 50
0.1 5 50
0.1 5 50
200 400 2000
0.05 2 10
0.01
0.1 1.0 10
0.8 2 20
5 10 40
0.1 5 50
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ANEXO (Protocolo N° Q 341941) — RESIDUO SOLIDO (Continuacion)

Tabla Comparativa con la Ley Vigente

Ley Nacional de Residuos peligrosos
24.051, Decreto Reglamentario 831/93

Resultados

Parametros

(Continuacion) et BQFENO_riE NIVELES GUIA
DE LAVADO TABLA 9
Agricola = Residencial Industrial
Niquel (*) mg/kg <5.0 150 100 500
Bifenilos Policlorados mg/kg <05 0.5 5 50
Pireno mg/kg <0.1 0.1 1 100
Plata (*) mg/kg <5.0 20 20 40
Plomo (*) mg/kg < 20.0 375 500 1000
Quinoleina mg/kg <0.1 0.1
Selenio (*) mg/kg <20 2 3 10
Sulfuro Total (***) mg/kg <50.0 500
Talio (*) mg/kg <1.0 1
Tiofeno mg/kg <0.1 0.1
Tolueno mg/kg < 0.05 0.1 3 30
Vanadio mg/kg <100 200 200
m,p-Xileno mg/kg < 0.05 0.1 5 50
o-Xileno mg/kg < 0.05 0.1 5 50
Acrilamida ma/kg <0.02 Sin Normar
Humedad % plp 76.0 Sin Normar

Los resultados obtenidos se encuentran expresados sobre base seca.

Referencias Tabla Comparativa:

Nota: 1mg/kg es equivalente a 1 ppm y a 1 ug/g.
(*) Parametros Legislados como Total.

(**) Clorofenoles analizados:
2-clorofenol

4-clorofenol

2,4-diclorofenol
2,3,4-triclorofenol
2,4,6-triclorofenol
2,3,5,6-tetraclorofenol
2,3,4,6-tetraclorofenol
4-cloro-3-metilfenol
Pentaclorofenol

(***) Legislado como Sulfuro Elemental.
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Anexo fotos
del muestreo

RESIDUO SOLIDO

Referencia:

% BARRO DE PLANTA DE
LAVADO.




Laboratorio Central: induser@induser.com.ar — Tel: 0810-222-0430

|
Sede Salta: salta@induser.com.ar — Tel: (0387) 439-5925 B,
Sede San Juan: sanjuan@induser.com.ar — Tel: (0264) 422-9379/4804 I N D U S E R
Sede Mendoza: mendoza@induser.com.ar — Tel: (0261) 424-1367 ’
Sede Neuquén: neuguen@induser.com.ar — Tel: (0299) 448-3129

Sede Chubut: chubut@induser.com.ar — Tel: (0297) 454-8287 GRUPO INDUSER S.R.L.
Sede Santa Cruz: santacruz@induser.com.ar — Tel: (0297) 454-8287
www.induser.com.ar

Confiabilidad y Excelencia

PUNTO MONITOREADO Y COORDENADAS - Y.P.F. S.A.

TIPO DE o FECHA DE
MUESTRA N° PROTOCOLO MUESTREO IDENTIFICACION LATITUD LONGITUD

RSEOSL'?DUOO Q 341941 11/02/2022  BARRO DE PLANTA DE LAVADO = 33°42'45.63"'S | 59° 1'40.41"0

IMAGENES SATELITALES

RESIDUO SOLIDO &

—— —

Leyenda

@ BARRO DE PLANTA DE LAnDO

Unidades: (°,’,”)
Sistema de Referencia: WGS 84.
Equipo Navegador GPS
/ “GARMIN” GPSmap 76 S t

o (La precision de este equipo es de = 10 m)
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Google Earth




