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marco planchuela
de 3/4 x 1/8

bastidor tubo estructural
rectangular     60x30x1.6

mampostería de ladrillo
común esp. 30cm.
Estruct. s/plano

40
,0

0

10,00

Cenefa de cierre de
chº BWG Nº22 s/detalle

Cubierta de chapa sinusoidal
BWG Nº25
sobre aislante térmico e hidrófugo

Correa metálica s/plano
de estructura

Tubo estructural
    100x50x1.6, soldada en
chapa de cierre

planchuela de 3/4 x 1/8
c/ 100cm

Viga metálica
s/plano de estructura chapa de cierre

p/viga metálica

parante tubo estructural
cuadrado     100x100x2

bastidor tubo estructural
rectangular     60x30x1.6

marco planchuela
de 3/4 x 1/8

malla metal desplegado
250-16-20 (1,00x3,00mts)

mampostería de ladrillo
común esp. 30cm.
Estruct. s/plano

















DETALLE CENEFA 

D2: Detalle panel metalico
Esc. 1: 25

D1: Detalle de Cenefa
Esc. 1: 10

Planilla de Carpinteria
Esc. 1: 25

DETALLE PANEL METÁLICO 
PLANILLA DE CARPINTERÍA  
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C
analeta de

C
hª. BW

G
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°22
color idem

 cubierta

2 Em
budos de

Ø
100 C

h. G
° N

°22

R
am

al "Y" a 45º en
H

ºFº Ø
100

C
año de Lluvia

en H
ºFº Ø

100

C
ubierta de chapa

sinusoidal BW
G

 N
º25

sobre aislante térm
ico e hidrófugo

C
analeta de

C
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G
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°22
color idem

 cubierta

C
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etálica
s/plano de estructura

G
árgola de desborde

D
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Vm1
(2C180x70x25x2,5)

Vm2
(2C180x70x25x2,5)

Vm3
(2C100x50x15x2)

Vm3
(2C100x50x15x2)

Vm2
(2C180x70x25x2,5)

Vm3
(2C100x50x15x2)

Vm3
(2C100x50x15x2)

Vm2
(2C180x70x25x2,5)

Co6(C 100x50x15x2)

Co1(C 100x50x15x2)

Co4(C 100x50x15x2)

Co2(C 100x50x15x2)

Co7(C 100x50x15x2)

Co3(C 100x50x15x2)

Co5(C 100x50x15x2)

Vm3
(2C100x50x15x2)

Vm3
(2C100x50x15x2)

Vm4
(2C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Vm6
(2C180x70x25x2,5)

Vm6
(2C180x70x25x2,5)

Vm6
(2C180x70x25x2,5)

Vm7
(2C120x50x15x2)

Vm7
(2C120x50x15x2)

Vm8
(2C100x50x15x2)

Vm9
(2C180x70x25x2,5)

Vm9
(2C180x70x25x2,5)

Vm9
(2C180x70x25x2,5)

Vm15
(2C100x50x15x2)

Vm15
(2C100x50x15x2)

Vm15
(2C100x50x15x2)

Vm15
(2C100x50x15x2)

Vm12
(2C100x50x15x2)

Vm10
(2C100x50x15x2)

Vm11
(2C100x50x15x2)

Vm14
(2C200x70x25x2,5)

Vm13
(2C100x50x15x2)

Vm13
(2C100x50x15x2)

Vm13
(2C100x50x15x2)

Vm12
(2C100x50x15x2)

Vm8
(2C100x50x15x2)

Pa2

Vm5
(2C100x50x15x2)

Pa2Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa

Pa2
Pa2

Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2

Pa2

Pa2
Pa2

Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Mm
(C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Las dimensiones de todos los
elementos estructurales son
estimativas (predimensionado)
El contratista deberá realizar el
recálculo de toda
la estructura de acuerdo al
Pliego de Especificaciones de
Estructura de HºAº.

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2
Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2
Pa2

Referencias
Pa: Parantes de HºAº
Cm: Columnas metálicas
Vm: Viga metálicas

Co: Correa metálicas
Mm: Ménsulas metálicas

Nota:
Todos los muros se terminarán en su parte superior con 2 Ø 8 (continuos)
asentados con mortero de cemento

Materiales
- Hormigón : H17
- Acero para HºAº: ADN 420
- Acero Estruc. Met. : F24

PARANTES DE HºAº        Pa

18

Fe: 4Ø10
estr.1Ø6 c/14cm

18

COLUMNAS METALICAS        Cm
(Perfiles de chapa galvanizada conformados)

2 C 140x60x20x2mm

Estructura HºAº existetente
Pernos (8) Ø 10mm con anclaje químico

3 15

30
Dado de Hº 30x30cm fijado con aditivo químico

Tornillos de anclaje (4) Ø 12 " con barra roscada
Columna metálica 2C140x60x20x2mm

DETALLE APOYO COLUMNAS METÁLICAS

Estructura HºAº existetente
Pernos (8) Ø 10mm con anclaje químico

3 15

30
Dado de Hº 30x30cm fijado con aditivo químico

Parante de HºAº 18x18cm

DETALLE APOYO PARANTE HªAª

Correas metálicas     Co
(Perfiles de chapa galvanizada conformados)

Co1:     C 100x50x15x2
Co2:     C 100x50x15x2

Vigas metálicas      Vm
(Perfiles de chapa galvanizadas conformados)

Vm1:     2C 180x70x25x2.5
Vm2:     2C 180x70x25x2.5

Co3:     C 100x50x15x2
Co4:     C 100x50x15x2
Co5:     C 100x50x15x2
Co6:     C 100x50x15x2
Co7:     C 100x50x15x2

Vm3:     2C 100x50x15x2
Vm4:     2C 100x50x15x2
Vm5:     2C 100x50x15x2
Vm6:     2C 180x70x25x2.5
Vm7:     2C 120x50x15x2
Vm8:     2C 100x50x15x2
Vm9:     2C 180x70x25x2.5
Vm10:     2C 100x50x15x2
Vm11:     2C 100x50x15x2
Vm12:     2C 100x50x15x2

Vm13:     2C 100x50x15x2
Vm14:     2C 200x70x25x2.5
Vm15:     2C 100x50x15x2
Vm16:     2C 200x70x25x3.2
Vm17:     2C 100x50x15x2
Vm18:     2C 180x70x25x2.5
Vm19:     2C 180x70x25x2.5
Vm20:     2C 140x60x20x2
Vm21:     2C 140x60x20x2

Mm:     C 100x50x15x2

Vm22:     2C 180x70x25x2,5
Vm23:     2C 120x50x15x2

Fe: 4Ø10
estr.1Ø6 c/14cm

15

25

Pa1:

Pa2:

PLANTA DE ESTRUCTURA S/PLANTA BAJA  ESC. 1:100
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cenefa d
e chº BW

G
 N

º22
s/d

etalle

Co8(C 100x50x15x2)

Vm16
(2C200x70x25x3.2)

Vm19
(2C180x70x25x2)

Vm19
(2C180x70x25x2)

Vm16
(2C200x70x25x3.2)

Vm19
(2C180x70x25x2)

Vm19
(2C180x70x25x2)

Vm17
(2C100x50x15x2)

Vm18
(2C180x70x25x2,5)

Vm20
(2C140x60x20x2)

Vm20
(2C140x60x20x2)

Vm18
(2C180x70x25x2,5)

Vm17
(2C100x50x15x2)

Vm17
(2C100x50x15x2)

Vm17
(2C100x50x15x2)

Vm20
(2C140x60x20x2) Vm20

(2C140x60x20x2)

Vm21
(2C140x60x20x2)

Vm21
(2C140x60x20x2)

Vm21
(2C140x60x20x2)

Vm21
(2C140x60x20x2)

Vm21
(2C140x60x20x2)

Vm21
(2C140x60x20x2)

Vm21
(2C140x60x20x2)

Vm21
(2C140x60x20x2)

Vm18
(2C180x70x25x2,5)

Vm20
(2C140x60x20x2)

Vm20
(2C140x60x20x2)

Vm18
(2C180x70x25x2,5)

Vm20
(2C140x60x20x2)

Vm20
(2C140x60x20x2)

Vm18
(2C180x70x25x2,5)

Vm16
(2C200x70x25x3.2)

Vm17
(2C100x50x15x2)

Vm17
(2C100x50x15x2)

Vm17
(2C100x50x15x2)

Vm23
(2C120x50x15x2)

Vm23
(2C120x50x15x2)

Vm19
(2C180x70x25x2)

Vm19
(2C180x70x25x2)

Vm16
(2C200x70x25x3.2)

Vm22
(2C180x70x25x2.5)

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2

Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2

Pa2

Pa2
Pa2

Cm
Cm

Cm
Cm

Cm
Cm

Cm
Cm

Cm
Cm

Cm

Cm
Cm

Cm
Cm

Mm
(C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Mm
(C100x50x15x2)

Referencias
Pa: Parantes de HºAº
Cm: Columnas metálicas
Vm: Viga metálicas

Co: Correa metálicas
Mm: Ménsulas metálicas

Nota:
Todos los muros se terminarán en su parte superior con 2 Ø 8 (continuos)
asentados con mortero de cemento

Materiales
- Hormigón : H17
- Acero para HºAº: ADN 420
- Acero Estruc. Met. : F24

Vm19
(2C180x70x25x2)

Vm19
(2C180x70x25x2)

Cm

Pa2
Pa2

Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2
Pa2

Pa2

Pa2

PARANTES DE HºAº        Pa

18

Fe: 4Ø10
estr.1Ø6 c/14cm

18

COLUMNAS METALICAS        Cm
(Perfiles de chapa galvanizada conformados)

2 C 140x60x20x2mm

Estructura HºAº existetente
Pernos (8) Ø 10mm con anclaje químico

3 15

30
Dado de Hº 30x30cm fijado con aditivo químico

Tornillos de anclaje (4) Ø 12 " con barra roscada
Columna metálica 2C140x60x20x2mm

DETALLE APOYO COLUMNAS METÁLICAS

Estructura HºAº existetente
Pernos (8) Ø 10mm con anclaje químico

3 15

30
Dado de Hº 30x30cm fijado con aditivo químico

Parante de HºAº 18x18cm

DETALLE APOYO PARANTE HªAª

Correas metálicas     Co
(Perfiles de chapa galvanizada conformados)

Co1:     C 100x50x15x2
Co2:     C 100x50x15x2

Vigas metálicas      Vm
(Perfiles de chapa galvanizadas conformados)

Vm1:     2C 180x70x25x2.5
Vm2:     2C 180x70x25x2.5

Co3:     C 100x50x15x2
Co4:     C 100x50x15x2
Co5:     C 100x50x15x2
Co6:     C 100x50x15x2
Co7:     C 100x50x15x2

Vm3:     2C 100x50x15x2
Vm4:     2C 100x50x15x2
Vm5:     2C 100x50x15x2
Vm6:     2C 180x70x25x2.5
Vm7:     2C 120x50x15x2
Vm8:     2C 100x50x15x2
Vm9:     2C 180x70x25x2.5
Vm10:     2C 100x50x15x2
Vm11:     2C 100x50x15x2
Vm12:     2C 100x50x15x2

Vm13:     2C 100x50x15x2
Vm14:     2C 200x70x25x2.5
Vm15:     2C 100x50x15x2
Vm16:     2C 200x70x25x3.2
Vm17:     2C 100x50x15x2
Vm18:     2C 180x70x25x2.5
Vm19:     2C 180x70x25x2.5
Vm20:     2C 140x60x20x2
Vm21:     2C 140x60x20x2

Mm:     C 100x50x15x2

Vm22:     2C 180x70x25x2,5
Vm23:     2C 120x50x15x2

Fe: 4Ø10
estr.1Ø6 c/14cm

15

25

Pa1:

Pa2:

PLANTA DE ESTRUCTURA S/PLANTA ALTA  ESC. 1:100
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S/PLAN
TA ALTA  



pr
oy

ec
ci

ón
 c

ub
ie

rta
/

re
nt

e 
de

 c
ha

pa

Pa1/Pm

Pa1/Pm

Pa1/Pm

Bp1

Bp1

Bp2

Bp y Pa/Pm:
Picar piso, contrapiso y muro cerco existente. Ejecutar
bases Ba. Ejecutar parantes Pa terminación revocados
completos. Montaje de parantes metalicos Pm

Ampliación nuevo cerco:
Retiro cerco metálico existente. Picar revoque muro de
mampostería existente. Continuar muro de
mampostería ladrillos comunes de 0.30m con revoque
exterior completo.

Las dimensiones de todos los
elementos estructurales son
estimativas (predimensionado)
El contratista deberá realizar el
recálculo de toda
la estructura de acuerdo al
Pliego de Especificaciones de
Estructura de HºAº.

Pa1/PmBp2

Pa1/PmBp2

Pa1/PmBp2

Pa1/PmBp2

AA

PARANTES DE HºAº        Pa

Fe: 4Ø10
estr.1Ø6 c/14cm15

25

Pa1:

10
0

25
0

Nivel de piso del patio mas alto

Muro de cerco existente a mantener (picar
revoque completo)

Bases Bp1 y Bp2 de HºAº

Nuevo muro de cerco de mampostería de ladrilos
comunes de 0.30m revocado completo

Panel metalico fijo s/ plano (bastidor de tubo y
paño de metal deplegado)

30
11

0

Parante Pa1 y Pa2 de HºAº

Parante Pm de tubo estructural de100x100x2
mm empotrado en parante de HºAº

30

1520

Bp1= 70x50cm
Bp2= 70x70cm

BASES DE PARANTES DE HºAº        Bp

Fb: 70x50 cm
Hmax.= 20cm
Hmin.= 15cm

Bp1:

PARANTES METALICOS        Pm
(Tubo estructural)

Tubo 100x100x2mm

Fb: 70x70 cm
Hmax.= 20cm
Hmin.= 15cm

Bp2:

CORTE A - A

PLANTA DE ESTRUCTURA 

PLANTA DE ESTRUCTURA MURO CERRAMIENTO PATIO
ESC. 1:100

 1:100 
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C
añería sem

ipesada, espesor m
ínim

o 1,2 m
m

S
EC

C
IO

N
ES

 M
IN

IM
A
S
 A

 U
TILIZ

A
R

EN
 C

A
Ñ

ER
IA

S
 Y C

O
N

D
U

C
TO

R
ES

ø int. 15,4 - com
ercial 3/4"

A
lim

entación de tom
a corrientes

2,5 m
m

²

A
lim

entación y retorno de interruptores de efecto

A
lim

entación a circuitos de ilum
inación y tom

acorrientes

Líneas principales

1,5 m
m

²

2,5 m
m

²

4 m
m

²

C
onductor de protección

2,5 m
m

²













 















































Puntos y tom
as

D
ES

C
R
IPC

IO
N

C
A
N

T.

56
Tom

a doble, m
odelo tipo PLA

S
N

A
V
I o superior calidad.

40
Tom

a sim
ple, m

odelo tipo PLA
S
N

A
V
I o superior calidad.

9
Punto y tom

a, m
odelo tipo PLA

S
N

A
V
I o superior calidad.

10
Punto sim

ple, m
odelo tipo PLA

S
N

A
V
I o superior calidad.

19
Punto doble, m

odelo tipo PLA
S
N

A
V
I o superior calidad.

22
Punto triple, m

odelo tipo PLA
S
N

A
V
I o superior calidad.

2
Punto com

binado, m
odelo tipo PLA

S
N

A
V
I o superior calidad.
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PLA
N

ILLA
 D

E A
R
TEFA

C
TO

S
LETR

A
D

ES
C
R
IPC

IO
N

C
A
N

T.

Linea m
odular fluorecente, capacidad para 2 tubos, cuerpo de

chapa de acero doble decapada, tratada superficialm
ente y

pintada con epoxi-poliester horneada. Punteras plásticas de alto
im

pacto, pantalla de polietileno alum
inizada, louver en inyección

de poliestireno de alto im
pacto. Equipo convencional a 220V

 /
50H

z  con conexión de puesta a tierra, cableado con conductor
de 0,75m

m
2 de sección, zócalos y porta arrancadores en

policarbonato con contactos de bronce; arrancadores, balastos y
condensadores según norm

as. S
istem

a de suspención en
cielorraso con m

ódulos ciegos de union entre equipos y uniones
flexibles. A

rtefacto tipo 555 de FA
C
A
LU

 o superior calidad. D
os

tubos led de 18 W
 tipo PH

ILIPS
, O

S
R
A
M

 o superior calidad.

L1
95

L2
39

Linea m
odular fluorecente, capacidad para un tubo, cuerpo de

chapa de acero doble decapada, tratada superficialm
ente y

pintada con epoxi-poliester horneada. Punteras plásticas de alto
im

pacto, pantalla de polietileno alum
inizada. Equipo

convencional a 220V
 / 50H

z  con conexión de puesta a tierra,
cableado con conductor de 0,75m

m
2 de sección, zócalos y porta

arrancadores en policarbonato con contactos de bronce;
arrancador, balasto y condensador según norm

as. S
istem

a de
suspención en cielorraso con m

ódulos ciegos de union entre
equipos. A

rtefacto tipo 570 de FA
C
A
LU

 o superior calidad. U
n

tubo led de 18 W
 tipo PH

ILIPS
, O

S
R
A
M

 o superior calidad.

Eem
5

L4 L3
15

L5
12

Lum
inaria industrial tipo liston para un tubo fluorescente de

18W
, cuerpo en chapa de acero esm

altada con pintura
electrostática en polvo, punteras inyectadas en m

aterial
term

oplastico. A
rtefacto tipo D

ELTA
 118 de LU

M
EN

A
C
 o superior

calidad. A
dosado al cielorraso o pared. U

n tubo fluorescente
standard G

13 de 18 W
 tipo PH

ILIPS
, O

S
R
A
M

 o superior calidad.

L6
10 22

Lum
inaria industrial tipo liston para un tubo fluorescente de

36W
, cuerpo en chapa de acero esm

altada con pintura
electrostática en polvo, punteras inyectadas en m

aterial
term

oplastico. A
rtefacto tipo D

ELTA
 136 de LU

M
EN

A
C
 o superior

calidad. A
dosado al cielorraso o pared. U

n tubo fluorescente
standard G

13 de 36 W
 tipo PH

ILIPS
, O

S
R
A
M

 o superior calidad.

Lum
inaria de aplicar a pared para exterior, cuerpo de

policarbonato, reflector difundente de alum
inio de alta pureza,

difusor de policarbonato estabilizado para rayos U
V
, equipo con

balasto electrónico 230V
/50H

z. A
rtefacto tipo B

R
IC

K
 de

LU
M

EN
A
C
 o superior calidad. D

os lam
paras led rosca E27 de 12

W
 tipo PH

ILIPS
, O

S
R
A
M

 o superior calidad.

L7
6

Lum
inaria de m

ontaje aplicado a pared, cuerpo base de plastico
reforzado con fibra de vidrio, diam

etro 30 cm
, reflector de

alum
inio, difusor de policarbonato opal, estanca y resistente a

im
pactos, portalam

para E27 230V
/50H

z. A
rtefacto tipo

G
O

N
D

O
LA

 Q
W

G
 210 de PH

ILIPS
 o superior calidad. U

na lam
para

led rosca E27 de 12 W
 tipo PH

ILIPS
, O

S
R
A
M

 o superior calidad.

V
P

V
entilador de pared, 3 palas, m

otor de 130 W
, 3 velocidades,

oscilante,  capacitor para com
pensación de factor de potencia de

440 V
. M

odelo tipo C
O

N
D

O
R
, ITA

L A
IR

 o superior calidad.

34

Eem
S

4

R
eflector de cuerpo de alum

inio inyectado en una sola pieza, con
tabique interior separador entre la cavidad optica y el portaequipo,
m

arco portavidrio abisagrado, reflector difundente de alum
inio de

alta pureza, con indice de reflexión de 85%
 y baja iridiscencia,

difusor de vidrio frontal tem
plado de 4m

m
 de espesor, pintura

poliester horneada de alta resistencia, equipo driver led 240V
 / 50H

z,
para dos led de 45 W

 c/u. A
rtefacto m

odelo tipo M
ax 1 led 90 W

 de
LU

M
EN

A
C
 o superior calidad.

Luz de em
ergencia led, colocada com

o brazo, alim
entaciòn 220V

,
bateria ion litio, potencia 18W

, autonom
ia 3 horas, recarga 12

horas. M
odelo tipo G

A
M

A
S
O

N
IC

 G
X
18 PEL90, o superior calidad.

Luz de em
ergencia led con señaletica S

A
LID

A
, colocada com

o
brazo, alim

entaciòn 220V
, bateria ion litio, potencia 18W

,
autonom

ia 3 horas, recarga 12 horas. M
odelo tipo G

A
M

A
S
O

N
IC

G
X
18 PEL90, o superior calidad.
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PLANILLA DE ARTEFACTOS
LETRA DESCRIPCION CANT.

2

L1 36

L4

L3 6

L5 8

Luminaria industrial tipo liston para un tubo fluorescente de
18W, cuerpo en chapa de acero esmaltada con pintura
electrostática en polvo, punteras inyectadas en material
termoplastico. Artefacto tipo DELTA 118 de LUMENAC o superior
calidad. Adosado al cielorraso o pared. Un tubo fluorescente
standard G13 de 18 W tipo PHILIPS, OSRAM o superior calidad.

6Luminaria industrial tipo liston para un tubo fluorescente de
36W, cuerpo en chapa de acero esmaltada con pintura
electrostática en polvo, punteras inyectadas en material
termoplastico. Artefacto tipo DELTA 136 de LUMENAC o superior
calidad. Adosado al cielorraso o pared. Un tubo fluorescente
standard G13 de 36 W tipo PHILIPS, OSRAM o superior calidad.

VP Ventilador de pared, 3 palas, motor de 130 W, 3 velocidades,
oscilante,  capacitor para compensación de factor de potencia de
440 V. Modelo tipo CONDOR, ITAL AIR o superior calidad.

12

Puntos y tomas
DESCRIPCION CANT.

12Toma doble, modelo tipo PLASNAVI o superior calidad.

13Toma simple, modelo tipo PLASNAVI o superior calidad.

6Punto doble, modelo tipo PLASNAVI o superior calidad.

8Punto triple, modelo tipo PLASNAVI o superior calidad.

2Punto combinado, modelo tipo PLASNAVI o superior calidad.

EemS

Cañería semipesada, espesor mínimo 1,2 mm

SECCIONES MINIMAS A UTILIZAR
EN CAÑERIAS Y CONDUCTORES

ø int. 15,4 - comercial 3/4"

Alimentación de toma corrientes 2,5 mm²

Alimentación y retorno de interruptores de efecto

Alimentación a circuitos de iluminación y tomacorrientes

Líneas principales

1,5 mm²

2,5 mm²

4 mm²

Conductor de protección 2,5 mm²




Linea modular fluorecente, capacidad para 2 tubos, cuerpo de
chapa de acero doble decapada, tratada superficialmente y
pintada con epoxi-poliester horneada. Punteras plásticas de alto
impacto, pantalla de polietileno aluminizada, louver en inyección
de poliestireno de alto impacto. Equipo convencional a 220V /
50Hz  con conexión de puesta a tierra, cableado con conductor
de 0,75mm2 de sección, zócalos y porta arrancadores en
policarbonato con contactos de bronce; arrancadores, balastos y
condensadores según normas. Sistema de suspención en
cielorraso con módulos ciegos de union entre equipos y uniones
flexibles. Artefacto tipo 555 de FACALU o superior calidad. Dos
tubos led de 18 W tipo PHILIPS, OSRAM o superior calidad.

Luminaria de aplicar a pared para exterior, cuerpo de
policarbonato, reflector difundente de aluminio de alta pureza,
difusor de policarbonato estabilizado para rayos UV, equipo con
balasto electrónico 230V/50Hz. Artefacto tipo BRICK de
LUMENAC o superior calidad. Dos lamparas led rosca E27 de 12
W tipo PHILIPS, OSRAM o superior calidad.

Luz de emergencia led con señaletica SALIDA, colocada como
brazo, alimentaciòn 220V, bateria ion litio, potencia 18W,
autonomia 3 horas, recarga 12 horas. Modelo tipo GAMASONIC
GX18 PEL90, o superior calidad.
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