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REFERENCIA LOCALES

 1 -  Control -  Guardia y requisa

 2 -  Salón de exposición y ventas

 3 -  Vivienda Director

 4 -  Bombas y grupo electrogeno

 5 -  Alojamiento femenino

 6 -  Alojamiento femenino

 7 -  Alojamiento

 8 -  Gobierno y administración

 9 -  Deposito general

10 - Deposito producción

11 - Alojamiento baja seguridad

12 - Producción - Talleres - Alimentos

13 - Garita control

14 - Escuela

15 - Sanidad

16 - Unidad familiar

17 - Cocina

18 - Alojamiento

19 - Sector recreación

20 - Garita elevada

21 - Pabellones de alojamiento 1ra etapa

22 - Circulación vehicular 1ra etapa

2020

2020

PABELLON 

A CONSTRUIR 

PRIMERA ETAPA 

PABELLON 

A CONSTRUIR 

PRIMERA ETAPA 

21

21

22
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N

Garita

de Control

16.00

15.04

9.70

15.04

3
2
.
0
2

Los niveles del terreno existente y los de los correspondientes

a la primera etapa de construccion de los pabellones de alojamiento

de internos deberán ser verificados en obra

4
.
0
0

anafe

0,05

0,13

0,19

2

2

1
1

2

3
2
.
0
2

1

anafe

3

3

4
.
0
0

Nivel de suelo

existente

- 1.65

- 2.00

- 1.35

- 1.25

- 1.50

- 1.60

+1.35

CORTE 1-1

- 1.10

+ 1.60

+ 4.30

- 1.45

- 1.20

+ 4.05

- 1.35

- 1.45

Pabellón 1 Pabellón 2

Pabellón 2

+ 1.35

3

Circulación a Ejecutar Primera

Etapa
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para internos Primera Etapa
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ALOJAMIENTO FEMENINO

PRODUCCION - TALLERES

DEPÓSITO PRODUCCIÓN

BOMBAS Y GRUPO ELECTR.

GOBIERNO

DEPÓSITO GENERAL

SALÓN EXPOS. Y VENTAS

VIVIENDA DIRECTOR

ALIMENTOS

CONTROL - GUARDIA Y REQUISA

Bº
Bº

Dº

Dº Dº Dº Dº

SECTOR ALOJAMIENTO

- PROYECTO CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES
- SEGUNDA ETAPA

ALOJAMIENTO FEMENINO

ALOJAMIENTO BAJA SEGURIDAD

Garita de

Control

Garita Elevada Garita Elevada

Garita ElevadaGarita Elevada
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PRIMERA ETAPA 

anafe

PABELLON 

A CONSTRUIR 

PRIMERA ETAPA 

N

PABELLON A 

PABELLON B 

PABELLON C 

PABELLON  

INTERNOS  

COCINA  

UNIDAD  

FAMILIAR  

SANIDAD  

ESCUELA  

SEGUNDA ETAPA 

SEGUNDA ETAPA 
SEGUNDA ETAPA 

CIRCULACION  
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N

Garita

de Control

16.00

15.04 15.04

3
2

.
0

2

PROYECTO SEGUNDA  ETAPA

2

2

1
1

2

CORTE 1-1

3
2

.
0

2

- 1.20

- 1.45

anafe

CB

anafe

anafe

A

9.70

Nivel de suelo

existente

- 1.65

- 2.00

- 1.45

- 1.55

- 0.60

- 0.10

- 0.20

+2.60

- 0.80

A

2

- 1.35

+ 1.35

+ 4.05

- 1.20

2
1 B C

1

- 1.45

+ 4.50

- 0.90

+ 1.80+ 1.80

- 1.00

- 0.90

e

17.27
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.
9
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16.00

16.00 15.04 15.04

3
2

.
0

2

3
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.
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2

- 1.45

e

Circulación a Ejecutar Segunda

Etapa

1

Pabellones de alojamiento

para internos a Construir

Primera Etapa

2

A

Pabellones de alojamiento

para internos a Construir

Segunda Etapa

B

C
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PLANTA BAJA  Esc.:1/100

7

0,90 0,90 0,90
0,90

Piletón

4

Piletón

5

1,00

2,20 1,42

2

7,50

1,20

0,10

2,30

0,19

7,32

0,19

1,90

1,20

1,90

0,90

1,10

0,94

2,06

5,00

0,13

1,90

1,20

1,90

0,90

1,10

2,06

5,00

0,13

1,90

0,90

1,10

0,94

2,05

5,00

0,13

1,90

1,20

1,90

0,90

1,10

0,94

5,00

0,13

3

3

3

3

2,06

0,90

1,10

0,94

0,90

1,10

0,94

2,06

0,90

1,10

0,94

2,06

0,90

1,10

0,94

2,06

1,90

1,20

1,90

1,90

1,20

1,90

1,90

1,20

1,90

1,90

1,20

1,90

1,90

1,20

1,90

1,90

1,20

1,90

1,90

1,20

1,90

1,90

1,20

1,90

5,00
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0,19

24,52

3,60 0,13 1,15 1,80 1,30 1,80 1,15 0,13 3,60
0,19

3,60 0,13 7,20
0,13

3,60 0,190,19

1,001,001,00

0,13

2,50

0,10

1,00

3

3

3

3

0,191,00

1,00

1,00

3,96

Vereda perimetral

HºAº terminación

peinado

1,90

1,20

-0.80

14,66

9

A

B

C

1

2

21

2,50

0,30 1,80 0,30

0,90

6

1,00 1,00

1,00

2,06

0,94

1.75

Cerco perimetral

s/plano detalle

Vereda perimetral

HºAº terminación

peinado

0,19 0,19

15,05

escalera

s/plano detalle

puerta reja

s/plano detalle

1

0,740,74

1,76

1,56

1,30

0,40

1,70

A

B
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3
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A

B

C
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Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA

de 10 cm de esp.

0,19 7,06 0,19

0,70
2,00 1,65 2,00 0,70

5,30

2,00

0,40

0,70
2,00 1,65 2,00 0,70

0,19

0,19

2,00

A

B

C
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2

Extractor eléctrico

Extractor eléctrico

Ladrillos

de vidrio 19x19x8

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA

de 10 cm de esp.

Ladrillos

de vidrio 19x19x8

Ladrillos

de vidrio 19x19x8

0,70

0,40
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2,75

0,80

1,98

Extractor eléctrico
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Ladrillos
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Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA

de 10 cm de esp.

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA

de 10 cm de esp.
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B
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C

1

2

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10
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B

C

1

2

1

2

T.R.

Vacío sobre

espacio común

T.R.

Rejilla de
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c
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1

2

2

AA

BB

CC

3

4

1 43

Cubierta de Chapa

metálica s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

metálica s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

metálica s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

metálica s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

metálica s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

metálica s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

metálica s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA10

Cubierta de Chapa

siusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA 10

Cubierta de Chapa

sinusoidal s/ Estr.Metálica

con aislante TBA10

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

PLANTA DE TECHOS PABELLON B Esc.1:100 PLANTA DE TECHOS PABELLON C Esc.1:100

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

Cenefa lateral de cierre

chapa nº 22 color idem cubierta

T.R.

T.R.
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- 0.80

+2.60

Zocalo int. de cemento

impermeable alisado h 15cm.

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA10

Cenefa de cierre lateral

chapa n°22 color idem

cubierta

Cumbrera de chapa

n°22

Color idem cubierta

0,10

2,57

0,15

2,60

2.00

0.90 0.90

 P3

0.90 0.90

 P3

0.90

0.90

0.90 0.90

 P3

0.90 0.90

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindado reversible - 220w, Ø52- tipo "ITAL -

AIR" o similar

Rejilla de ventilación

- 0.30

 P3

- 0.10 - 0.10

2.00 2.00

Ladrillo de vidrio

19x19x8

2,57

+5.30

+ 2.60

+5.30

+ 2.60

0,10

1,00

1,20

1,00

1,22

0,350,35

0,40

0,10

0,15

2,60

escalea metálica s/detalle

Vereda perimetral HºAº

esp.  10cm.

Terminación cepillado

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto ambas caras

esp. 19cm

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas

part.

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto ambas caras

esp. 19cm

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas

part.

Viga HºAº s/planta de estructura

a la vista s/clausulas part.

Viga y columna HºAº s/planta de

estructura a la vista s/clausulas part.

CORTE 1-1 ESC.: 1 / 100

PABELLON A

CORTE 2-2 ESC.: 1 / 100

PABELLON A

Babeta superior

s/detalle

0.90

 P3

0.90

 P3

0.90

 P3

0.90

 P3

0.90

 P3

0.90

 P3

0.90

 P3

- 0.60

 P3

0.90

0.90

 P3

0.90

0.90

 P3

0.90

0.90

 P3

0.90 0.90

 P3

0.90 0.90

Losa de fundación H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Losa de fundación H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Losa  H°A° a la a vista

esp. 15cm

Piso allanado con agregado de

endurecedor s/clausulas part.

Cielorraso terminación pintura

latex antihongo color blanco

Losa  H°A° a la a vista

esp. 10cm

Cielorraso terminación pintura

latex antihongo color blanco

2,52

- 0.10

2.002.00

1.35

2.00

Cerco perimetral

s/plano detalle

Losa de fundación H°A° esp. 10cm

Losa de fundación H°A° esp. 10cm

2,10

Losa  H°A° a la a vista

esp. 20cm

Piso allanado con agregado de

endurecedor s/clausulas part.

Cielorraso terminación pintura

latex antihongo color blanco

 

ntn- 1.50

- 0.20

- 0.80

-0.30

ntn- 1.50

ntn- 1.10

2,60

1,20

1,00

0,40

2,60

- 0.10- 0.10

- 0.20

- 0.20

+2.60

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

1.80

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

1,22

1,00

0,35

2,57

+ 0.30

1,20

1,00

0,40

2,60

0,10

1.80

1,22

1,00

2,57

ntn- 0.45

PABELLON A

CORTE B-B ESC.:1 / 100

PABELLON A

CORTE C-C ESC.:1 / 100

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

2.002.00

2.00 2.00

1.201.20

1.201.20 1.201.20

Cumbrera chapa nº22

color idem chapa

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA10

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural s/ estr. metálica con

aislante TBA10

Cabriada

s/plano estructua

1.80

1,20

1,00

0,40

2,60

1,82

0,40

0,35

0,15

2,57

1,22

1,00

0,35

1,20

1,00

0,40

2,57

2,60

Viga y columnas HºAº

a la vista s/planta estructura

Viga y columnas HºAº

a la vista s/planta estructura

0.90

0.90

1,22

1,00

0,35

2,57

1,20

1,00

0,40

2,60

0,10

1,22

1,00

0,35

1,20

1,00

0,40

2,57

2,60

Zocalo cementicio

h 15cm

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

+8.57

1.201.20

0.90

0.90

1.20 1.20

1.20 1.20

0.90

0.90

1.201.20

0.90

0.90

2.00

2.00

2.00

2.00

2.002.00

2.00 2.00

0.90

1.201.20 1.20 1.20

1.20 1.20

0.90 0.90

+5.30 +5.30

+2.60+2.60

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Losa de fundación  H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Babeta de chapa

s/clausulas

+7.98

torre tanque de agua

s/detalle

Torre tanque de agua

s/detalle

Losa de fundación  H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Rejilla

de ventilación

Rejilla

de ventilación

Rejilla

de ventilación

Rejilla

de ventilación

2,52

0,20

2,57

2,57

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

+5.75

+5.30

+1.42

+8.57

PABELLON A

CORTE A-A ESC.:1 / 100

+8.57

+7.98

+5.75

+5.30 +5.30

+2.60 +2.60 +2.60

- 0.10 - 0.10 - 0.10

- 0.20- 0.20

+5.30

+5.30

+5.30

+2.60 +2.60

- 0.20 - 0.20

- 0.20

+2.60

Aleros de HºAº term.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Aleros de HºAº term.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Aleros de HºAº term.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Cumbrera chapa nº22

color idem chapa

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA10

Cabriada

s/plano estructua

+7.98

+5.75

- 0.10
- 0.10 - 0.10

ntn- 0.50

ntn- 1.50

ntn- 1.10

ntn- 0.50

ntn- 0.80

Encadenado inf E14

planta estructura s/planta

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto ambas caras

esp. 19cm

- 0.60

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto ambas caras

esp. 19cm

Aleros de HºAº term.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Viga de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Viga de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Losa de fundación  H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.
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CORTES A-A / B-B / C-C / 1-1 / 2-2

PABELLON A

01



- 1.45

- 1.60

+1.35

CORTE 1-1 ESC.: 1 / 100

Zocalo int.

de cemento

impermeable

alisado h 15cm.

0,10

2,57

0,10

2,60

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindado reversible - 220w, Ø52- tipo "ITAL -

AIR" o similar

0.90

0.90

0.90

 P3

0.90 0.90

 P3

0.90 0.90

 P3

0.90
0.90

 P3

0.90 0.90

 P3

0.90 0.90

2.00

2.00

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA10

2.00

2,22

0,30

2,59

0,80

1,00

2,52

0,10

2,57

0,15

2,20

0,50

1,20

0,60

Ladrillo de vidrio

19x19x8

Losa de fundación  H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Losa de fundación H°A° esp. 10cm

Cerco perimetral

existente

- 1.35

- 1.80

Zocalo cementicio

impermeable alisado

 h 15cm.

+ 1.35

+ 4.40

2,10

0,35

0,15

2,20

0,40

0,10

- 1.35

- 1.60

ntn- 2.16

- 1.45

+ 1.35

+ 4.40

1.20

1.80

Cerco perimetral

existente

Vereda perimetral HºAº

esp.  10cm.

Terminación cepillado

0,15

1,00

1,20

1,00

1,22

0,350,35

0,40

0,10

Mamp. ladrillo bloques de cemento

esp 013mts visto ambas caras

Terminación pintura epoxi color gris

claro

Viga HºAº s/planta de estructura

a la vista s/clausulas part.

Viga y columna HºAº a la vista

s/planta de estructura s/clausulas

part.

 P3

0.90 0.90

 P3

0.90 0.90

 P3

0.90 0.90

PABELLON B

Ei1.s/planta estructura

2.00

Viga HºAº a la vista

s/planta estructura

CORTE 2-2 ESC.: 1 / 100

PABELLON B

Reja de ingreso

s/detalle

- 1.80

Vereda perimetral HºAº

esp.  10cm.

Terminación cepillado

Ei4.

s/planta estructura

- 1.35

- 1.35

Vereda perimetral HºAº

esp.  10cm.

Terminación cepillado

Losa de fundación  H°A°

esp. 10cm terminacion llaneada,

con agregado de endurecedor

s/clausulas part.

Cielorraso HºAº a la vista

Terminación pintura latex

antihongo color blanco

Losa  H°A° a la a vista

esp. 15cm

Piso allanado con agregado de

endurecedor s/clausulas part.

Cielorraso terminación pintura

latex antihongo color blanco

Losa  H°A° a la a vista

esp. 10cm

Cielorraso terminación pintura

latex antihongo color blanco

1.20 1.20 1.20 1.20

1.201.201.201.20

2,00

Cerco perimetral

s/plano detalle

Cerco perimetral

s/plano detalle

Losa de fundación H°A° esp. 10cm

2,57

2,57

2,60

2,57

2,60

Losa  H°A° a la a vista

esp. 20cm

Piso allanado con agregado de

endurecedor s/clausulas part.

Cielorraso terminación pintura

latex antihongo color blanco

ntn- 2.10

- 1.65

Viga de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Viga de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Viga de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Viga de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

- 1.65
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CORTES 1-1 / 2-2 PABELLON B

02



- 1.15

+1.80

Zocalo int. de cemento

impermeable alisado h 15cm.

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA10

Cenefa de cierre lateral

chapa n°22 color idem

cubierta

Cumbrera de chapa

n°22

Color idem cubierta

0,10

2,57

0,15

2,60

2.00

0.90 0.90

 P3

0.90 0.90

 P3

0.90

0.90

0.90 0.90

 P3

0.90 0.90

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindado reversible - 220w, Ø52- tipo "ITAL -

AIR" o similar

Rejilla de ventilación

- 1.15

 P3

- 1.00

- 0.90 - 0.90

- 1.00

2.00 2.00

Ladrillo de vidrio

19x19x8

2,57

+4.50

+ 1.80

+4.50

+ 1.80

0,10

1,00

1,20

1,00

1,22

0,350,35

0,40

0,10

0,15

2,60

ntn- 1.45

Zocalo int. de cemento

impermeable alisado h 15cm.

Vereda perimetral HºAº

esp.  10cm.

Terminación cepillado

Viga HºAº s/planta de estructura

a la vista s/clausulas part.

Viga y columna HºAº s/planta de

estructura a la vista s/clausulas part.

CORTE 3-3 ESC.: 1 / 100

PABELLON C

CORTE 4-4 ESC.: 1 / 100

PABELLON C

Babeta superior

s/detalle

0.90

 P3

0.90

 P3

0.90

 P3

0.90

 P3

0.90

 P3

0.90

 P3

0.90

 P3

- 1.00

 P3

0.90

0.90

 P3

0.90

0.90

 P3

0.90

0.90

 P3

0.90 0.90

 P3

0.90 0.90

Losa de fundación H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Losa de fundación H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Losa  H°A° a la a vista

esp. 15cm

Piso allanado con agregado de

endurecedor s/clausulas part.

Cielorraso terminación pintura

latex antihongo color blanco

Losa  H°A° a la a vista

esp. 10cm

Cielorraso terminación pintura

latex antihongo color blanco

2,52

- 0.90

2.002.00

1.35

2.00

Cerco perimetral

s/plano detalle

Cerco perimetral

s/plano detalle

Losa de fundación H°A° esp. 10cm

Losa de fundación H°A° esp. 10cm

2,10

Losa  H°A° a la a vista

esp. 20cm

Piso allanado con agregado de

endurecedor s/clausulas part.

Cielorraso terminación pintura

latex antihongo color blanco

 

ntn- 1.50

- 1.00

- 1.15

- 1.15

ntn- 1.45

ntn- 1.50

Viga de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Viga de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Viga de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.
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2,60

1,20

1,00

0,40

2,60

1,00

1,20

1,00

0,40

2,60

ntn- 1.05

- 0.90- 0.90

- 1.35
- 1.35

- 1.45

- 1.00

- 1.00

- 1.45

+1.80

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

1.80

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

1,22

1,00

0,35

2,57

+ 0.30

1,20

1,00

0,40

2,60

0,10

1.80

1,22

1,00

2,57

Canaleta chapa

1.80

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

1,22

1,00

0,35

2,57

1,20

1,00

0,40

2,60

0,10

1,20

1,00

0,35

2,22

1,20

1,00

0,40

2,60

1.80

1,22

1,00

- 2.07

ntn- 1.65

+1.35 + 1.35

CORTE B-B ESC.:1 / 100

CORTE C-C ESC.:1 / 100

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/  cabriada s/planta estructura

Aislante TBA10

2.002.00

2.00 2.00

1.201.20

1.201.20 1.201.20

Cumbrera chapa nº22

color idem chapa

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA10

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA10

Cabriada

s/plano estructua

1.80

1.201.20 1.20 1.20

1.80 1.80
1.801.80

1.80

1,82

0,40

0,35

0,15

2,57

1,20

1,00

0.90

0.90

Viga y columnas HºAº

a la vista s/planta estructura

1,20

1,00

1,20

1,00

0,40

2,60

1,82

0,40

0,35

0,15

2,57

1,20

1,00

0,40

1,82

0,40

0,35

0,15

2,60

2,57

1,22

1,00

0,35

1,20

1,00

0,40

2,57

2,60

Viga y columnas HºAº

a la vista s/planta estructura

2,57

1,20

1,00

1,20

1,00

0,15

1,10

Viga y columnas HºAº

a la vista s/planta estructura

0.90

0.90

1,22

1,00

0,35

2,57

1,20

1,00

0,40

2,60

0,10

1,22

1,00

0,35

1,20

1,00

0,40

2,57

2,60

Zocalo cementicio

h 15cm

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

+7.77

2.00 2.00

+7.32

+6.73

0.90

0.90

1.201.20

0.90

0.90

1.20 1.20

1.20 1.20

0.90

0.90

1.201.20

0.90

0.90

0.90

0.90

1.201.20

0.90

0.90

1.20 1.20

1.20 1.20

0.90

0.90

1.201.20

0.90

0.90

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00
2.00

2.002.00

2.00 2.00

2.00

2.00

2.00 2.00

0.90

1.201.20 1.20 1.20

1.20 1.20

0.90 0.90

- 1.00- 1.00

+4.05 +4.05

+1.35

+4.50 +4.50

+1.80+1.80

PABELLON B

PABELLON C

PABELLON B

PABELLON C

PABELLON C

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Losa  H°A° a la a vista

esp. 15cm

Piso allanado con agregado de

endurecedor s/clausulas part.

Cielorraso terminación pintura

latex antihongo color blanco

Losa  H°A° a la a vista

esp. 10cm

Cielorraso terminación pintura

latex antihongo color blanco

Losa de fundación  H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Losa de fundación  H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

+4.50

Babeta de chapa

s/clausulas

Babeta de chapa

s/clausulas

+7.18

+4.50

Torre tanque de agua

s/detalle

Torre tanque de agua

s/detalle

Losa de fundación  H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Rejilla

de ventilación

Rejilla

de ventilación

Rejilla

de ventilación

Rejilla

de ventilación

Rejilla

de ventilación

Rejilla

de ventilación

2,52

0,20

2,57

2,52

0,20

2,57

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

ntn- 2.05

+1.35

- 1.45- 1.45

+4.05 +4.05

+1.35

- 1.35 - 1.35 - 1.35

+4.50 +4.50

+1.80+1.80

- 0.90 - 0.90
- 0.90

ntn- 1.70

+4.95

+4.50

+4.10

+7.77

+7.18

+4.95

+4.10

+1.42

+7.32

+6.73

+3.63

+0.95

- 1.45

+ 4.05

- 1.35- 1.35 - 1.35

+ 1.35 + 1.35

- 1.45

1,22

1,00

0,35

2,57

1,20

1,00

0,40

2,60

1,22

1,00

0,35

1,20

1,00

0,40

2,57

2,60

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

2.00 2.00

2.002.00

0.90

1.20 1.201.201.20

1.201.20

0.900.90

+ 4.05

PABELLON B

Losa de fundación  H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Torre tanque de agua

s/detalle

Rejilla

de ventilación

Rejilla

de ventilación

2,57

0.90

- 1.00- 1.00

+4.50 +4.50

+1.80 +1.80+1.80

- 0.90 - 0.90
- 0.90

+7.77

+7.18

+4.95

+7.32

+6.73

ntn- 1.70

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Torre tanque de agua

s/detalle

CORTE A-A ESC.:1 / 100

Alero de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Columna y viga de HºAº

a la vista

Alero de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Alero de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Alero de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Alero de HºAº term. cara ext.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Losa de fundación  H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Losa de fundación  H°A° esp. 10cm

terminacion llaneada, con agregado

de endurecedor s/clausulas part.
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ntn- 0.50

ntn- 0.20

VISTA LATERAL    SUR

PABELLON A - ESC=1:100

2.00
2.00

1.80

Alero de HºAº term.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas

part.

Cumbrera chapa nº22

color idem chapa

Babeta chapa nº22

color idem chapa

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Mamposteria ladrillo

de bloques de cementovisto

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas part.

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Cumbrera chapa nº22

color idem chapa

- 1.00- 0.20

5,82

Rejillas de ventilación

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Cerco perimetral

al patio s/detalle

1.201.20 1.201.20 1.201.20 1.201.20 1.201.20

1.201.20 1.201.20 1.201.20 1.201.20

2.00 2.00

Cerco perimetral

idem patio

+7.77

Cerco perimetral

s/detalle

Rejillas de ventilación

1.35

0,90

- 0.20

Revoque ext. completo a la cal

term. al fieltro con red de fibra

de vidrio en columnas y vigas

de HºAº s/clausulas part.

Columnas y vigas

de HºAº a la vista

en torre de tanque

de agua

Revoque ext. completo a la cal

term al fieltro con red de fibra

de vidrio en columnas y vigas

de HºAº s/clausulas part.

Columnas y vigas

de HºAº a la vista

en torre de tanque

de agua

FACHADA

PABELLON A - ESC=1:100

- 0.20- 0.20

- 0.60

- 0.80

ntn- 1.54

Ladrillos de vidrio 19x19x8

- 0.30

1.20 1.20

1.80 1.80

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas

part.

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Cerco perimetral

al patio s/detalle

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Cumbrera chapa nº22

color idem chapa

Babeta chapa nº22

color idem chapa

2.002.00

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Cubierta de sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Babeta superior

VISTA LATERAL NORTE

PABELLON A - ESC=1:100

1.20 1.201.20 1.201.20 1.20

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Revoque ext. completo a la cal

term. al fieltro con red de fibra

de vidrio en columnas y vigas

de HºAº s/clausulas part.

Revoque ext. completo a la cal

term al fieltro con red de fibra

de vidrio en columnas y vigas

de HºAº s/clausulas part.

- 0.20

- 0.20

- 0.60

- 0.80

2,07

0,70

2,00

0,70

0,15
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Ladrillos de vidrio 19x19x8

VISTA LATERAL  NORTE

PABELLON B - ESC=1:100

ntn- 1.00

- 1.45

ntn- 1.50

- 1.45

- 1.35

- 1.00

- 1.15

- 1.50

ntn- 2.10

- 1.45 - 1.65

- 1.65

FACHADA PRINCIPAL

PABELLONES B Y C ESC.= 1:100

PABELLON C

PABELLON B

- 1.00

ntn- 1.15

VISTA LATERAL  NORTE

PABELLON C - ESC=1:100

VISTA LATERAL   SUR

PABELLON C - ESC=1:100

1.201.20

1.801.80

2.00

2.00

1.80

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento visto

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas

part.

Babeta chapa nº22

color idem chapa

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas

part.

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Cerco perimetral

al patio s/detalle

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Cumbrera chapa nº22

color idem chapa

Babeta chapa nº22

color idem chapa

2.00 2.00

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Babeta chapa nº22

color idem chapa

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Cumbrera chapa nº22

color idem chapa

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

- 1.45

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas

part.

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas

part.

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Cumbrera chapa nº22

color idem chapa

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas

part.

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas

part.

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Ladrillos de vidrio 19x19x8

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Cubierta de chapa sinusoidal n°25

color natural

s/ estr. metálica con

aislante TBA de 10 cm de esp.

Cumbrera chapa nº22

color idem chapa

- 1.15

- 1.65

- 1.00- 1.00- 1.00

5,82

Rejillas de ventilación

Babeta superior

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

VISTA LATERAL  SUR

PABELLON B - ESC=1:100

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Cerco perimetral

al patio s/detalle

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

Babeta superior

2.00
2.00

1.80

1.201.20 1.201.20 1.201.20

1.201.201.201.201.201.201.201.20

1.201.20 1.201.20 1.201.20 1.201.20

1.201.20 1.201.20 1.201.20 1.201.20

1.201.20

1.201.20

1.201.20

1.201.20

1.201.20

1.201.20

1.201.20

1.201.20

1.201.201.201.20 1.201.20 1.201.20 1.201.20 1.201.20

1.201.20 1.201.20 1.201.20 1.201.20

1.20 1.20

2.00 2.00

2.00 2.00
2.00

2.00

Cerco perimetral

idem patio

Cerco perimetral

idem patio

+7.77

+7.32

Baranda s/detalle

Torre s/detalle

Cerco perimetral

s/detalle

Rejillas de ventilación

Rejillas de ventilación

Vigas y columnas HºAº

 a la vista

1.35

1.35

0,90

0,90

- 0.20

- 1.45

- 1.60

- 1.45

ntn- 2.10

Vereda perimetral

H°A° term. cepillado

Zocalo cementicio

h 15cm

ntn- 1.15

Cerco perimetral

al patio s/detalle

Alero de HºAº term.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Revoque ext. completo a la cal

term al fieltro con red de fibra

de vidrio en columnas y vigas

de HºAº s/clausulas part.

Revoque ext. completo a la cal

term al fieltro con red de fibra

de vidrio en columnas y vigas

de HºAº s/clausulas part.

Mamposteria ladrillo

de bloques de cemento

visto

Terminacion ext. pintura

impermeable s/clausulas

part.

Cerco perimetral

existente

Extractor eléctrico  Artefacto axial linea industrial

blindadoreversible - 220w, Ø52-

tipo "ITAL - AIR" o similar

Alero de HºAº term.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y clausulas part.

Alero y columna de HºAº term.

revoque exterior completo

a la cal term al fieltro con

con red de fibra de vidrio

s/plano estruct. y claus. part.
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Pabellón B

Planta Baja

Pabellón A = C

Subsecretario:

Gobierno de Entre Rios

Fecha:

Obra: 

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localidad - Departamento:

Firma:

Subsecretaria de ARQUITECTURA Y CONSTRUCIONES

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

UNIDAD PENAL Nº 9

"COLONIA PENAL EL POTRERO"

CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES

DE ALOJAMIENTOS PARA INTERNOS

SEGUNDA ETAPA

ENERO 2021

COLONIA EL POTRERO - GUALEGUAYCHU

anteproyecto:                            Dirección General de Servicio Penitenciario

                                  Dirección Principal de Tratamiento - Departamento Construccion

UT2

Cdor. DANDEU, Walter 

Alcaide Mayor: m.m.o. ACOSTA Luis

Adjutor Principal: Arq. AMAVET Maria

     proyecto                SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

           y

documentación

      técnica

Arq ESCANES Sergio            Ing.Balducci Nicolas       m.m.o Rossi Ivan

Ing. ALZAMENDI Horacio       CHIMENTO Walter         ZAMERO Diego

1 : 100

PLANTA UBICACION CARPINTERIA Y REJAS

01



Planta Alta
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Pabellón C Nivel +6.30

Pabellón A = C



0.50

0
.
6

0
0

.
3

0
0

.
7

0

0.60

Cerámico esmaltado

35x35 blanco

h: 60 cm s/piletón

Ladrillo hueco

Pendiente 10%

Estucado de

 Cto. 3:1

Losa llena

e:10 cm

Bloques de cemento

13x19x39

0.45

0.05

D1 Corte Transversal

Esc=1:20

0.60

0.75

0.50

0.60

0.10

0.10

0.40

3.60

Pileton ( ver D1)

0.801.750.85

V3

1.80

R3

1.80

1.00 1.00
1.00

1.00

1
.
0
0

0.10

P4

0.70

P4

0.70

P4

0.70

P4

0.70

A

1

1
.
9
0

0.19

1.80

0.40

2.05

1.80

0.30

0.90

2.57

0.40

0.35

0.15

V3

1.80

P4

0.70

Piletón s/detalle

Estucado de cemento 3:1

(Ver D1)

0.70

0.60

0.30

0.95

Zocalo cementicio

h 15cm

1

PLANTA Esc:1:25

CORTE 1 - 1  Esc=1:25

CORTE A - A Esc=1:25 CORTE B - B Esc=1:25

P4

0.70

P4

0.70

P4

0.70

P4

0.70

V3

1.80

R3

1.80

V3

1.80

R3

1.80

Piso cerámico 35 x 35cm

color blanco mate

Tabiques divisorios ladrillo hueco

cerámico esp. 0.08 h 2.10mts

0.15

Losa de fundación esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Zocalo cementicio

h 15cm

Viga s/plano de estructura

terminación a la vista

Pintura epoxi color gris claro

Sector mampostería ladrillo

de cemento 19x19x39cm

a la vista

Terminación pintura epoxi

color gris claro

Losa de fundación esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Frente habitaculos revoque

interior a la cal term al fieltro

Pintura epoxi color gris claro

Zocalo cementicio

h 15cm

Cielorraso Hº a la vista

terminación pintura latex

antihongo color blanco

Viga s/plano de estructura

terminación a la vista

Pintura epoxi color gris claro

Mampostería ladrillo de

cemento

13x19x39cm

Terminación pintura

epoxi color gris claro

Revestimiento cerámico 35 x 35cm

color blanco mate todo el perimetro

interior

Tabique dividsorio entre habitaculos

ladrillo hueco cerámico

esp.0.08mts

Piso dentro del perímetro del habitaculo

del indoro Piso cerámico 35 x 35cm

color blanco mate
0.90

0.70

1.80

2.10

2.05

0.50

2.57

Rejilla s/plano de instalciones

sanit.

A

B B

Desague duchas

s/plano inst. sanit.

Piso terminación llaneado s/claus.

Losa de fundación esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Viga s/plano de estructura

terminación a la vista

Pintura epoxi color gris claro

Mampostería ladrillo de

cemento

19x19x39cm

Terminación pintura epoxi

color gris claro

Mampostería ladrillo de

cemento

19x19x39cm

Terminación pintura epoxi

color gris claro

Cielorraso Hº a la vista

terminación pintura latex

antihongo color blanco

Revestimiento cerámico 35 x 35cm

color blanco mate todo el perimetro

interior

Cielorraso Hº a la vista

terminación pintura latex

antihongo color blanco
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CORTE 1 - 1

Esc=1:25

1.80

0.30

0.90

2.57

0.40

0.35

Revestimiento cerámico 35 x 35cm

color blanco mate todo el perimetro

interior

Tabique divisorio entre habitáculos

ladrillo hueco cerámico

esp.0.08mts

Revestimiento cerámico 35 x 35cm

color blanco mate todo el perimetro

del piletón h 75cm
2.20

0.35

0.15

Losa de fundación HºAº esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Zocalo cementicio h 15cm

V3

1.80

P4

0.70

Piletón s/detalle

2.10

Viga s/plano de estructura

terminación a la vista

Pintura epoxi color gris claro

0.60

0.75

1.60

0.10

1.20

1.75

0.90 0.90 0.90 0.90

0.15 0.10 0.10 0.10

0.19

0.10

0.10

0.40

3.60

Pileton ( ver D1)

0.80 1.75 0.85

Estucado de cemento 3:1

(Ver D1)

0.70

0.60

0.30

0.95

Losa de fundación esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Zocalo cementicio

h 15cm

Mampostería ladrillo de cemento

19x19x39cm a la vista ambas caras

Terminación ext. pintura elastica impermeable

a base de resina acrilicas color gris claro

Terminación int. pintura epoxi sobre superficie

sin revestimiento

0.13

0.10

0.30

1.80

Viga s/plano de estructura

terminación a la vista

Terminación pintura epoxi

Revestimiento cerámico 35 x 35cm

color blanco mate todo el perimetro

interior

1.80

0.40

2.10

Zocalo cementicio

h 15cm

CORTE A - A

Esc=1:25

CORTE B - B

Esc=1:25

P4

0.70

P4

0.70

P4

0.70

P4

0.70

P4

0.70

P4

0.70

P4

0.70

P4

0.70

V3

1.80

R3

1.80

V3

1.80

R3

1.80

V3

1.80

R3

1.80

PLANTA

Esc=1:25

Mampostería ladrillo de cemento

13x19x39cm

Piso cerámico 35 x 35cm

color blanco mate

Tabiques divisorios ladrillo hueco

cerámico esp. 0.08 h 2.10mts

Mampostería ladrillo de cemento

13x19x39 h 2.57mts

Terminación visto con pintura epoxi h

lado ext.

Revestimiento hasta h 2.10mts

lado interior.

1.20

Sector mampostería ladrillo

de cemento 19x19x39cm

a la vista

Terminación pintura epoxi

color gris claro

Piso dentro del perímetro del habitaculo

del indoro Piso cerámico 35 x 35cm

color blanco mate

1.80

0.40

0.90

Frente habitaculos revoque

interior a la cal term al fieltro

Pintura epoxi color gris claro

Zocalo cementicio

h 15cm

Viga s/plano de estructura

terminación a la vista

Pintura epoxi color gris claro

Viga s/plano de estructura

terminación a la vista

Pintura epoxi color gris claro

Mampostería ladrillo de cemento

13x19x39cm

Losa de fundación HºAº esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Rejilla s/plano

de instalaciones

Piso terminación llaneado s/claus.

A

1

1

A

B B

0.50

0
.
6

0
0

.
3

0
0

.
7

0

0.60

Cerámico esmaltado

35x35 blanco

h: 60 cm s/piletón

Ladrillo hueco

Pendiente 10%

Estucado

de Cto. 3:1

Losa llena

e:10 cm

Bloques de cemento

13x19x39

0.45

0.05

D1 Corte Transversal

Esc=1:20
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   DS
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Mamposter a de bloques de H°, esp. 19cm.

interior: revoque completo, terminado al fieltro s/claus.

Parante metalico     100x100x2,5

s/estructura

Mampostería de bloques de H°, esp. 13cm.

interior/exterior: revoque completo, terminado

al fieltro s/claus.Pintura epoxi s/clausulas part.

Carpinteria metalica

s/planilla de carpinteria

Carpinteria metalica

s/planilla de carpinteria

Carpinteria metalica s/planilla de carpinteria

Columna de H°A° s/estructura

Mampostería de bloques de H°, esp. 19cm.

interior: revestimiento ceramico 35x35 idem sector sanitarios.

s/claus.

Portarrollo c/palo, loza blanca

Percha simple, loza blanca

Inodoro pedestal corto en loza sanitaria, tapa y asiento plastico

reforzado, incluso accesorios s/planilla de artefactos

Deposito para inodoro tipo mochila extrachato de loza sanitaria

completo s/planilla de artefactos

Piso ceramico de 35x35 idem sector sanitarios

s/claus.

Jabonera chica, loza blanca

Pileta simple 0.38x0.35x0.20m en acero inoxidable, incluso

sopapa cromada, sifón con visor, etc.- s/planilla de artefactos

Juego para mesada ,desagüe con tapita con volante 15 Allegro

s/planilla de artefactos

Mampostería de bloques de H°, esp. 13cm.

interior baño: revestimiento ceramico 35x35 idem sector

sanitarios.s/claus.

exterior baño:revoque completo terminacion al fieltro

Mampostería de bloques de H°, esp. 13cm.

interior baño: revestimiento ceramico 35x35 idem sector

sanitarios.s/claus.

exterior baño:revoque completo terminacion al fieltro

Mamposter a de bloques de H°, esp.

13cm.

interior ba : revestimiento ceramico

35x35 idem sector sanitarios.s/claus.

exterior ba :revoque completo

terminacion al fieltro

Percha simple, loza blanca

Carpinteria metalica s/planilla de carpinteria

Mampostería de bloques de H°, esp. 13cm.

interior/exterior: revoque completo, terminado al fieltro s/claus

H = 102cm

Carpinteria metalica s/planilla de carpinteria

V4-R4

0.90

A
A

B

P2

1.25

P5

0.80

P6

0.60

Carpinteria metalica s/planilla de carpinteria

Inicio de colocaci n de pisos

VF

1,40

VF

1,40

VF

1,40

M1

M2

Losa de fundación esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas part.
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Mampostería de bloques de H°, esp. 19cm.

interior: revoque completo,

terminado al fieltro s/claus.

Inodoro pedestal corto en loza sanitaria,

tapa y asiento plastico reforzado,

incluso accesorios s/planilla de artefactos

Portarrollo c/palo, loza blanca

Piso ceramico de 35x35

idem sector sanitarios s/claus.

interior: revestimiento ceramico 35x35

idem sector sanitarios.

s/claus.

Percha simple, loza blanca

Inicio de colocación de revestimiento

Viga de H°A° s/estructura

Losa de H°A° esp. 20cm s/estructura

V4-R4

0.90

Mampostería de bloques de H°, esp. 13cm.

interior baño: revestimiento ceramico 35x35

idem sector sanitarios.s/claus.

exterior baño:revoque completo

terminacion al fieltro

Pileta simple 0.38x0.35x0.20m en acero inoxidable,

incluso sopapa cromada, sifón con visor, etc.-

s/planilla de artefactos

Jabonera chica, loza blanca

Juego para mesada ,desagüe con tapita

con volante 15 Allegro s/planilla de artefactos

Revestimiento ceramico 35x35

idem sector sanitarios.

s/claus.

Carpinteria metalica

s/planilla de carpinteria

Mampostería de bloques de H°,

esp. 13cm.

interior: revoque completo, terminado al fieltro s/claus.

Pintura ambas caras pintura epoxi s/clausulas

Parante metalico     100x100x2,5

s/estructura

Losa de H°A° esp. 20cm

s/estructura

Carpinteria metalica soldada

a parante metalicos

P6

0.60

Capa aisladora s/claus.

Mampostería de bloques de H°, esp. 13cm.

interior/exterior: revoque completo,

terminado al fieltro s/claus.

Pintura epoxi s/clausulas

VF

1,40

VF

1,40

Losa de fundación esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Losa de H°A° esp. 20cm

s/estructura

Mampostería de bloques de H°,

esp. 13cm.

interior/exterior: revoque completo,

terminado al fieltro s/claus.

P2

1.25

1.25X2.05

P6

0.60

0.60X2.05

P5

0.80

0.80X2.05

Losa de H°A° esp. 20cm s/estructura

Mamposter a de bloques de H°, esp. 13cm.

interior/exterior: revoque completo, terminado

al fieltro s/claus.

Jabonera chica, loza blanca

Juego para mesada ,desagüe

con tapita con volante 15 Allegro

s/planilla de artefactos

Pileta simple 0.38x0.35x0.20m en acero inoxidable,

incluso sopapa cromada, sifón con visor, etc.-

s/planilla de artefactos

Percha simple, loza blanca

Capa aisladora s/claus.

Mampostería de bloques de H°, esp. 13cm.

interior baño: revestimiento ceramico 35x35 idem sector sanitarios.s/claus.

exterior baño:revoque completo terminacion al fieltro

ver detalle de mesada M1

ver detalle de mesada M2

Losa de fundación esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

Losa de fundación esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas part.

0.40

0
.
2

0

0
.
0

5
0

.
1

0

Tornillo Tirafondo cabeza exagonal 1/4x2-1/2 + Tarugo

 fischer N 10 para ladrillo hueco + Arandelas

Mensula en L con refuerzo diagonal

planchuela de 1"x 

1

4

"

Sellar junta entre mesada y mamposteria

 con sellador de silicona transparente

Juego para mesada ,desagüe con tapita

con volante 15 Allegro s/planilla de artefactos

Pileta simple 0.38x0.35x0.20m en acero inoxidable,

incluso sopapa cromada, sif n con visor, etc.-

s/planilla de artefactos

 Mesada de granito natural rosa de salto  esp.: 2cm

0.60

Zocalo de granito natural rosa de salto

esp. idem mesada h 5cm.

Goterón

0
.
0

2

0.60

0.40

0
.
2

0

0
.
0

5
0

.
1

0

Tornillo Tirafondo cabeza exagonal 1/4x2-1/2 + Tarugo fischer

N 10 para ladrillo hueco + Arandelas

Mensula en L con refuerzo diagonal

planchuela de 1"x 

1

4

"

Sellar junta entre mesada y mamposteria

con sellador de silicona transparente

 Mesada de granito natural rosa de salto  esp.: 2cm

Planta Detalle Celaduría  Esc. 1:20

Corte A - A  Esc. 1:20 Corte B - B Esc. 1:20

Detalle Mesada M2 Esc. 1:10

Detalle Mesada M1 Esc. 1:10
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DETALLE TIPO: SECTOR CELADURÍA
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ía de bloques de H°, esp. 19cm. 

AutoCAD SHX Text
Parante metalico   100x100x2,5  s/estructura

AutoCAD SHX Text
ía de bloques de H°, esp. ño: revestimiento ceramico ño:revoque completo 
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SECTOR CELADURIA 

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
ón de pisos

AutoCAD SHX Text
ía de bloques de H°, esp. 13cm. 

AutoCAD SHX Text
º10 para ladrillo hueco + Arandelas

AutoCAD SHX Text
ón con visor, etc.-  

AutoCAD SHX Text
º10 para ladrillo hueco + Arandelas
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0
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5

0
,
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1
,
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D7

D6

D5

D4

ver detalle anclaje

baranda en plano de

escalera

1
,
2
0

0
,
1
0

2
,
6
0

0,20

Babeta superior

0,10

reja exterior R1 s/planilla de carpinteria

ventana V1 s/planilla de carpinteria

marco de carpintería amurado a viga de HºAº

viga de HºAº s/estructura. Terminación  int. pintura epoxi color gris claro

losa de HºAº s/estructura

mampostería de bloques de hormigón de

19x19x39, terminación a la vista s/claus

canaleta de chapa Nº22 s/detalle

correa metalica s/estructura

cubierta de chapa sinusoidal s/claus.

aislacion TBA 10mm de esp.

caño de desagüe vertical s/inst. sanitaria

D1

alero s/estructura, revoque exterior

completo a la cal terminación al

fieltro s/claus.

red de fibra de vidrio adherida a revoque

s/claus. Se colocara a 10cm sobre la

junta del Hº y el ladrillo, cubriendo toda

la viga hasta 10cm sobre el alero

revoque exterior completo a la cal

terminación al fieltro s/claus.

Cielorraso Hº a la vista

terminación pintura latex

antihongo color blanco s/claus.

Losa s/estructura esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas

rejilla de ventilación RV2 s/planilla de carpintería

viga de HºAº s/estructura. Terminacion  int. pintura epoxi color gris claro

mampostería de bloques de hormigón de 19x19x39

Terminación ext. pintura elastica impermeable

a base de resina acrilicas color gris claro

mezcla de asiento para bloques de

hormigón de 1cm de esp. s/claus.

cubierta de chapa sinusoidal s/claus.

aislacion TBA 10mm de esp.

correa metalica s/estructura

viga metálica s/estructura

2 Fe del ø10 para anclaje de viga metálica

D4

red de fibra de vidrio adherida a revoque

s/claus. Se colocara a 10cm sobre la junta del

Hº y el ladrillo, cubriendo toda la viga.

revoque exterior completo a la cal

terminación al fieltro s/claus.

marco de carpintería amurado a Hº de antepecho

reja exterior R1 s/planilla de carpinteria

ventana V1 s/planilla de carpinteria

marco de carpintería amurado a viga de HºAº

alero s/estructura, revoque exterior completo a

la cal terminación al fieltro s/claus.

red de fibra de vidrio adherida a revoque

s/claus. Se colocara a 10cm sobre la

junta del Hº y el ladrillo, cubriendo toda

la viga hasta 10cm sobre el alero

revoque exterior completo a la cal

terminación al fieltro s/claus.

viga de HºAº s/estructura

terminacion int. pintura epoxi color gris claro

mezcla de asiento para bloques de

hormigón de 1cm de esp. s/claus.

D2

hilada antepecho, llenada en su interior con Hº,

para sujeción de carpintería. En la base de la

hilada se colocara metal desplegado como

contención del Hº

malla de metal desplegado y 2 refuerzos

de Fe ø8

0,10

mampostería de bloques de hormigón de 19x19x39

Terminación ext. pintura elastica impermeable

a base de resina acrilicas color gris claro

Terminación int. pintura epoxi color gris claro s/claus.

Cielorraso Hº a la vista

terminación pintura latex

antihongo color blanco s/claus.

Losa s/estructura esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas

Nivel

Interior PB

Nivel Exterior

zócalo ext. de cemento (desde la

primer hilada a vereda perimetral)

capa aisladora horizontal de 2.5cm

de esp. s/claus

vereda perimetral de Hº Aº

s/estructura, terminación Hº peinado

s/claus.

pend. 0.5%

terreno natural

zócalo interior de cemento, h:15cm

terminación de canto redondeado

0,15

viga de fundación de HºAº s/estructura

Nivel Inferior de viga

mezcla de asiento para bloques de

hormigón de 1cm de esp. s/claus.

D3

mampostería de bloques de hormigón de 19x19x39

Terminación ext. pintura elastica impermeable

a base de resina acrilicas color gris claro

Terminación int. pintura epoxi color gris claro

Losa de fundación esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas

cubierta de chapa sinusoidal s/claus.

aislacion TBA 10mm de esp.

correa metalica s/estructura

viga metálica s/estructura

viga de HºAº s/estructura

terminación int. pintura epoxi color gris claro

reja interior R2 s/planilla de carpinteria

ventana V2 s/planilla de carpinteria

marco de carpintería amurado a viga de HºAº

mezcla de asiento para bloques de

hormigón de 1cm de esp. s/claus.

1,00

0,70

rejilla de ventilación RV2 s/planilla de carpintería

D5

babeta de chapa plegada nº22 s/claus.

mampostería de bloques de hormigón de 19x19x39

Terminación int. pintura epoxi color gris claro s/claus.

Cielorraso Hº a la vista

terminación pintura latex

antihongo color blanco s/claus.

Losa s/estructura esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas

mezcla de asiento para bloques de

hormigón de 1cm de esp. s/claus.

columna de HºAº s/estructura

terminación Hº a la vista s/claus.

viga de HºAº s/estructura

terminación int. pintura epoxi color gris claro

marco de carpintería amurado

a viga de HºAº

reja exterior R2 s/planilla de carpinteria

ventana V2 s/planilla de carpinteria

marco de carpintería amurado a mampostería

Nivel

Interior PA

Interior Celdas

Circulación

D6

Losa s/estructura esp. 15cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas

mampostería de bloques de hormigón de 19x19x39

Terminación int. pintura epoxi color gris claro s/claus.

mampostería de bloques de hormigón de 19x19x39

Terminación int. pintura epoxi color gris claro s/claus.

zócalo interior de cemento, h:15cm

terminación de canto redondeado

zócalo interior de cemento, h:15cm

terminación de canto redondeado

viga de fundación de HºAº s/estructura

columna de HºAº s/estructura

terminación Hº a la vista s/claus.

capa aisladora horizontal de 2.5cm

de esp. s/claus

Nivel

Interior PB

Nivel

Interior PB

Interior Celdas

Espacio Común

tierra de relleno

D7

mampostería de bloques de hormigón de 19x19x39

Terminación int. pintura epoxi color gris claro s/claus.

Losa de fundación esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas

Losa de fundación esp. 10cm

Terminación llaneada con agregado

de endurecedor s/clausulas
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NPI

1
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6

Ø 20

caño estr. 15x30x1.6

caño 30x30x1.6

0
,
0
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,
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,
3

3
0

,
3

3
0

,
3

3

LOSA

NP

Losa sup.

PLANTA= ESc=1:20

VISTA- Esc=1:20

anclaje escalera:planchuela de

chapa e: 5mm atornillada a losa con

tarugo expansivo de ø10mm con

tornillo de cabeza exagonal de alta

resistencia.

1
,
6

0

1
,
7

0

4,12

UPNº 180 x 70

ver detalle huella

pasamano caño ø5cm

ver detalle anclaje

de baranda

chapa 100x80x3.2mm,

soldada a parante de

baranda

perfil de borde: chapa doblada

esp. 4.8mm, empotrada en losa

1
,
0

8

NPI

la baranda será pintada

pintada con esmalte sintetico

color gris oscuro idem al de

las aberturas

NP

Losa sup.

NP

Losa sup.
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NPI

UPNº 180 x 70

en su totalidad la escalera

pintada con esmalte sintetico

color gris oscuro idem al de

las aberturas

1

,

5

0

1
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1

,

5

0

anclaje escalera:planchuela de

chapa e: 5mm atornillada a losa con

tarugo expansivo de ø10mm con

tornillo de cabeza exagonal de alta

resistencia.
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CORTE- Esc=1:20

0
,
2

0

Cartelas de chapa esp. 4.8mm soldada

a parante de baranda y a perfil de borde

caño estr.   15x30x1.6

chapa 100x80x3.2mm,

soldada a parante de

baranda

perfil de borde: chapa doblada

esp. 4.8mm, empotrada en

losa

2 rulos para anclaje de Fe ø8mm

soldado a perfil de borde y empotrados

en losa

v
i
s
t
a

 
d

e
 
f
r
e

n
t
e

caño estr.   15x30x1.6

perfil de borde: chapa doblada

esp. 4.8mm, empotrada en

losa

chapa 100x80x3.2mm,

soldada a parante de

baranda

losa s/plano de estructura

losa s/plano de estructura

Detalle anclaje de baranda

Esc. 1:10

Huella de chapa

antideslizante

e:1.6 estampada soldada a

perfil normal U

330

30

30

30

Detalle Huella

Esc. 1:10
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DETALLE TIPO:  ESCALERA Y BARANDA
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0
.
4

5

Nivel de Terreno

0
.
9

0

0
.
3

5

0.20

0.30

100

0
.
9

0

Ducto pte. según plano pluvial

3 lineas de alambre de pua

Vereda perimetral

de HºAº esp.10cm

Fe: 1Ø6 c/12cm

Rep. 1Ø6 c/20cm

Pte. 2%

Muro de bloque de

cemento 0.40 alt.

Alambre Tejido Romboidal malla

11/2"calibre 13 1/2" h: 2,45 mts.

Ducto de desague

Hormigón agarre de Alambre

Pilotín Ø30

4Ø10 estr.

Ø6 c/15

Gancho

p/estirar tejido

Planchuela 30x40 mm

Gancho

p/estirar tejido

Tensor

Rollo Concertina

Alta resistencia

Encadenado HºAº 20x35

Losa de fundación de Hº Aº

h:10cm s/estruc.

Terreno Absorbente

Poste en tubo galvanizado

100x100x3.2mm relleno con concreto

de cemento

Poste en tubo galvanizado

100x100x3.2mm relleno con concreto

de cemento

Zócalo de cemento h:15cm
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DETALLE TIPO: CERCO PERIMETRAL
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proyección viga de H°A°

2 tanques de reserva

cap 1000 lts. c/u.

escalera marinera ,

ver detalle

barandas s/detalle

Poste en tubo galvanizado

100x100x3.2mm relleno con concreto

de cemento

Poste en tubo galvanizado

100x100x3.2mm relleno

con concreto de cemento

Poste en tubo galvanizado

100x100x3.2mm relleno con concreto

de cemento

Poste en tubo galvanizado

100x100x3.2mm relleno con concreto

de cemento

Columna de HºAº

s/plana estrutura

Columna de HºAº

s/plana estrutura

proyección escalera marinera

Tanque Reserva

cap.1.000 lts.

planchuela 2" x 

3

8

 ",

amurada a viga de H°A°

ver detalle de baranda en

plano detalle de escalera

ver detalle de cerco en plano

detalle de cerco

planchuela 2" x 

3

8

 ", soldada a

planchuela amurada a viga de H°A°

ver detalle de baranda en plano detalle

de escalera

Tanque Reserva

cap.1.000 lts.

viga de H°A° s/estructura

columna de H°A° s/estructura

viga de H°A° s/estructura

ver detalle de cerco en plano

detalle de cerco

0
.
8

8

0.20

0.30

Poste en tubo galvanizado

100x100x3.2mm relleno con concreto

de cemento

Muro de bloque de

cemento 0.40 alt.

Hormigón agarre de Alambre

Planchuela de 1 

1

2

" x 

3

16

como bastidor fijado a columna, viga,

mampostería y tubo

tejido idem. sector patio
Poste en tubo galvanizado

100x100x3.2mm relleno con concreto

de cemento

Rollo Concertina Alta resistencia

Mampostería ladrillo de cemento

esp. 19x19x39cm a la vista

Terminación pintura idem pabellón

Viga HºAº s/planta estructura

Terminación a la vista

Pintura idem pabellon

Columna HºAº s/planta estructura

Terminación a la vista

Pintura idem pabellon

ver detalle de baranda en

plano detalle de escalera

Losa de fundación

s/planta de estructura

Encadenado HºAº 20x30

Pilontín s/planta

estructura

Planchuela de 1 

1

2

" x 

3

16

como bastidor fijado a columna, viga,

mampostería y tubo

Viga HºAº s/planta estructura

Terminación a la vista

Pintura idem pabellon

Zocalo de cemento

h 15cm

Zocalo de cemento

h 15cm

3 lineas de alambre de pua

7 Tirantes Protectores de espalda soldado al

aro en tramos de 120cm. en planchuela

laminada en caliente 25.4x3.2 mm.-

Aro de Protección diám. 85cm. soldado a

larguero de escalera, cada 60cm. en

planchuela   laminada en caliente

38.1x3.2mm.-

Aro de Protección diám. 85cm. soldado a

larguero de escalera, cada 60cm. en

planchuela   laminada en caliente

38.1x3.2mm.-

85cm
planchuela de
sujeción 2"x3

8"
amurada a viga de
H°A°

55cm

DETALLE DE ESCALERA MARINERA
CON PROTECCIÓN GUARDAHOMBRE

ESC: 1 : 25

Peldaño de planchuela  2" x 38 "
cada 30 cm. de separación
terminación en goma
autoadhesiva antideslizante.-

Aro de Protección diám. 85cm.
soldado a larguero de
escalera, cada 60cm. en
planchuela   laminada en
caliente 38.1x3.2mm.-

30
cm

7 Tirantes Protectores de
espalda soldado al aro en
tramos de 120cm. en
planchuela   laminada en
caliente 25.4x3.2 mm.-

planchuela 2" x 38 ",
soldada a planchuela
amurada a viga de H°A°

PLANTA BAJA Esc. 1:25

VISTA 1  Esc. 1:25

PLANTA LOSA T. DE RESERVA Esc. 1:25
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Las dimensiones de todos los elementos estructurales
son estimativas (predimensionado)
El contratista deberá realizar el recálculo de toda la estructura
de acuerdo al Pliego de Especificaciones de Estructura de HºAº.

Referencias

Ei: Encadenado inferior de H°A°
B: Bases de HºAº
F: Troncos de columnas de HºAº

Materiales

Acero hormigón: ADN 420
Hormigón: H17

Pe: Pozo de expansión
Lf: Losa de fundación de HºAº
P: Pilotines de HºAº
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Las dimensiones de todos los elementos
estructurales son estimativas (predimensionado)
El contratista deberá realizar el recálculo de toda
la estructura de acuerdo al Pliego de
Especificaciones de Estructura de HºAº.

Materiales

Acero hormigón: ADN 420
Hormigón: H17

Referencias

L: Losas llenas de H°A°
Pm: Parante metálico

V: Vigas de HºAº
C: Columnas de HºAº
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L. llenas:   Altura:  según plano
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Armadura: según cálculo

Dimensiones:  según plano
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L. llenas:   Altura:  según plano

LOSAS DE HºAº       L
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Dimensiones:  según plano
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Las dimensiones de todos los elementos
estructurales son estimativas (predimensionado)
El contratista deberá realizar el recálculo de toda
la estructura de acuerdo al Pliego de
Especificaciones de Estructura de HºAº.

Referencias

L: Losas llenas de H°A°
(i): Vigas invertidas

V: Vigas de HºAº
C: Columnas de HºAº

Materiales

Acero hormigón: ADN 420
Hormigón: H17
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A
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Cordón inferior Va
ria

ble

14

Diagonales
(80X40X15X2)

Cordón superior: C 140x60x20x2mm

CABRIADAS METALICAS  (Corte)
(Periles de chapa galvanizada conformados)

Cordón superior e inferior : C 140x60x20x2mm

Cordón superior: C 140x60x20x2mm

Cordón inferior: C 140x60x20x2mm

Diagonales y Montantes
(80X40X15X2)

7.30

0.3
5

0.9
0

CABRIADAS METALICAS
(Periles de chapa galvanizada conformados)

Correas metálicas     Co
(perfiles de chapa galvanizada conformados)
- Co:  C 100x50x15x2

Materiales

Acero hormigón: ADN 420
Acero Estr. Met.: F24

Hormigón: H17

PLANTA CUBIERTA DE TECHOS   Esc.:1/100

C C C C C

C
C

C C

C C C

C
C C

C

C

C C C
C

C C C C C

Es(20x20) Es(20x20)

Es(20x20) Es(20x20)

Es
(2

0x
20

)
Es

(2
0x

20
)

Es
(2

0x
20

)
Es

(2
0x

20
)

Es
(2

0x
20

)

Es
(2

0x
20

)
Es

(2
0x

20
)

Es
(2

0x
20

)
Es

(2
0x

20
)

Es
(2

0x
20

)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Vm
(C140x60x20x2) Co (C 100x50x15x2)

Referencias

Co: Correa metálica de perfiles de chapa
Vm: Viga metálica de perfiles de chapa
Cabr.Met.: Cabriada metálica según detalle

Es: Encadenado superior de HºAº
C: Columnas de HºAº

Vigas metálicas     Vm
(perfiles de chapa galvanizada conformados)
- Vm:  C 140x60x20x2

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Las dimensiones de todos los elementos
estructurales son estimativas (predimensionado)
El contratista deberá realizar el recálculo de toda
la estructura de acuerdo al Pliego de
Especificaciones de Estructura de HºAº.

CCCCC

C
C

CC

CCC

C
CC

C

C

CCC
C

CCCCC

Es(20x20)Es(20x20)

Es(20x20)Es(20x20)
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0x
20

)
Es
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0x

20
)
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(2

0x
20

)
Es

(2
0x

20
)
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(2

0x
20

)

Es
(2

0x
20

)
Es

(2
0x

20
)

Es
(2

0x
20

)
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(2
0x

20
)

Es
(2

0x
20

)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Cabr.Met.(s/det.)

Vm
(C140x60x20x2)Co (C 100x50x15x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

Vm
(C140x60x20x2)

PABELLONES A=CPABELLON B

A

N

B C
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















Dos hojas corredizas

Policarbonato compacto transparente esp. 4mm, con adhesivo de silicona transparentes

Cant.: Pabellon A: 18Ubicación: Local 3 (muro exterior)

Tipo:Dos hojas corredizas + Reja exterior

A

corte A-A

1
,
0
5

1
,
0
0

1,20

2 ruedas de acero embutidas, por hoja

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte sintético color gris

s/cláusulas  en rejas y ventanas-

chapa doblada d.d. BWG16. Bastidor 60x40x2,00mm.

de aluminio color gris 10x10 mm, atornillados cada 15 cm como máximo.

Reja de seguridad lado exterior:

Bastidor: Conformada por hierro ángulo L de 2" x 

3

16

 "

Parante: Conformado por tubo estructural de   30x40x2 soldado a bastidor

Hoja: conformada por planchuelas de 1 

3

4

" esp. 

3

16

" soldadas a bastidor y al parante

Reja de seguridad lado interior:

Barral horizontal: Dos Fe ø12, soldado a marco

0
,
0
7

2
0
°

parante

bastidor

planchuela

Dos hojas corredizas

Ubicación: Local 3 (muro interior)

Tipo:Dos hojas corredizas + Reja exterior

1
,
0
5

1
,
0
0

0,90

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte sintético color gris s/cláusulas -

Chapa doblada d.d. BWG16. Ancho espesor muro

Colocación: Grampas  de sujeción  conformadas por planchuelas de 1" soldadas  a marco.

Chapa doblada d.d. BWG16. Bastidor 60x40x2,00mm.

Aluminio color gris ocuro 10x10 mm, atornillados cada 15 cm como máximo.

Reja de seguridad lado exterior :

Bastidor: Conformada por hierro ángulo L de 1"x 

1

8

"

Hoja: conformada horizontalmente por  2 planchuelas perforadas de 1" soldadas a bastidor y de manera vertical

Fe de ø8mm soldados al bastidor y a planchuela

Reja de seguridad lado int.

Barral horizontal:  Dos Fe ø12, soldado a marco

1
,
0
0

0,90

4 hojas corredizas

Ubicación: Local 4 - 5

Tipo:Cuatro hojas corredizas + Reja exterior

N.P.I

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte sintético color gris s/cláusulas

-

chapa doblada d.d. BWG16. Bastidor 60x40x2,00mm.

de aluminio color gris 10x10 mm, atornillados cada 15 cm como máximo.

0
,
4
0

1,80

1
,
8
0

Chapa doblada d.d. BWG16. Ancho espesor de muro

Colocación: Grampas  de sujeción  conformadas por planchuelas de 1" soldadas a marco.

Chapa doblada d.d. BWG16. Ancho espesor de muro

Colocación: Grampas de sujeción conformadas por planchuelas de 1" soldadas a marco.

2 ruedas de acero embutidas, por hoja 2 ruedas de acero embutidas, por hoja

barral horizontal

0
,
1
5

0
,
1
5

0
,
1
5

0
,
1
5

barral horizontal

barral horizontal

Policarbonato compacto transparente esp. 4mm, con adhesivo de silicona transparentes Policarbonato compacto transparente esp. 4mm, con adhesivo de silicona transparentes

0,47 0,44 0,44 0,47

          Pabellon B: 18

Cant.: Pabellon A: 2

          Pabellon B: 2

Cant.: Pabellon A: 18

          Pabellon B: 18

0
,
7
0

0
.
7
0

0
,
7
0

barral horizontal

ángulo L de 1"x 

1

8

"

planchuela

perforadas de 1"

Fe de ø8mm

Reja de seguridad lado exterior:

Bastidor: Conformada por hierro ángulo L de 2" x 

3

16

 "

Parante: Conformado por tubo estructural de   30x40x2 soldado a bastidor

Hoja: conformada por planchuelas de 1 

3

4

" esp. 

3

16

" soldadas a bastidor y al parante

Reja de seguridad lado interior:

Barral horizontal: Dos Fe ø12, soldado a marco

fijado a vigafijado a viga fijado a viga

          Pabellon C: 18
          Pabellon C: 18

          Pabellon C: 2
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Interior exterior

120

20

20

70

50

















Dos hojas corredizas

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte sintético color s/cláusulas -

chapa doblada d.d. BWG16. Ancho marco 12cm.

Colocación: Grampas  de sujeción  conformadas por planchuelas de 1" soldadas a marco.

chapa doblada d.d. BWG16. Bastidor 60x40x2,00mm.

Ubicación: Fachada / contrafachada

Tipo:Rejilla de ventilación

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte sintético color s/cláusulas -

N.P.I

0,90

1
,
8
0

1
,
0
0

2,00

0,67 0,67 0,67

Formada de chapa doblada Nº18 previa colocación, lijado dos manos de

antioxido y tres manos de esmalte sintético blanco brilloso .

Bastidor: Conformada por hierro angulo 1" x"1

parante intermedio  2 T  de 1 

1

2

" x 

1

8

"

Interior exterior

120

20

20

70

50

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte sintético color s/cláusulas -

0
,
6
0

2,00

0,67 0,67 0,67

Formada de chapa doblada Nº18 previa colocación, lijado dos manos de

antioxido y tres manos de esmalte sintético blanco brilloso .

Bastidor: Conformada por hierro angulo 1" x"1

parante intermedio  2 T  de 1 

1

2

" x 

1

8

"

2 ruedas de acero embutidas, por hoja

Policarbonato compacto transparente esp. 4mm, con adhesivo de silicona transparentes

de aluminio color gris 10x10 mm, atornillados cada 15 cm como máximo.

Ubicación: Local 6

Tipo:Dos hojas corredizas + Reja exterior

Cant.: Pabellon A: 4

          Pabellon B: 4

0
,
4
0

Reja de seguridad : previa colocación, lijado y dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético blanco brilloso .

Hoja: conformada por metal desplegado pesado de NDP 62-32-30 (5.5 Kg m2) ,

soldada a bastidor

Ubicación: Fachadas laterales

Tipo:Rejilla de ventilación

Cant.: Pabellon A: 4

          Pabellon B: 4

Cant.: Pabellon A: 1

          Pabellon B: 1

fijado a viga

fijado a viga fijado a viga

          Pabellon C: 4           Pabellon C: 4          Pabellon C: 1
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















Paño fijo

Policarbonato compacto transparente esp. 4mm, con adhesivo de silicona transparentes, con

perforaciones s/detalle

Ubicación: Celaduria

Tipo:Paño fijo + Reja

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte sintético color gris

s/cláusulas  en rejas y ventanas-

chapa doblada d.d. BWG16. Bastidor 60x40x2,00mm. Soldado a parantes metálicos

de aluminio color gris 10x10 mm, atornillados cada 15 cm como máximo.

Cant.: 3

 

1
,
0
2

1
,
5
0

0
,
2
0

0,58

0,22

0,59

0
,
4
5

ø 5cm

Reja de seguridad : previa colocación, lijado y dos manos de antioxido y tres manos de

esmalte sintético color gris s/clausulas

Hoja: conformada por metal desplegado pesado de NDP 62-32-30 (5.5 Kg m2) , soldada a

bastidor

Bastidor: perfil angulo de 1"x

1

8

", soldado a hoja metalica
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













Dos hojas rebatibles

Tres bisagras de hierro reforzado a munición 100 mm.

Cerradura: tipo "acytra" Manija de hierro tubular de Ø 19 mm.

Cerradura de seguridad con barral continuo de empuje superior Fe liso

Ø 20mm Traba de seguridad superior fe liso Ø 20 mm.

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte sintético color s/cláusulas -

Chapa doblada d.d. BWG14. Ancho de muro mas 2cm

Doble contacto de 45 mm de espesor tablero estriado chapa doblada d.d. BWG14 con costillas

interiores. Rellena con spray de poliuretano.

Reja de seguridad : previa colocación, lijado y dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético blanco brilloso .

Hoja: conformada por metal desplegado pesado de NDP 62-32-30 (5.5 Kg m2) , soldada a bastidor

0,90 0,90

1,80

manijon metálico

0,90

1,80

metal desplegado pesado

N.P N.P

Aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm como máximo.

1,35

2
,
0
0

0,90

2
,
0
0

1,35

0,90

0,06

0,39

1
,
0
0

1
,
0
0

N.P N.P

Hoja rebatible + ventana de hoja rebatible + paño fijo

Tres bisagras de hierro reforzado a munición 100 mm.

Cerradura: tipo "acytra" Manija de hierro tubular de Ø 19 mm.

Cerradura de seguridad con barral continuo de empuje superior Fe liso

Ø 20mm Traba de seguridad superior fe liso Ø 20 mm.

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte sintético color s/cláusulas -

Chapa doblada d.d. BWG14. Ancho de muro mas 2cm

Doble contacto de 45 mm de espesor tablero estriado chapa doblada d.d. BWG14 con costillas

interiores. Rellena con spray de poliuretano.

Reja de seguridad : previa colocación, lijado y dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético blanco brilloso .

Hoja: conformada por metal desplegado pesado de NDP 62-32-30 (5.5 Kg m2) , soldada a bastidor

Aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm como máximo.
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Hoja rebatible

Tres bisagras de hierro reforzado a munición 100 mm.

Cerradura: tipo "acytra" Manija de hierro tubular de Ø 19 mm.

Cerradura de seguridad con barral continuo de empuje superior Fe liso

Ø 20mm Traba de seguridad superior fe liso Ø 20 mm.

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte sintético color

s/cláusulas -

chapa doblada d.d. BWG14. Ancho de muro mas 2cm

Doble contacto de 45 mm de espesor tablero estriado chapa doblada d.d. BWG14 con costillas

interiores. Rellena con spray de poliuretano.

Reja de seguridad : previa colocación, lijado y dos manos de antioxido y tres

manos de esmalte sintético blanco brilloso .

Hoja: conformada por metal desplegado pesado de NDP 62-32-30 (5.5 Kg m2) ,

soldada a bastidor

Ubicación: Frente y contrafrente

Tipo:Dos hojas rebatibles

Cant.: Pabellon A: 3

          Pabellon B: 3

Tipo:Hoja rebatible + ventana rebatible + paño fijo

Ubicación: Frente y contrafrente Cant.: Pabellon A: 1

          Pabellon B: 1

Tipo:Hoja rebatible

Ubicación: Frente y contrafrente Cant.: Pabellon A: 18

          Pabellon B: 18



Policarbonato compacto transparente esp. 4mm, con adhesivo de silicona transparentes

Policarbonato compacto transparente esp. 4mm, con adhesivo de silicona transparentes Policarbonato compacto transparente esp. 4mm, con adhesivo de silicona transparentes

2
,
2
0

2
,
2
0

          Pabellon C: 3           Pabellon C: 1           Pabellon C: 18
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















Hoja rebatible

Dos bisagras de hierro reforzado a munición 100 mm.

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos

de esmalte sintético color s/cláusulas -

Chapa doblada d.d. BWG16.

Hoja: chapa lisa d.d. BWG16

bastidor: tubo estructural 40x20x1.6

parante: tubo estructural 40x20x1.6

Aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados

cada 15 cm como máximo.

1
,
6
0

1
,
4
2

0
,
1
8

0,70

bastidor

chapa lisa BWG16

parante

Hoja rebatible + paño fijo

Tres bisagras de hierro reforzado a munición 100 mm.

Cerradura: tipo "acytra" Manija de hierro tubular de Ø 19 mm.

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte sintético

color s/cláusulas -

chapa doblada d.d. BWG14. Ancho de muro mas 2cm

Doble contacto de 45 mm de espesor tablero estriado chapa doblada d.d. BWG14

con costillas interiores. Rellena con spray de poliuretano.

Reja de seguridad : previa colocación, lijado y dos manos de antioxido

y tres manos de esmalte sintético blanco brilloso .

Hoja: conformada por metal desplegado pesado de NDP 62-32-30

(5.5 Kg m2) , soldada a bastidor

de aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm como máximo.

Hoja batiente y paño fijo.

3 pomelas reforzadas 110x60mm bronce platil. Cerradura de embutir de seguridad.

Acabado de caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Acabado de frente bronce platil. Manija doble balancín recta biselada bronce platil.

Llaves de bronce forjadas.

Chapa doblada d.d. BWG16. Ancho marco s/espesor de muro.

Placa 45 mm esp.Bastidor Pino Paraná 100x37 mm,interior panal de abejas.Terciado

de Pino 3mm esp.enchapado de laminado melamínico color negro mate.Cantoneras

de cedro 19x45 mm.-

Barníz s/cláus. en cantonera.- 2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos

2 manos de esmalte sintético color s/cláusulas en partes metálicas.-

2
0
5

0,60

Ubicación: Local 6

Tipo:Hoja rebatible

Ubicación: Local 4 - 5

Tipo: Hoja rebatibles

Cant.: Pabellon A: 8

          Pabellon B: 8

0,80
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,
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Ubicación: Local 6

Tipo: Hoja rebatibles

Cant.: Pabellon A: 1

          Pabellon B: 1

Policarbonato compacto transparente esp. 4mm, con adhesivo de silicona transparentes

Cant.: Pabellon A: 1

          Pabellon B: 1

          Pabellon C: 8           Pabellon C: 1           Pabellon C: 1

Subsecretario:

Gobierno de Entre Rios

Fecha:

Obra: 

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localidad - Departamento:

Firma:

Subsecretaria de ARQUITECTURA Y CONSTRUCIONES

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

UNIDAD PENAL Nº 9

"COLONIA PENAL EL POTRERO"

CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES

DE ALOJAMIENTOS PARA INTERNOS

SEGUNDA ETAPA

ENERO 2021

COLONIA EL POTRERO - GUALEGUAYCHU

anteproyecto:                            Dirección General de Servicio Penitenciario

                                  Dirección Principal de Tratamiento - Departamento Construccion

UT2

Cdor. DANDEU, Walter 

Alcaide Mayor: m.m.o. ACOSTA Luis

Adjutor Principal: Arq. AMAVET Maria

     proyecto                SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

           y

documentación

      técnica

Arq ESCANES Sergio            Ing.Balducci Nicolas       m.m.o Rossi Ivan

Ing. ALZAMENDI Horacio       CHIMENTO Walter         ZAMERO Diego

S/E

PLANILLA CARPINTERIA PUERTAS

02

















Ubicación: Local 9

Tipo:Hoja rebatible

Hoja rebatible

3 bisagras de hierro reforzado

a munición 100 mm.

2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos 2 manos de esmalte

sintético color s/cláusulas -

2
,
0
0

0,80

Cant.: Pabellon A: 1

          Pabellon B: 1

2
,
3
0

Ubicación: Local 1

Tipo:Hoja rebatible

Cant.: Pabellon A: 1

          Pabellon B: 1

Marcos laterales   hierro angulo 1 " X 

3

16

 soldado a parante y  fijado a columna

Barrotes hierro liso Ø10 .

Planchuela perforada  de 1" x 

3

16

 cada 12.7cm

Hoja rebatible

Marco continuo, como  bastidor del panel, amurado a losa,

mampostería, piso, cielorraso y parante Planchuela de 2" x 3/16

Marco de hoja hierro angulo 2" x 

3

16

soldado a marco continuo

Barrotes hierro liso Ø20 c/12,7 cm.

Planchuela perforada  de 1 

1

2

" x 

3

16

 cada 12,7cm

3 bisagras de hierro reforzado

a munición 100 mm.

 Barrotes hierro liso Ø20 c/12,7 cm.

Planchuela perforada  de 1 

1

2

" x 

3

16

 cada 12,7cm

Parante metalico de tubo

estructural 100x100x3,2mm

fijado a pilotín y anclaje a

cielorraso con 
planchuela

de chapa e: 5mm atornillada

a losa con brocas de fijación de

12mm X 120mm para

hormigón

Marco de hoja hierro angulo 1" 

1

8

 x 

3

16

Barrotes hierro liso Ø20 c/10cm.

Marco  hierro angulo 1 1/4" X 

3

16

soldado a bastidor continuo

Chapa 2mm

Bisagra de hierro reforzado a

munición 100 mm

Planchuela perforada  de 1 

1

2

" x 

3

16

cada 10cm

Parante metalico de tubo

estructural 100x100x3,2mm

fijado a pilotín y al cielorraso

1,20

Chapa de hierro 2mm -

Pasador cerrojo tipo Mauser

hierro liso  Ø20

Planchuela  de 1 

1

2

" x 

3

16

 a perforar

para el paso de los barrotes de

hierro liso Ø20 c/11 cm.

Planchuela de 1 

1

2

" x 

3

16

como bastidor o marco

continuo amurado en su recorrido

a muro, losa, piso, parante metalico

y  enmarca la puerta

Planchuela  de 1 

1

2

" x 

3

16

 a perforar

para el paso de los barrotes de

hierro liso Ø20 c/11 cm.

Planchuela de 1 

1

2

" x 

3

16

como bastidor o marco

continuo amurado en su recorrido

a muro, losa, piso, parante metalico

y  enmarca la puerta
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Planchuela de 1 

1

2

" x 

3

16

como bastidor o marco

continuo amurado en su recorrido

a muro, losa, piso, parante metalico

y  enmarca la puerta

Poste en tubo galvanizado

100x100x3.2mm

fijado a pilotín y viga

Columna HºAº visto

viga HºAº visto

Marcos laterales hierro angulo

1 1/2" x 

3

16

 soldado a parante y

anclado a HºAºcon tarugo

expansivo de ø10mm con

tornillo de cabeza exagonal de

alta resistencia.

Planchuela perforada

de 1 

1

2

" x 

3

16

 cada 10cm

Barrotes hierro liso

Ø20 c/12cm.

anclaje a losa sup.:planchuela de

chapa e: 5mm atornillada a losa

con brocas de fijación de  12mm X

120mm para hormigón

          Pabellon C: 1           Pabellon C: 1
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1
2

Pabellones y Circulación a

Ejecutar Primera Etapa

Cañeria de distribucion de agua fria:

* Terreno natural: PVC (10 Kg/cm2 presion) c/aro goma, protegido

por un manto de arena (sup/inf) y ladrillo.

* Locales sanitarios AF y AC: Polipropileno tricapa union por

termofusion, proteccion, ailacion termica, llave de paso esf.

seccional en nicho con tapa Aº Iº 20x30.

Cañeria de distribucion S°C°I°:

* Terreno natural: PEAD (polietileno alta densidad) union por

termofusion, protegido por un manto de arena (sup/inf) y ladrillo.

Pabellones y Circulación a

Ejecutar Segunda Etapa

A
B

C

3

P01 C01

CI
Existente
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CV

ø 
16

0 /
 P

.1:
10

0

ø 200 / P. 3%

Boca Registro s/Detalle
Salida -1.40 (Intrados)

Ver planta general

ø 200 / P. 3%ø 200 / P. 3%

anafe anafe

3

P01 C01

CI 60x100
(Tapa y Contratapa de 60x50 c/u)
C/Rejas Interceptoras - s/detalle

CI 60x60
CI 60x60

ø 110 / P.1:50

Salto

ø 110 / P.1:50

CI 60x60

ø 110 / P.1:50

Salto

CI 60x60

CI 60x60

anafe

C a ñ e r i a  P V C  E x i s t e n t e

C a ñ e r i a  P V C  E x i s t e n t eCI
Existente

CI
Existente

CI
Existente

CI
Existente

CI
Existente

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200
PPA salida ø 110

T E R R E N O

A BSORBE NTE

T E R R E N O

ABS ORB ENTE

T E R R E N O

AB SORBENTE

T E R R E N O

ABS ORB ENTE

T E R R E N O

AB SORBENTE

T E R R E N O

A BSORBE NTE

T E R R E N O

ABS ORB ENTE

T E R R E N O

ABS ORB ENTE

T E R R E N O

ABS ORB ENTE

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200

PPA salida ø 110

  Canaleta 1/2 caña   impermeable
              PPA salida   ø 110

CI 60x100
(Tapa y Contratapa de 60x50 c/u)

C/Rejas Interceptoras - s/detalle

CV

CI 60x100
(Tapa y Contratapa de 60x50 c/u)
C/Rejas Interceptoras - s/detalle

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200

PPA salida ø 110

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200
PPA salida ø 110

CI 60x60

ø 110 / P.1:50

5 IºPº / Des. PVC ø 110
4 Val°I°
1 D°A°I° / Des. PVC ø 40
2 Pileton / Des. PVC ø 40
                 CS
1 PºCº / Des. PVC ø 63

Sif. ø 50
CS c/ Mezcl.

4 Du° c/Mezcl.
1CS
8 R.P. / Des. PVC ø 40
1 P.P.A. / Des. PVC ø 63
4 P.P.A. / Des. PVC ø 110
1 B.Acc. /  Des. PVC ø 110
1 C.V. PVC ø 110
2 LL.P. ø 38 - Nicho c/tapa AºIº
5 LL.P. ø 19 - Nicho c/tapa AºIº
2 LL.P. ø 13

Salto

PVC ø 50

PEAD ø 50 PEAD ø 50Empalmar a cañeria en PEAD / PVC

Matafuego
Tipo ABC
Tric. 5 Kg

Nicho c/Tapa F°F°
LLP Gral. ø 25

S.C.
ø 25

ø 38 ø 38B.C. ø 50
        ø 19
        ø 19
        ø 25

ø 25/19/19

ø 13/13

ø 19ø 19

2 LLP
ø 13

LLP
ø 38

LLP
ø 38

LLP
ø 19 ø 19ø 19

2 Ttque Elect. 150lts c/u
LLP ø 19

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

 ø 110 / P.1:100

ø 110 / P.1:50

CI 60x60

ø 110 / P.1:50

CV

5 IºPº / Des. PVC ø 110
4 Val°I°
1 D°A°I° / Des. PVC ø 40
2 Pileton / Des. PVC ø 40
                 CS
1 PºCº / Des. PVC ø 63

Sif. ø 50
CS c/ Mezcl.

4 Du° c/Mezcl.
1CS
8 R.P. / Des. PVC ø 40
1 P.P.A. / Des. PVC ø 63
4 P.P.A. / Des. PVC ø 110
1 B.Acc. /  Des. PVC ø 110
1 C.V. PVC ø 110
2 LL.P. ø 38 - Nicho c/tapa AºIº
5 LL.P. ø 19 - Nicho c/tapa AºIº
2 LL.P. ø 13

Nicho c/Tapa F°F°
LLP Gral. ø 25

S.C.
ø 25

Salto

LLP
ø 19ø 19 ø 19

ø 38ø 38 B.C. ø 50
        ø 19
        ø 19
        ø 25

ø 25/19/19
LLP
ø 38

LLP
ø 38 2 Ttque Elect. 150lts c/u

LLP ø 19

ø 13/13

2 LLP
ø 19

2 LLP
ø 13

ø 19/19/19ø 19

ø 19 ø 19

Matafuego
Tipo ABC
Tric. 5 Kg

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

 ø 110 / P.1:100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

T E R R E N O

ABS ORB ENTE

BDA

40x40

 ø 110 / P.1:100

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDA

40x40

 ø 110 / P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

6ø 160 / c/Reja metalica Feø 12

(Altura 0.20cm. de nivel de vereda perimetral)

  Soldado a estructura metalica existente s/detalle

HidranteHidrante

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x1.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

H°
G°

ø 
50

H°
G°

ø 
50

LLP
ø 19

ø 13/13ø 13/13

2 LLP
ø 19

2 LLP
ø 19

ø 19/19/19 ø 19

LLP
ø 19

2 LLP
ø 19

Equipo
Ablandador

de agua

Equipo
Ablandador
de agua

  Canaleta 1/2 caña   impermeable
              PPA salida   ø 110

ø 13/13ø 13/13

6ø 160 / c/Reja metalica Feø 12

(Altura 0.20cm. de nivel de vereda perimetral)

  Soldado a estructura metalica existente s/detalle

C
añ
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E
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 /
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V
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s

Cañer ia  PEA D /  PVC  E x is ten tes

PVC ø 50

PEAD ø 75

T E R R E N O

ABS ORB ENTE

T E R R E N O

A BS ORB ENTE

T E R R E N O

AB SORBENTE

T E R R E N O

A BSORBE NTE

T E R R E N O

A BS ORBE NTE

T E R R E N O

ABS ORB ENTE

T E R R E N O

A BSORBE NTE

CI 60x100
(Tapa y Contratapa de 60x50 c/u)
C/Rejas Interceptoras - s/detalle

CV

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200

PPA salida ø 110

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200
PPA salida ø 110

CI 60x60

ø 110 / P.1:50

5 IºPº / Des. PVC ø 110
4 Val°I°
1 D°A°I° / Des. PVC ø 40
2 Pileton / Des. PVC ø 40
                 CS
1 PºCº / Des. PVC ø 63

Sif. ø 50
CS c/ Mezcl.

4 Du° c/Mezcl.
1CS
8 R.P. / Des. PVC ø 40
1 P.P.A. / Des. PVC ø 63
4 P.P.A. / Des. PVC ø 110
1 B.Acc. /  Des. PVC ø 110
1 C.V. PVC ø 110
2 LL.P. ø 38 - Nicho c/tapa AºIº
5 LL.P. ø 19 - Nicho c/tapa AºIº
2 LL.P. ø 13

CI 60x60

PEAD ø 50

Matafuego
Tipo ABC
Tric. 5 Kg

Nicho c/Tapa F°F°
LLP Gral. ø 25

S.C.
ø 25

ø 38 ø 38B.C. ø 50
        ø 19
        ø 19
        ø 25

ø 25/19/19

ø 13/13

ø 19ø 19

2 LLP
ø 13

LLP
ø 38

LLP
ø 38

LLP
ø 19 ø 19ø 19

2 Ttque Elect. 150lts c/u
LLP ø 19

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

 ø 110 / P.1:100

BDA

40x40

 ø 110 / P.1:100

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

Hidrante

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x1.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

H°
G°

ø 
50

2 LLP
ø 19

ø 19/19/19 ø 19

LLP
ø 19

2 LLP
ø 19

Equipo
Ablandador
de agua

  Canaleta 1/2 caña   impermeable
              PPA salida   ø 110

ø 13/13ø 13/13
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PVC ø 32

PEAD ø 50

Empalmar a cañeria en
PEAD / PVC

Garita Elevada

Garita Elevada

2 CB
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0 /
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0 /
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Boca Registro s/Detalle

Modifcacion de
cañeria existente

Subsecretario:

Fecha:

Obra: 

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localidad - Departamento:

Firma:

Subsecretaria de ARQUITECTURA Y CONSTRUCIONES

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

UNIDAD PENAL Nº 9

"COLONIA PENAL EL POTRERO"

CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES

DE ALOJAMIENTOS PARA INTERNOS

SEGUNDA ETAPA

ENERO 2021

COLONIA EL POTRERO - GUALEGUAYCHU

anteproyecto:                            Dirección General de Servicio Penitenciario

                                  Dirección Principal de Tratamiento - Departamento Construccion

UT2

Cdor. DANDEU, Walter 

Alcaide Mayor: m.m.o. ACOSTA Luis

Adjutor Principal: Arq. AMAVET Maria

     proyecto                SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

           y

documentación

      técnica

Arq ESCANES Sergio            Ing.Balducci Nicolas       m.m.o Rossi Ivan

Ing. ALZAMENDI Horacio       CHIMENTO Walter         ZAMERO Diego

1:200

PLANTA GENERAL

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO

   IS
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ø 200 / P. 3%

anafe anafe

3

P01 C01

CI 60x100
(Tapa y Contratapa de 60x50 c/u)
C/Rejas Interceptoras - s/detalle

CI 60x60
CI 60x60

ø 110 / P.1:50

Salto

ø 110 / P.1:50

CI 60x60

ø 110 / P.1:50

Salto

CI 60x60

CI 60x60

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200
PPA salida ø 110

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200

PPA salida ø 110

  Canaleta 1/2 caña   impermeable
              PPA salida   ø 110

CI 60x100
(Tapa y Contratapa de 60x50 c/u)

C/Rejas Interceptoras - s/detalle

CV

CI 60x100
(Tapa y Contratapa de 60x50 c/u)
C/Rejas Interceptoras - s/detalle

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200

PPA salida ø 110

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200
PPA salida ø 110

CI 60x60

ø 110 / P.1:50

5 IºPº / Des. PVC ø 110
4 Val°I°
1 D°A°I° / Des. PVC ø 40
2 Pileton / Des. PVC ø 40
                 CS
1 PºCº / Des. PVC ø 63

Sif. ø 50
CS c/ Mezcl.

4 Du° c/Mezcl.
1CS
8 R.P. / Des. PVC ø 40
1 P.P.A. / Des. PVC ø 63
4 P.P.A. / Des. PVC ø 110
1 B.Acc. /  Des. PVC ø 110
1 C.V. PVC ø 110
2 LL.P. ø 38 - Nicho c/tapa AºIº
5 LL.P. ø 19 - Nicho c/tapa AºIº
2 LL.P. ø 13

Salto

PVC ø 50

PEAD ø 50 PEAD ø 50Empalmar a cañeria en PEAD / PVC

Matafuego
Tipo ABC
Tric. 5 Kg

Nicho c/Tapa F°F°
LLP Gral. ø 25

S.C.
ø 25

ø 38 ø 38B.C. ø 50
        ø 19
        ø 19
        ø 25

ø 25/19/19

ø 13/13

ø 19ø 19

2 LLP
ø 13

LLP
ø 38

LLP
ø 38

LLP
ø 19 ø 19ø 19

2 Ttque Elect. 150lts c/u
LLP ø 19

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

 ø 110 / P.1:100

ø 110 / P.1:50

CI 60x60

ø 110 / P.1:50

CV

5 IºPº / Des. PVC ø 110
4 Val°I°
1 D°A°I° / Des. PVC ø 40
2 Pileton / Des. PVC ø 40
                 CS
1 PºCº / Des. PVC ø 63

Sif. ø 50
CS c/ Mezcl.

4 Du° c/Mezcl.
1CS
8 R.P. / Des. PVC ø 40
1 P.P.A. / Des. PVC ø 63
4 P.P.A. / Des. PVC ø 110
1 B.Acc. /  Des. PVC ø 110
1 C.V. PVC ø 110
2 LL.P. ø 38 - Nicho c/tapa AºIº
5 LL.P. ø 19 - Nicho c/tapa AºIº
2 LL.P. ø 13

Nicho c/Tapa F°F°
LLP Gral. ø 25

S.C.
ø 25

Salto

LLP
ø 19ø 19 ø 19

ø 38ø 38 B.C. ø 50
        ø 19
        ø 19
        ø 25

ø 25/19/19
LLP
ø 38

LLP
ø 38 2 Ttque Elect. 150lts c/u

LLP ø 19

ø 13/13

2 LLP
ø 19

2 LLP
ø 13

ø 19/19/19ø 19

ø 19 ø 19

Matafuego
Tipo ABC
Tric. 5 Kg

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

 ø 110 / P.1:100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

T E R R E N O

ABSORBENTE

BDA

40x40

 ø 110 / P.1:100

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDA

40x40

 ø 110 / P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

6ø 160 / c/Reja metalica Feø 12

(Altura 0.20cm. de nivel de vereda perimetral)

  Soldado a estructura metalica existente s/detalle

HidranteHidrante

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x1.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

H°
G°

ø 
50

H°
G°

ø 
50

LLP
ø 19

ø 13/13ø 13/13

2 LLP
ø 19

2 LLP
ø 19

ø 19/19/19 ø 19

LLP
ø 19

2 LLP
ø 19

Equipo
Ablandador

de agua

Equipo
Ablandador
de agua

  Canaleta 1/2 caña   impermeable
              PPA salida   ø 110

ø 13/13ø 13/13

6ø 160 / c/Reja metalica Feø 12

(Altura 0.20cm. de nivel de vereda perimetral)

  Soldado a estructura metalica existente s/detalle

PVC ø 50

PEAD ø 75

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

Garita Elevada

CB

ø 
16

0 /
 P

.1:
10

0
ø 

16
0 /

 P
.1:

10
0

ø 
16

0 /
 P

.1:
10

0

Boca Registro s/Detalle

1
2

Pabellones y Circulación a

Ejecutar Primera Etapa

Cañeria de distribucion de agua fria:

* Terreno natural: PVC (10 Kg/cm2 presion) c/aro goma, protegido

por un manto de arena (sup/inf) y ladrillo.

* Locales sanitarios AF y AC: Polipropileno tricapa union por

termofusion, proteccion, ailacion termica, llave de paso esf.

seccional en nicho con tapa Aº Iº 20x30.

Cañeria de distribucion S°C°I°:

* Terreno natural: PEAD (polietileno alta densidad) union por

termofusion, protegido por un manto de arena (sup/inf) y ladrillo.

Pabellones y Circulación a

Ejecutar Segunda Etapa

A
B

C

Subsecretario:

Fecha:

Obra: 

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localidad - Departamento:

Firma:

Subsecretaria de ARQUITECTURA Y CONSTRUCIONES

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

UNIDAD PENAL Nº 9

"COLONIA PENAL EL POTRERO"

CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES

DE ALOJAMIENTOS PARA INTERNOS

SEGUNDA ETAPA

ENERO 2021

COLONIA EL POTRERO - GUALEGUAYCHU

anteproyecto:                            Dirección General de Servicio Penitenciario

                                  Dirección Principal de Tratamiento - Departamento Construccion

UT2

Cdor. DANDEU, Walter 

Alcaide Mayor: m.m.o. ACOSTA Luis

Adjutor Principal: Arq. AMAVET Maria

     proyecto                SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

           y

documentación

      técnica

Arq ESCANES Sergio            Ing.Balducci Nicolas       m.m.o Rossi Ivan

Ing. ALZAMENDI Horacio       CHIMENTO Walter         ZAMERO Diego

1:100

PABELLONES B - C

PLANTA INST.SANIT.-PLANTA BAJA

PLANTA INST. S. C. INCENDIO -PLANTA BAJA

   IS

03



1
2

Pabellones y Circulación a

Ejecutar Primera Etapa

Cañeria de distribucion de agua fria:

* Terreno natural: PVC (10 Kg/cm2 presion) c/aro goma, protegido

por un manto de arena (sup/inf) y ladrillo.

* Locales sanitarios AF y AC: Polipropileno tricapa union por

termofusion, proteccion, ailacion termica, llave de paso esf.

seccional en nicho con tapa Aº Iº 20x30.

Cañeria de distribucion S°C°I°:

* Terreno natural: PEAD (polietileno alta densidad) union por

termofusion, protegido por un manto de arena (sup/inf) y ladrillo.

Pabellones y Circulación a

Ejecutar Segunda Etapa

A
B

C

CI
Existente

C
a

ñ
e

ri
a

 P
V

C
 E

xi
st

e
n

te

CV

anafe

C a ñ e r i a  P V C  E x i s t e n t e

C a ñ e r i a  P V C  E x i s t e n t eCI
Existente

CI
Existente

CI
Existente

CI
Existente

C
añ

er
ia

 P
E

A
D

 /
 P

V
C
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en
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s

Cañer i a  PEAD /  PVC Ex i s ten tes

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

T E R R E N O

ABSORBENTE

CI 60x100
(Tapa y Contratapa de 60x50 c/u)
C/Rejas Interceptoras - s/detalle

CV

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200

PPA salida ø 110

Canaleta impermeable en mamaposteria
Marco y Rejilla plastica 13x200
PPA salida ø 110

CI 60x60

ø 110 / P.1:50

5 IºPº / Des. PVC ø 110
4 Val°I°
1 D°A°I° / Des. PVC ø 40
2 Pileton / Des. PVC ø 40
                 CS
1 PºCº / Des. PVC ø 63

Sif. ø 50
CS c/ Mezcl.

4 Du° c/Mezcl.
1CS
8 R.P. / Des. PVC ø 40
1 P.P.A. / Des. PVC ø 63
4 P.P.A. / Des. PVC ø 110
1 B.Acc. /  Des. PVC ø 110
1 C.V. PVC ø 110
2 LL.P. ø 38 - Nicho c/tapa AºIº
5 LL.P. ø 19 - Nicho c/tapa AºIº
2 LL.P. ø 13

CI 60x60

PEAD ø 50

Matafuego
Tipo ABC
Tric. 5 Kg

Nicho c/Tapa F°F°
LLP Gral. ø 25

S.C.
ø 25

ø 38 ø 38B.C. ø 50
        ø 19
        ø 19
        ø 25

ø 25/19/19

ø 13/13

ø 19ø 19

2 LLP
ø 13

LLP
ø 38

LLP
ø 38

LLP
ø 19 ø 19ø 19

2 Ttque Elect. 150lts c/u
LLP ø 19

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

 ø 110 / P.1:100

BDA

40x40

 ø 110 / P.1:100

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

BDT

20x20

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

 ø 110

 P.1:100

Hidrante

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u

Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente

s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x3.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

Canaleta  pluvial 1/2 caña premoldeada
0.15(ancho)x0.12(alto)x1.00(largo) aprox. c/u
Siguiendo la inclinacion del talud y
descarga a terreno absorbente
s/detalle

H°
G°

ø 
50

2 LLP
ø 19

ø 19/19/19 ø 19

LLP
ø 19

2 LLP
ø 19

Equipo
Ablandador
de agua

  Canaleta 1/2 caña   impermeable
              PPA salida   ø 110

ø 13/13ø 13/13

C
a

ñ
e

ri
a

 P
V

C
 E

xi
st

e
n

te

C
añ

er
ia

 P
E

A
D

 /
 P

V
C

 E
xi

st
en

te
s

PVC ø 32

PEAD ø 50

Empalmar a cañeria en
PEAD / PVC

A

Modifcacion de
cañeria existente
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S.C.
ø 25

CV

B.C. ø 50
        ø 19
        ø 19
        ø 25

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100
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S.C.
ø 25

CV

B.C. ø 50
        ø 19
        ø 19
        ø 25

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

S.C.
ø 25

CV

B.C. ø 50
        ø 19
        ø 19
        ø 25

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100

CLL

F°F° ø 100
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S.C.
ø 25

* Tanque Reserva
PolietilenoTric. Aprob Cap: 1.100Lts c/u

Art: 142 / 6.2.6 RV
CV - TS

* Cañ. Alim. Ppno ø 25
LLP ø 25 - Flot. Reforz. ø 19
* Col. Ppno ø 63  (s/Detalle)

LLPE - UD - VLE
B.C. ø 50 LLP/UD (Valv° I°)
        ø 19 LLP/UD (Du°/B°)
        ø 19 LLP (Fut. Ampl.)

        ø 19 LLP/UD (Piletones)
        ø 25 LLP/UD (Ttques)

CV

Cubierta de Chapa Cubierta de Chapa

Cubierta de Chapa Cubierta de Chapa
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Ch° BWG n°22 20x20

Gargolas Desborde

Ch° BWG n°22 5x10

Embudo

Ch° BWG n°22 20x20

Gargolas Desborde

Ch° BWG n°22 5x10

Embudo

Ch° BWG n°22 20x20

Gargolas Desborde

Ch° BWG n°22 5x10

Embudo

Ch° BWG n°22 20x20

Gargolas Desborde

Ch° BWG n°22 5x10

Embudo

Ch° BWG n°22 20x20

Gargolas Desborde

Ch° BWG n°22 5x10

A

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento
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S.C.
ø 25

* Tanque Reserva
PolietilenoTric. Aprob Cap: 1.100Lts c/u

Art: 142 / 6.2.6 RV
CV - TS

* Cañ. Alim. Ppno ø 25
LLP ø 25 - Flot. Reforz. ø 19
* Col. Ppno ø 63  (s/Detalle)

LLPE - UD - VLE
B.C. ø 50 LLP/UD (Valv° I°)
        ø 19 LLP/UD (Du°/B°)
        ø 19 LLP (Fut. Ampl.)

        ø 19 LLP/UD (Piletones)
        ø 25 LLP/UD (Ttques)
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Gargolas Desborde
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Ch° BWG n°22 5x10

Embudo
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Gargolas Desborde

Ch° BWG n°22 5x10

S.C.
ø 25

* Tanque Reserva
PolietilenoTric. Aprob Cap: 1.100Lts c/u
Art: 142 / 6.2.6 RV
CV - TS
* Cañ. Alim. Ppno ø 25
LLP ø 25 - Flot. Reforz. ø 19
* Col. Ppno ø 63  (s/Detalle)
LLPE - UD - VLE
B.C. ø 50 LLP/UD (Valv° I°)
        ø 19 LLP/UD (Du°/B°)
        ø 19 LLP (Fut. Ampl.)
        ø 19 LLP/UD (Piletones)
        ø 25 LLP/UD (Ttques)
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Ch° BWG n°22 20x20

Gargolas Desborde

Ch° BWG n°22 5x10
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Ch° BWG n°22 20x20

Gargolas Desborde

Ch° BWG n°22 5x10

Embudo

Ch° BWG n°22 20x20

Gargolas Desborde

Ch° BWG n°22 5x10

Embudo

Ch° BWG n°22 20x20

Gargolas Desborde

Ch° BWG n°22 5x10

CB

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento

C

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento

Cubierta de Chapa

                   Libre Escurrimiento
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NOTA: Marco y contramarco iran con 

y 2 (dos) manos de pintura Epoxi

Anclaje         38.1x3.2mm

Revoque sanitario impermeable

Marco Perfil      38.1x38.1x4.8mm 

      44.5x44.5x4.8mm

NPT

38.1x3.2mm c/20mm

DETALLE REJAS MOVILES

Contramarco Perfil    

c/Bisagras Ref.

BOCA DE DESAGUE

            2 manos de pintura antioxido 

soldado integramente a la reja

A

DETALLE A (Vista Superior)

Anclaje         38.1x3.2mm

Mamposteria lad.comun 0,15 m
Revoque sanitario impermeable

Metal despl.Liviano 5.5 kg/m2
25,00x13,40x2.1mm
soldado integramente a la reja

38.1x3.2mm c/25mm
Marco Perfil      38.1x38.1x4.8mm 

Contramarco Perfil          44.5x44.5x4.8mm

c/Bisagras Ref.

Metal despl.Liviano 5.5 kg/m2
25,00x13,40x2.1mm

S./Esc.

Provisión y colocación  de caño de

desague pluvial  ø 110 x 3.2mm

Base de HºPº esp 10cm

Mamposteria de ladrillos comunes

esp. 0.15m asentados en mezcla

reforzada

Alisado cemento y arena

1-3 + 10% hidrófugo

CORTE

Carpeta de cemento

Contrapiso

Marco y reja

Cap: 1.100 lts.  cierre hermetico

Tanque de reserva tricapa aprob.

Caño

Ppno

ø 25

CV

ø 25

LLP

ø 63
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LLP

ø 63

UD

ø 63

Cap: 1.100 lts.  cierre hermetico

Tanque de reserva tricapa aprob.

CV

ø 25

S./Esc.

ESQUEMA TANQUE RESERVA Y PUENTE DE EMPALME

PUENTE EMPALME Ppno ø 63

1

4

0

200

2

0

2

0

3
0

1
5

20

1
5

5

1
5

5

5

3
0

5
0

DETALLE DE CANALETA Y EMBUDO

TORNILLO DE SUJECION
CANALETA DE CHAPA
BWG nº 22
(Desarrollo 625 mm.)

PLANCHUELA DE HIERRO
c/ 1.00 mts

CLL ø 100

PLANCHUELA DE SUJECION
EMPOTRADA A MAMPOSTERIA

EMBUDO DE CHAPA
BWG nº 22  20x20 c/CANASTO
(Desarrollo 625 mm.)

GARBOLA Ch°
BWG n°22 5X10

Ø4.2mm c/5cm, con 2 manos de antioxido y 2 manos

REJAS: Hierro Ø13mm c/5cm y ganchos moviles (puas) 

Planchuela         50.8/9.5mm, con 2 manos de pintura 

antioxido y 2 manos de pintura Epoxi

de pintura Epoxi

MARCO: 60x70cm

100 Planchuela       50.8/9.5mm

Hierro Ø13mm c/puas Ø4.2mm

30

10
10

S./Esc.

DETALLE MARCO Y REJA (MURO PERIMETRAL)

Revoque sanitario impermeable

Anclaje          38.1x3.2mm

Mamposteria lad.comun 0.30m
Revoque sanitario impermeable

Marco Perfil        38.1x38.1x4.8mm
Contramarco Perfil       44.5x44.5x4.8mm

Contratapa HºAº

Malla Sima 50x50mm

CAMARA DE INSPECCION
DETALLE TAPA SUPERIOR 

0.30

NPT

Cierre hermetico (cal y arena)

Bulon (2) de bronce ø 12mm

S./Esc.

NOTA: Marco y contramarco iran con 

y 2 (dos) manos de pintura Epoxi
            2 manos de pintura antioxido 

Conductal PVC ø 110 (esp.3.2mm)

Base de HºPº esp 10cm

Mamposteria de ladrillos comunes

esp. 0.15m asentados en mezcla

reforzada

Alisado cemento y arena

1-3 + 10% hidrófugo

Terreno Natural

Carpeta de cemento

Contrapiso

Base y manto de arena

Mamposteria de ladrillos

C.LL. F°F° ø 100

Grampa metalica empotrada

en mamposteria

Codo c/base F°F° ø 100

BDT s/Detalle

Canaleta pluvial 1/2 caña premoldeada

Talud

S./Esc.

DETALLE DESCARGA DE CONDUCTALES 
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70 Planchuela       50.8/9.5mm

CORTE

Cojinete de cemento

CPVC Ø160

30

25

Base H°A°

1
5

alisado

Salto

v
a

r
i
a

b
l
e

30

5525

Ganchos moviles Ø4.2mm

Hierro Ø13mm c/puas Ø4.2mm

Esc.1/20

Mamposteria c/revoque

Reja movil 70x60cm

PVC Ø110

impermeable

s/detalle

5

60

Esc.1/20

PLANTA

EN CAMARA DE INSPECCION

REJAS INTERCEPTORA DE TRAPOS

30

Mamposteria c/revoque

alisado

Cojinete de cemento

impermeable

40

10030

PVC Ø110

s/detalle

Reja movil 70x60cm

3
0

6
0

3
0

DETALLE DE REJA

VISTA

5
5

PVC Ø110

PVC Ø110

60

Ø4.2mm c/5cm, con 2 manos 

REJAS: Hierro Ø13mm c/5cm 

Planchuela         50.8/9.5mm, 

y 2 manos de pintura Epoxi

MARCO: 60x70cm

con 2 manos de pintura antioxido

y ganchos moviles (puas) 

de antioxido y 2 manos de pintura Epoxi 

Corte por B - B

ø1,20

ø1,60

ø0,90

Marco y Tapa de Boca de Registro 

30

140

28

25

ø 1,20

ø 1,60

Planta por E - E

Refuerzo 2 ø12

1 ø12  cada 0,11m

B

ø60

A
A

Refuerzo 3  ø12

A
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e

t

i

d
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E
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e

 

d

e

 

B

A
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e
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E
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e

 

d

e

 

ø800ø710ø660 ø650

ø365

ø600

Corte por A - A

E
E

0,20

h: variable

0,20

Hº Tipo "B"

Marco y Tapa H° F°
Cota de Nivel en Calzada

0,03

ø1,20

ø1,60

Ø12

3 ø12
1 ø12 c/0,11

Corte por A - A

ø0,90

Anillo 4 ø12

y Espiral ø6 

de Paso 0,10 m

ø0,60

1 ø12 c/0,22

Anillo 2 ø10

Pesos aproximados

Marco  88 kg

Tapa    99 kg

1 ø12 c/0,11

DETALLE GABINETE TERMOTANQUES

NP INT

P=1%

Goterón

Losa HºAº

esp 0.08mts

Fe Ø6 c/15

ambos sentidos

1.
70

0.
57

0.
68

1.26

PG

Tt

Paños

de

chapa

1.26

NP

+0.10m

VISTA

CORTE

0.
10

1.00

0.
13

0.20

Ranuras de

ventilación
Tabique ladrillo

de cemento

esp. 0.13mts

Terminación

pintura

impermeaable

ext s/clausulas

part.

Losa HºAº

esp. 8cm

Fe Ø6 c/15

ambos sentidos

NP EXT

Refuerzos

centrales

0.
13

0.
10

Losa de fundación

s/plano estructura

banquina

HºPobre

PG

PG
Puerta de dos hojas batientes

Marco:  Fe Perfil L 38.1x 3.1 ; Refuerzos centrales: Fe Perfil T

38.1x38.1x3.1; Paños de Chapa DWG 18; Dos bisagras pomela 100mm

por hoja; pasador de planchuela de Fe Ø12.7 inferior y superior

Terminacion:

Dos manos de antióxido y dos manos de esmlte sintético brillante idenm

color que aberturas del edificio.

Tt
Termotanque electrico Alta Recuperacion de apoyar, cantidad 2 (dos),

capacidad 120 lts c/u, de colgar, potencia 1500/3000 Wats, 2 resistencias,

valvula termoestatica, conexiones de agua fria y caliente ø 3/4", tanque

interior de acero reforzado con soldadura continua, probado a alta presion

y extravitrificacion con recubrimiento de alta resistencia a todo tipo de

agua,  proteccion estra contar corrosion con barra anticorrosiva de

magnecio, interuptor termico de seguridad, aislacion termica, en  fibra de

vidrio
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Espacio común

BT PLANTA NIVEL + 6.50 Esc=1:100BT PLANTA ALTA Esc=1:100BT PLANTA BAJA  Esc=1:100

Vacio sobre

Espacio común

CORTE B - B - ESC=1:100

Cañería semipesada, espesor mínimo 1,2 mm

SECCIONES MINIMAS A UTILIZAR

EN CAÑERIAS Y CONDUCTORES

ø int. 15,4 - comercial 3/4"

Alimentación de toma corrientes

2,5 mm²

Alimentación y retorno de interruptores de efecto

Alimentación a circuitos de iluminación y tomacorrientes

Líneas principales

Previo al inicio de la obra y con quince días de

anticipación la contratista deberá presentar plano

ejecutivo para su revisión y posterior aprobación

1,5 mm²

2,5 mm²

4 mm²

Conductor de protección

2,5 mm²

Vacio sobre

Espacio común

CORTE A - A - ESC=1:100

Caja de paso semipesada, espesor mínimo 1,25 mm

comercial 15 cm x 15 cm

PLANILLA DE ARTEFACTOS

LETRA DESCRIPCION CANT.

Linea modular, capacidad para 2 tubos led G5, cuerpo de chapa zincada y

prepintada con punteras de policarbonato, reflector espejado de alto

rendimiento, difusor de policarbonato; driver interno incluido de primera calidad,

230V/50Hz; montaje adosado al cielo raso. Artefacto tipo BOXER de ARTELUM o

superior calidad. Dos tubos led G5 de 18 W tipo PHILIPS, OSRAM o superior

calidad.

L1 30

L3 3

L2
9

L4 9

Colgante tipo campana de alto rendimiento, cuerpo en inyección de aluminio con

aletas de enfriamiento, rafractor prismático de policarbonato estabilizado para

rayos UV, portalampara ceramico E 40 16A/750V. Montaje suspendido con brida

de acero. Artefacto modelo tipo ALFA de LUMENAC o superior calidad. Una

lampara led de 45W, 250V / 50 Hz, rosca E 40 de OSRAM, PHILIPS o superior

calidad.

L6 12

Extractor de aire monofasico, helice de polipropileno de 6 aspas

acoplada directamente, motor electrico blindado montado sobre

rulemanes potencia nominal 0,5 HP, 1400 RPM, 220 V, bajo nivel

sonoro, diametro helice 520 mm, caudal de aire 125 m3/min.

Modelo tipo ATENAS, ITAL AIR o superior calidad.

Persiana cuadrada fija para extractor ,de chapa galvanizada ,para

entrada y salida de aire, longitud 650 mm, colocación en lado

exterior. Modelo tipo ATENAS o superior calidad.

VT

Ventilador de techo, 4 palas, Ø 1,20 m, motor sobre rodamientos, 5 velocidades

con regulador, capacitor para compensacion de factor de potencia de 440 V.

Modelo tipo CONDOR, VALAIRE, ITAL AIR o superior calidad.

1

Artefacto tortuga apto para intemperie con reja, tipo EDIL 551 o superior calidad,

base de color blanco, tulipa de vidrio prensado de alto impacto , casquillo E 27,

con una lampara led de 12 W tipo PHILIPS, OSRAM o superior calidad.

4

PLANILLA DE ARTEFACTOS

DESCRIPCION CANT.

4

45°

Linea modular, capacidad para 2 tubos led G5, cuerpo de chapa zincada y

prepintada con punteras de policarbonato, reflector espejado de alto

rendimiento, difusor de policarbonato; driver interno incluido de primera calidad,

230V/50Hz; montaje adosado al cielo raso. Artefacto tipo BOXER de ARTELUM o

superior calidad. Dos tubos led G5 de 9 W tipo PHILIPS, OSRAM o superior

calidad.

Reflector de cuerpo de aluminio inyectado con aletas de enfriamiento y

separador entre cavidad optica y portaequipo, reflector simétrico, difundente de

aluminio de alta pureza, vidrio frontal templado de 4mm de espesor, pintura

poliester horneada de alta resistencia, potencia led 30 W, driver de primera

calidad 230V / 50Hz y bornera. Artefacto modelo tipo CLEVER de LUMENAC o

superior calidad.

L5 2

Reflector de cuerpo de aluminio inyectado con aletas de enfriamiento y

separador entre cavidad optica y portaequipo, reflector simétrico, difundente de

aluminio de alta pureza, vidrio frontal templado de 4mm de espesor, pintura

poliester horneada de alta resistencia, potencia led 50 W, driver de primera

calidad 230V / 50Hz y bornera. Artefacto modelo tipo CLEVER de LUMENAC o

superior calidad.
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Cañería semipesada, espesor mínimo 1,2 mm

SECCIONES MINIMAS A UTILIZAR

EN CAÑERIAS Y CONDUCTORES

ø int. 15,4 - comercial 3/4"

Alimentación de toma corrientes

2,5 mm²

Alimentación y retorno de interruptores de efecto

Alimentación a circuitos de iluminación y tomacorrientes

Líneas principales

Previo al inicio de la obra y con quince días de

anticipación la contratista deberá presentar plano

ejecutivo para su revisión y posterior aprobación

1,5 mm²

2,5 mm²

4 mm²

Conductor de protección

2,5 mm²

LETRA DESCRIPCION CANT.

Em

Luz de emergencia led, colocada como brazo, alimentaciòn 220V,

bateria 3,7V, potencia leds 16W, autonomia 4 horas. Modelo tipo

GAMASONIC GX18PEL90, o superior calidad.

6

PLANILLA DE ARTEFACTOS (en MBT)

EmS 2

Espacio común

MBT PLANTA ALTA Esc=1:100MBT PLANTA BAJA  Esc=1:100

Vacio sobre

Espacio común

Caja de paso semipesada, espesor mínimo 1,25 mm
comercial 15 cm x 15 cm

EmEsc 1

Luz de emergencia led con señalética SALIDA, colocada como

brazo, alimentaciòn 220V, bateria 3,7V, potencia leds 16W,

autonomia 4 horas. Modelo tipo GAMASONIC GX18PEL90, o

superior calidad.

Luz de emergencia led con señalética ESCALERA , colocada

como brazo, alimentaciòn 220V, bateria 3,7V, potencia leds

16W, autonomia 4 horas. Modelo tipo GAMASONIC GX18PEL90,

o superior calidad.
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GARITA DE CONTROL 

Cañería semipesada, espesor mínimo 1,2 mm

SECCIONES MINIMAS A UTILIZAR

EN CAÑERIAS Y CONDUCTORES

ø int. 15,4 - comercial 3/4"

Alimentación de toma corrientes

2,5 mm²

Alimentación y retorno de interruptores de efecto

Alimentación a circuitos de iluminación y tomacorrientes

Líneas principales

Previo al inicio de la obra y con quince días de

anticipación la contratista deberá presentar plano

ejecutivo para su revisión y posterior aprobación

1,5 mm²

2,5 mm²

4 mm²

Conductor de protección

2,5 mm²

Caja de paso semipesada, espesor mínimo 1,25 mm
comercial 15 cm x 15 cm

Pabellón B Pabellón C

Pabellón A

Subsecretario:

Gobierno de Entre Rios

Fecha:

Obra: 

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localidad - Departamento:

Firma:

Subsecretaria de ARQUITECTURA Y CONSTRUCIONES

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

UNIDAD PENAL Nº 9

"COLONIA PENAL EL POTRERO"

CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES

DE ALOJAMIENTOS PARA INTERNOS

SEGUNDA ETAPA

ENERO 2021

COLONIA EL POTRERO - GUALEGUAYCHU

anteproyecto:                            Dirección General de Servicio Penitenciario

                                  Dirección Principal de Tratamiento - Departamento Construccion

UT2

Cdor. DANDEU, Walter 

Alcaide Mayor: m.m.o. ACOSTA Luis

Adjutor Principal: Arq. AMAVET Maria

     proyecto                SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

           y

documentación

      técnica

Arq ESCANES Sergio            Ing.Balducci Nicolas       m.m.o Rossi Ivan

Ing. ALZAMENDI Horacio       CHIMENTO Walter         ZAMERO Diego

1 : 500

UBICACIÒN PABELLONES Y TABLEROS

03



Y BORNERA.

N. P. EXT.

 CABLE SUBTERRANEO QUE SE COLOQUE).

CAÑO P.V.C. ø 40 MIN. ( DEPENDE DEL

CAJA METAL SEMIPESADO DE 15 x 15

CON TAPA HERMETICA ATORNILLADA

CAÑO P / LUZ SEMIPESADO ø 3/4

( TAMAÑO VARIABLE).

EN CASO DE LINEAS SIN CAÑO PROTECTOR

SE INSTALARA IGUALMENTE LA CURVA DE

P. V. C. SEGUN CROQUIS.

N. P. INT.

GABINETE

7
0

4
0

150

O MAYOR.

MURO.

 CABLE S / CLAUSULA.

Transición de instalación de conductor subterraneo a conductor en instalación interna en mampostería

Cañería semipesada, espesor mínimo 1,2 mm

SECCIONES MINIMAS A UTILIZAR

EN CAÑERIAS Y CONDUCTORES

ø int. 15,4 - comercial 3/4"

Alimentación de toma corrientes

2,5 mm²

Alimentación y retorno de interruptores de efecto

Alimentación a circuitos de iluminación y tomacorrientes

Líneas principales

Previo al inicio de la obra y con quince días de

anticipación la contratista deberá presentar plano

ejecutivo para su revisión y posterior aprobación

1,5 mm²

2,5 mm²

4 mm²

Conductor de protección

2,5 mm²

Caja de paso semipesada, espesor mínimo 1,25 mm
comercial 15 cm x 15 cm

COLOCACION DEL CONDUCTOR SUBTERRANEO

SIN CAÑERIA DE PROTECCION S/ CLAUSULA Y DETALLE.-

0.70

N. P. EXT.

Tierra compactada.-

10 cm. de arena.-

0.10

Ladrillo.-

Los conductores subterraneos deben estar debidamente

identificados sobre el terreno por donde son tendidos.-
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Circuitos

Nº DESCRIPCION

C1

C2

C3

Cabina de control

Ingreso, sanitarios y duchas

Galerías PB

C4
Celdas 1 y 2

C5
Celdas 3 y 4

C6
Celdas 5 y 6

C7
Celdas 7 y 8

C8

Espacio común PA

C9
Celdas 9 y 14

C10
Celdas 10 y 11

C11
Celdas 12 y 13

C12
Celdas 15 y 16

C13
Celdas 17 y 18

C14

Iluminación exterior 1

C15

Iluminación exterior 2

C16

Iluminación exterior 3

C17

Iluminación exterior 4

C18

Iluminación espacio común 1

C19

C20

C21

Iluminación espacio común 2

Iluminación espacio común 3

Iluminación espacio común 4

C22 Extractores 1

C23 Extractores 2

C24 Termotanque 1

C25
Termotanque 2

C26

Alimentación MBT

T.S.1

1

C1

T.S.6

R

S

T

N

Esquema de Conexión

2

1

6 6 6 6

I D 4

3

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
C12 C13 C14 C15 C16 C17

C24 C25

C26

I D

5

6 6 6 6

C18 C19 C20 C21

I D

5

5 5

C22 C23

I D

7

F

N

F

N

F

N

I D

5

I D I D I D I D I D I D I D I D I D I D I D I D

8

I D

8

I D

5

I D S

2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4

4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9

I D

T.S.C2

3 3 3

T.G. Exist.

R

S

T

N

R

S

T

N

R

S

T

N

T.S.2 T.S.3

T.S.4

1

C1

T.S.9

R

S

T

N

2

1

6 6 6 6

I D 4

3

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
C12 C13 C14 C15 C16 C17

C24 C25

C26

I D

5

6 6 6 6

C18 C19 C20 C21

I D

5

5 5

C22 C23

I D

7

F

N

F

N

F

N

I D

5

I D I D I D I D I D I D I D I D I D I D I D I D

8

I D

8

I D

5

I D S

2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4

4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9

T.S.5

1

C1

T.S.10

R

S

T

N

2

1

6 6 6 6

I D 4

3

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C11

C12 C13 C14 C15 C16 C17
C24 C25

C26

I D

5

6 6 6 6

C18 C19 C20 C21

I D

5

5 5

C22 C23

I D

7

F

N

F

N

F

N

I D

5

I D I D I D I D I D I D I D I D I D I D I D I D

8

I D

8

I D

5

I D S

2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4

4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9

ELEMENTO DE TABLERO SECC. C2 (Exist.)

Nº DESCRIPCION Cant.

3

3

Interruptor termomagnetico automatico tetrapolar, capacidad de

ruptura minima 6 kA, tension nominal Un= 400V, 50 Hz, intensidad

nominal In=63 A. Curva caracteristica de disparo clase C (proteccion de

conductores en gral. y motores) segun norma IEC 60 898. Modelo tipo

SICA, SIEMENS, MERLIN GERIN, o superior calidad.

ELEMENTOS DE TABLERO SECC. 6, 9 y 10

2

Nº DESCRIPCION Cant.

1

1 1

Interruptor termomagnetico automatico tetrapolar, capacidad de

ruptura minima 6 kA, tension nominal Un= 400V, 50 Hz, intensidad

nominal In=63 A. Curva caracteristica de disparo clase C (proteccion de

conductores en gral. y motores) segun norma IEC 60 898. Modelo tipo

SICA, SIEMENS, MERLIN GERIN, o superior calidad.

3

12

9 1

Interruptor termomagnetico automatico bipolar, capacidad de ruptura

minima 3 kA, tension nominal Un= 250V, 50 Hz, intensidad nominal

In=16 A. Curva caracteristica de disparo clase C (proteccion de

conductores en gral. y motores) segun norma IEC 60 898. Modelo tipo

SICA, SIEMENS, MERLIN GERIN, o superior calidad.

Gabinete metalico completo 600x900x150, con llave Yale o similar.

Modelo tipo GENROD o superior calidad.

ELEMENTOS DE TABLERO SECC. 1, 4 y 5

2

Nº DESCRIPCION Cant.

1

1 1

Interruptor termomagnetico automatico tetrapolar, capacidad de

ruptura minima 6 kA, tension nominal Un= 400V, 50 Hz, intensidad

nominal In=63 A. Curva caracteristica de disparo clase C (proteccion de

conductores en gral. y motores) segun norma IEC 60 898. Modelo tipo

SICA, SIEMENS, MERLIN GERIN, o superior calidad.

Gabinete metalico completo 200x200x100, apto para intemperie IP

64, con llave Yale o similar. Modelo tipo GENROD o superior calidad.

Interruptor diferencial tetrapolar selectivo, corriente de defecto

maxima 300mA, tension nominal Un= 400V, 50 Hz, intensidad nominal

In=63 A. Clase de proteccion IP 20 segun norma DIN VDE 0470.

Modelo tipo SIEMENS, MERLIN GERIN, o superior calidad.

4

19

Interruptor diferencial bipolar, corriente de defecto maxima 30mA,

tension nominal Un= 250V, 50 Hz, intensidad nominal In=25 A. Clase

de proteccion IP 20 segun norma DIN VDE 0470. Modelo tipo SICA,

SIEMENS, MERLIN GERIN, o superior calidad.

5

6
Interruptor termomagnetico automatico bipolar, capacidad de ruptura

minima 3 kA, tension nominal Un= 250V, 50 Hz, intensidad nominal

In=10 A. Curva caracteristica de disparo clase C (proteccion de

conductores en gral. y motores) segun norma IEC 60 898. Modelo tipo

SICA, SIEMENS, MERLIN GERIN, o superior calidad.

6

8

Interruptor termomagnetico automatico bipolar, capacidad de ruptura

minima 3 kA, tension nominal Un= 250V, 50 Hz, intensidad nominal

In=6 A. Curva caracteristica de disparo clase C (proteccion de

conductores en gral. y motores) segun norma IEC 60 898. Modelo tipo

SICA, SIEMENS, MERLIN GERIN, o superior calidad.

7

1
Interruptor termomagnetico automatico bipolar, capacidad de ruptura

minima 3 kA, tension nominal Un= 250V, 50 Hz, intensidad nominal

In=20 A. Curva caracteristica de disparo clase C (proteccion de

conductores en gral. y motores) segun norma IEC 60 898. Modelo tipo

SICA, SIEMENS, MERLIN GERIN, o superior calidad.

8

2

Interruptor termomagnetico automatico bipolar, capacidad de ruptura

minima 3 kA, tension nominal Un= 250V, 50 Hz, intensidad nominal

In=25 A. Curva caracteristica de disparo clase C (proteccion de

conductores en gral. y motores) segun norma IEC 60 898. Modelo tipo

SICA, SIEMENS, MERLIN GERIN, o superior calidad.

Cañería semipesada, espesor mínimo 1,2 mm

SECCIONES MINIMAS A UTILIZAR

EN CAÑERIAS Y CONDUCTORES

ø int. 15,4 - comercial 3/4"

Alimentación de toma corrientes

2,5 mm²

Alimentación y retorno de interruptores de efecto

Alimentación a circuitos de iluminación y tomacorrientes

Líneas principales

Previo al inicio de la obra y con quince días de

anticipación la contratista deberá presentar plano

ejecutivo para su revisión y posterior aprobación

1,5 mm²

2,5 mm²

4 mm²

Conductor de protección

2,5 mm²

Caja de paso semipesada, espesor mínimo 1,25 mm

comercial 15 cm x 15 cm

Subsecretario:

Gobierno de Entre Rios

Fecha:

Obra: 

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localidad - Departamento:

Firma:

Subsecretaria de ARQUITECTURA Y CONSTRUCIONES

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

UNIDAD PENAL Nº 9

"COLONIA PENAL EL POTRERO"
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anteproyecto:                            Dirección General de Servicio Penitenciario

                                  Dirección Principal de Tratamiento - Departamento Construccion

UT2
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