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REFENCIA

1. P
latea H°A° s/cálculo con geotextil sobre entoscado 50 cm aproximadamente

2. Contrapiso y carpeta espumígeno con cemento y arena e=8cm
   3 .    Solado granítico 30x30 junta tomada, fondo color blanco grano fino, pulido en obra

4. Zócalo granítico. Base cemento blanco 10x30 cm. e: 2 y 2,5 cm. Para pulir en obra
5. Revestimiento cerámico blanco s/ especificaciones técnicas
6. Revestimiento Plástico texturado sobre muro de ladrillos huecos, Color Gris claro S/ Especificaciones

Técnicas Particulares
7. Pintura latex blanco
   8.    Ventana de Aluminio, línea Modena Blanca, según planilla.

9. Puerta P4 según Planilla de Carpinterías
10. Puerta P2 según Planilla de Carpinterías
11. Cielorraso placa de roca de yeso acústico
12. Columnas Hº Aº según cálculo estructural
13. Estructura metálica según cálculo
14. Cubierta Autoportante Tipo Paneles "Sándwich" chapa prepintada+aislación térmica. Terminación

interior color blanco y exterior gris plata.
15. Inodoro para niños con válvula
16. Inodoro  línea modena (FERRUM) c/ mochila
17. Inodoro línea moderna (FERRUM) c/ válvula
18. Inodoro con depósito de accionamiento neumático, blanco. Línea Espacio de FERRUM o equivalente.

(IETJ B) y (DTEXF B)
19. Lavatorio c/pedestal  (FERRUM)
20. Pileta  acero inoxidable en mesada
21. Mesada de granito natural espesor 2,5 cm s/ planilla de mesadas. Con mueble bajo mesada
22. Piletón de acero inoxidable con zócalo de 5 cm. Sobre bastidores metálicos
23.  Mueble guardado sobre piletón
24. Grifería tipo FV cromada
25. Grifería para ducha tipo FV cromada
26. Grifería monocomando p/lavatorio, mesada. Desagüe c/tapa incluídos. Línea 93 Vivace de FV ó

equivalente

27. Espejo rectangular
28. Espejo basculante, móvil de 60x80 cm. Permite variación de ángulo de 11°. Línea Espacio de FERRUM ó

equivalente. (VTEE1B)
29. Lavatorio, loza blanca, con sistema  de soporte móvil (LET1F B). Griferia monocomando p/lavatorio

especial. De FV o equivalente
30. Jabonera chica, loza blanca. Línea Clásica de FERRUM o equivalente. (ABS1U)
31.  Barral rebatible para accionamiento de descarga a distancia y portarrollo, de 80 cm. (en un lateral de
inodoro). Línea Espacio de FERRUM (cod. VTEB8) o equivalente. (VTEPA B)

32. Barral rebatible, de 60x18,5 cm. para laterales de inodoro ó lavatorio. Línea Espacio de FERRUM (cod.
VTEB8) o equivalente. (VTEB B)

33. Percha para toalla de mano
34. Percha para toalla
35. Portarrollo
36. Válvula para descarga de inodoros (FV)
37. Muro de ladrillos cerámicos portantes 18x19x33
38. Mueble M5 s/ planilla
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REFERENCIA

1. P
latea H°A° s/cálculo con geotextil sobre entoscado 50 cm aproximadamente

2. Contrapiso y carpeta espumígeno con cemento y arena e=8cm
   3 .    Solado granítico 30x30 junta tomada, fondo color blanco grano fino, pulido en obra

4. Zócalo granítico. Base cemento blanco 10x30 cm. e: 2 y 2,5 cm. Para pulir en obra
5. Revestimiento Plástico texturado sobre muro de ladrillos huecos, Color Gris claro S/ Especificaciones

Técnicas Particulares
6. Pintura latex blanco
   7.    Ventana de Aluminio, línea Modena Blanca, según planilla.
   8.     Puerta de chapa PCH4 según Planilla de Carpinterías

9. Mueble guardado en SUM s/ planilla de muebles
10. Cielorraso placa de roca de yeso acústico
11. Columnas Hº Aº según cálculo estructural
12. Estructura metálica según cálculo
13. Cubierta Autoportante Tipo Paneles "Sándwich" chapa prepintada+aislación térmica. Terminación

interior color blanco y exterior gris plata.
14. Muro de ladrillos cerámicos portantes 18x19x33 cm
15. Artefactos de iluminación s/Especificaciones Técnicas Particulares
16. Puerta interior s/planilla de carpintería
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Planta Sector Gobierno
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REFENCIA

1. P
latea H°A° s/cálculo con geotextil sobre entoscado 50 cm aproximadamente

2. Contrapiso y carpeta espumígeno con cemento y arena e=8cm
   3 .    Solado granítico 30x30 junta tomada, fondo color blanco grano fino, pulido en obra

4. Zócalo granítico. Base cemento blanco 10x30 cm. e: 2 y 2,5 cm. Para pulir en obra
5. Revestimiento cerámico 20x20 blanco
6. Revestimiento Plástico texturado sobre muro de ladrillos huecos, Color Gris claro S/ Especificaciones

Técnicas Particulares
7. Pintura latex blanco
   8.    Ventana de Aluminio, línea Modena Blanca, según planilla.

9. Puerta Placa de abrir 1 hoja según Planilla de Carpinterías
10. Tabique estructura de aluminio según Planilla de Carpinterías
11. Cielorraso placa de roca de yeso acústico
12. Columnas Hº Aº según cálculo estructural
13. Estructura metálica según cálculo
14. Cubierta Autoportante Tipo Paneles "Sandwich" chapa prepintada+aislaciçon tçermica. Terminaciçon

interior color blanco y exterior gris plata.
15. Inodoro Línea Modena de FERRUM

  16 . Espejo rectangular
17. Mesada de granito natural  spesor 2.5cm , con zócalo idem mesada, con bacha de acero inoxidable, s/

planilla de mesadas.
18. Grifería monocomando p/lavatorio, mesada. Desagüe c/tapa incluídos. Línea 93 Vivace de FV ó

equivalente
19. Espejo basculante, móvil de 60x80 cm. Permite variación de ángulo de 11°. Línea Espacio de FERRUM ó

equivalente. (VTEE1B)
20. Lavatorio, loza blanca, con sistema  de soporte móvil (LET1F B). Griferia monocomando p/lavatorio

especial. De FV o equivalente
21. Jabonera chica, loza blanca. Línea Clásica de FERRUM o equivalente. (ABS1U)
22. Barral rebatible para accionamiento de descarga a distancia y portarrollo, de 80 cm. (en un lateral de
inodoro). Línea Espacio de FERRUM (cod. VTEB8) o equivalente. (VTEPA B)

23. Barral rebatible, de 60x18,5 cm. para laterales de inodoro ó lavatorio. Línea Espacio de FERRUM (cod.
VTEB8) o equivalente. (VTEB B)

24. Inodoro con depósito de accionamiento neumático, blanco. Linea Espacio de FERRUM o equivalente.
(IETJ B) y (DTEXF B)

25. Muro de ladrillos cerámicos portantes 18x19x33 cm
26. Tabique  estructura de aluminio s/ planilla de carpinterías. Paño Fijo y puerta de abrir tipo placa de

doble contacto.
27. Paño fijo de aluminio línea modena s/ planilla de carpinterías

1:100
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"DESAGUES PLUVIALES

 CUENCA EZPELETA"

OBRA:  DESAGUES PLUVIALES CUENCA EZPELETA

MONTO:  $120.876.222

PLAZO DE EJECUCIÓN:  20 MESES

EMPRESA CONTRATISTA: DANIEL BARÓN

ORGANISMO EJECUTANTE: UNIDAD EJECUTORA

               PROVINCIAL

Ministerio de
PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Gobierno de Entre Ríos

Dimensión cartel de obra

CUENTAS CLARAS

UNA PROVINCIA

QUE AVANZA

Chapa pintada o impresión en lona tensada
bastidor de caño 40x40 con tornillos autoperforantes

1.22m

1
.
2

2
m

EJEMPLO

1:100

Cartel de Obra

Gobierno de Entre Ríos

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Enero 2022

S.S.A. y C.

Zonal Gualegusychú

Proyecto Dibujo

S.S.A. y C.

Zonal Gualegusychú



Ministerio de Educación

de la Nación

Construcción Nuevo Edificio de Nivel Secundario

Escuela a Crear

"00000000"

                    Calle Federacion, esquina Podesta

Villaguay - Entre Ríos

 3000 mm

Proyecto y dirección

Unidad Coordinadora Provincial

Escudo

de la

provincia

1
9
8
8
 
m

m

Licitación

Monto contrato

Plazo de ejecución

Fecha de inicio

Contratista

Representación técnico

N°

$

00 meses

00.00.0000         (dia.mes.año)

Nombre de la empresa

Nombre completo

Unidad ejecutora provincial

Area Educación

Gob. de Entre Ríos
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Vista Lateral Vista Frontal

Listones de madera

 dura de la zona 3"x1"

banco tipo cajón de

 hormigón armado

visto

Sección HºAº

5
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1
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PLANTA LOCALIZACIÓN ESC 1:100

DETALLE BANCO

ESC 1:10
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Detalle Banco Exterior
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Caño  estructural rectangular
 120X40 X1.60 mm

Caño  estructural cuadrado de
 150X150 X1.60 mm

0
,
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2

0,28

2
,
0
0

A A

Sección A-ASección B-B
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,
3
0

Caño  estructural cuadrado de
 150X150 X1.60 mm

Planchuela cuadrada
para fijación 200X200

B
B

0,15 0,15

0
,
1

5

0
,
1
5

Vista Superior

Planta

Esc 1:25Esc 1:25

Esc 1:25

Esc 1:25

Detalle C

Caño rectangular estructural
 120X40 X1.60 mm

Hierro ángulo
50X50 mm Perfil WPC UH25

100X52 mm

4
0

52

5
0

Axonometría

UBICACIÓN DE PERGOLA ESC. 1:100

Accesorios para vigas PWC

Detalle C - Esc. 1:5

Perfiles de  PWC : material inalterable compuesto por 95% de materiales reciclados,
no se deforma,resistente al sol, al calor y a la humedad.

Replica madera- Color Walnut

1:100

Detalle pergola
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PLANTA

Características Generales

    - Rejilla desmontable
    - lista para amurar

    -galvanizada por inmersión en caliente
    - medidas: 300 x 2000

Detalle Rejilla Patio

  Rejilla desmontable

Contrapiso

Canaleta Hº Aº

Inserto metálico

Malla Sima 15 x 15 Ø 4.2

Hierro ángulo L 50x50

Loseta de hormigón

Mezcla de Asiento

Estribos Ø 6 c/25

 2 Ø del 8

2 perchas  Ø 8

CORTE

PLANTA DEL SECTOR

DONDE SE COLOCAN

LAS REJILLAS- ESC : 100

DETALLE  REJILLAS- ESC : 10

DETALLE  REJILLAS- ESC : 10

1:100
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Losa Esp. 15 cm
Malla Inf. y Sup. Q188

Losa Esp. 15 cm
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2

2

4 Ø 12

1 Ø 6 cada 14cm

4 Ø 10

1 Ø 6 cada 20cm

1 Ø 6 cada 15cm

1
5

1 Ø 6 cada 15cm

4 Ø 10

COLUMNA Y VIGA DE FUNDACIÓN DE 30X30

PLACA FENÓLICA ESP. 2 cm

RELLENO MATERIAL IMPERMEABLE

VIGAS DE BORDE 25x15 cm

CONTRAPISO DE Hº Lº - ESP.  8cm

JUNTA DE DILATACIÓNDETALLE  SANITARIOS

LOSA BAJO NIVEL ESPESOR 0,15m

VIGAS DE BORDE 25x30 cm

0.15

0.15

3Ø10 - Estr Ø6 c/20 cm

3Ø10 - Estr Ø6 c/20 cm
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Instalación Sanitaria
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SALAS

 SUPERFICIE
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 SUPERFICIES

 SEMI-CUBIERTA

25,27 m2

 SUPERFICIES

 ABIERTAS
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EXPANSION ESP.PEDAG.

SERVICIOS

GALERIA ADMINISTR.

EXPANSION SALAS Y GAL.

SUPERFICIES

SEMI-CUBIERTAS

12,64 m2

60,70 m2

7,11 m2

HALL - CIRCULACIONES
15,60 m2

PEDAGÓGICOS

SERVICIOS

ADMINISTRACION

SALAS

SUPERFICIES

CUBIERTAS

109,00 m2

90,78 m2

151,43 m2

31,80 m2

CIRCULACIONES
15,68 m2

(100 %)

(50 %)

EXPANSION ESP.PEDAG.

SERVICIOS

GALERIA ADMINISTR.

EXPANSION SALAS

SUPERFICIES

ABIERTAS

16,94 m2

78,77 m2

5,16 m2

ACCESOS- CIRCUL.PER.
80,96 m2

(100 %)

96,05 m2

398,51m2

204,38 m2

22,55 m2

494,56m2

204,38m2

TOTAL DE SUPERFICIES - 3SA
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SALAS

VA1 Ventana Corrediza: 2 Paños + 1 paño fijo

0.
50

1.75

1.
10

0.
40

2.
00

1.75

0.88 0.88

Corrediza de 2 hojas y 2 paños fijos inferiores, material
ídem marco, con vidrio DVH. Sistema de hermeticidad por
felpas de polipropileno y caja de agua.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a 16
mm según calculo resultante

Ruedas inferiores regulables, cierres y seguridad laterales
multipuntos

+2.10

P.F.

NO

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de
vidrios laminados de seguridad, de una separación
de 9 mm a 16 mm según calculo resultante

NO

SALAS

VA2  Paño fijo

0.
60

2.
10

0.80

Tipo

Vista

Marco

Hoja

Planta

Vidrios

Herrajes

Premarco

Rejas

Opcional, según detalle fijación. Opcional, según detalle fijación.

Interior

Exterior

Interior

Exterior

1.
50

0.
40

1.
10

Pintura

NO

NO

NO

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2

BAÑOS SALAS

VA3 Corrediza: 2 Paños

Corrediza de 2 hojas, material  ídem marco, con vidrio DVH.
Sistema de hermeticidad por felpas de polipropileno y caja
de agua.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a 16
mm según calculo resultante

Ruedas inferiores regulables, cierres y seguridad laterales
multipuntos

Opcional, según detalle fijación.

NO

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2

1.
60

0.
50

+2.10

+1.60P.F.

P.F.

 Cant: 3 Cant: 9  Cant: 4

Interior

Exterior

SUM

Corrediza de hojas, material  ídem marco, con vidrio DVH.
Sistema de hermeticidad por felpas de polipropileno y caja de agua

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios laminados de seguridad, de una
separación de 9 mm a 16 mm según cálculo resultante

Ruedas inferiores regulables, cierres y seguridad laterales
multipuntos

Opcional, según detalle fijación.

2.00

2.
10

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2

NO

NO

+2.10

Interior

Exterior

2.00

VA4 Puerta Ventana Corrediza: 2 Paños

2.
14

 Cant: 2

Riel inferior embutido

1.00

Corrediza de 2 hojas, material  ídem marco, con vidrio DVH.
Sistema de hermeticidad por felpas de polipropileno y caja
de agua.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a 16
mm según calculo resultante

Ruedas inferiores regulables, cierres y seguridad laterales
multipuntos

Opcional, según detalle fijación.

NO

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2

+/-0.00

+2.50

+3.45

VA5 Corrediza: 2 Paños  Cant: 10

SUM

NOTA 1: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
NOTA 2: Todas las puertas llevarán 3 bisagras.
NOTA 3: Todos los vidrios en carpinterías al exterior serán DVH con línea de perfilería acorde.

1:100
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VA6

NO

NO

1.40

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a
16 mm según calculo resultante.

+2.10

Opcional, según detalle fijación.

Interior

Interior

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2

COCINA SUM COCINA

VA7 Ventana de abrir una hoja

0.70

1.
10

1.
00

2.
10

0.70

Hoja de abrir, material  ídem marco, con vidrio DVH.
Sistema de hermeticidad por felpas de polipropileno y caja
de agua.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a 16
mm según calculo resultante

con manija de cierre

+2.10

Opcional, según detalle fijación.

Interior

Exterior

NO

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2

 Cant: 2 Cant: 1 VA9  Paño fijo

1.20

 Cant: 2

 GOBIERNOGOBIERNO

VA8 Ventana Corrediza: 2 Paños

1.75

1.
20

0.
90

2.
10

1.75

0.88 0.88

Corrediza de 2 hojas y 2 paños fijos inferiores, material
ídem marco, con vidrio DVH. Sistema de hermeticidad por
felpas de polipropileno y caja de agua.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a 16
mm según calculo resultante

Ruedas inferiores regulables, cierres y seguridad laterales
multipuntos

+2.10

Opcional, según detalle fijación.

Interior

Exterior

NO

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2

 Cant: 2

Hoja paño fijo, material  ídem marco, con vidrio DVH.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de
vidrios laminados de seguridad, de una separación
de 9 mm a 16 mm según calculo resultante

Opcional, según detalle fijación.

NO

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2

NO

GOBIERNO- BAÑO DISCAPACITADOS

VA10  Banderola + 1 Paño fijo

0.50

Banderola de 1 hoja y 1 paño fijo inferior, material
ídem marco, con vidrio DVH. Burletes de E.P.D.M.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a
16 mm según calculo resultante. En locales sanitarios
llevará vidrio esmerilado.

Opcional, según detalle fijación.

Interior

Exterior

NO

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2

Incluye sistema de mando a distancia para banderolas

similar a marca Newton y compases limitadores de abertura.

 Cant: 4

Corrediza de 2 hojas, material  ídem marco, con vidrio DVH.
Sistema de hermeticidad por felpas de polipropileno y caja
de agua.

Ruedas inferiores regulables, cierres y seguridad laterales
multipuntos

1.
10

1.
00

Ventana Corrediza: 2 PañosTipo

Vista

Marco

Hoja

Planta

Vidrios

Herrajes

Premarco

Rejas

Pintura

INGRESO

V11

+2.60

+4.45

NO

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios laminados de
seguridad, de una separación de 16mm a 22 mm según calculo
resultante

NO

P.F.P.F.

2.80

2.80

1.40 1.40

 PAÑO FIJO SUPERIOR

1.
85

1.40 1.40

2.
60

+/-0.00

Opcional, según detalle fijación.

Interior

Exterior

NO

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2

 Cant: 1

SALAS

PF1  Paño fijo

1.
50

0.50

1.
00

0.
50

0.50

NO

NO

Opcional, según detalle fijación.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de
vidrios laminados de seguridad, de una separación
de 16mm a 22 mm según calculo resultante

Interior

Interior

NO

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2

 Cant: 3

NOTA 1: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
NOTA 2: Todas las puertas llevarán 3 bisagras.
NOTA 3: Todos los vidrios en carpinterías al exterior serán DVH con línea de perfilería acorde.
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2.
10

T2 Tabique estructura de aluminio

3.45

2.
60

0.90 0.90 0.900.75

Tabique estructura de aluminioT1

GOBIERNO

3.45

2.
10

2.
60

Opcional, según detalle fijación.

De aluminio con aleta lateral.
Paño Fijo y puerta de abrir tipo placa de doble contacto, bastidor de madera
maciza relleno celulósico, ambas caras emplacadas en MDF incluye paño fijo
con vidrio laminado 3+3 mm.

Bisagras laterales, cerradura con roseta y doble balancín.

NO

NO

NO

NO

Vidrio fijo laminado 6+6 mm

De aluminio con aleta lateral.

Bisagras laterales, cerradura con roseta y doble balancín.

+/-0.00

+2.60

+/-0.00

+2.60

P.F. P.F. P.F. P.F.

P.F.P.F.P.F.

P.F.P.F.P.F.

P.F. P.F.

GOBIERNO

0.
50

Opcional, según detalle fijación.

Paño Fijo y puerta de abrir tipo placa de doble contacto, bastidor de madera
maciza relleno celulósico, ambas caras emplacadas en MDF incluye paño fijo
con vidrio laminado 3+3 mm.
Vidrio fijo laminado 6+6 mm

Tipo

Vista

Marco

Hoja

Planta

Vidrios

Herrajes

Premarco

Rejas

Pintura

 Cant: 1  Cant: 1

NOTA 1: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
NOTA 2: Todas las puertas llevarán 3 bisagras.
NOTA 3: Todos los vidrios en carpinterías al exterior serán DVH con línea de perfilería acorde.
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+2.10

SALAS CONTRAFRENTE

PCH2  De abrir 1 hoja

0.
82

0.
53

2.
10

0.
95

0.30

0.90

0.90

0.22

Opcional, según detalle de fijación.

De chapa doble decapada plegada BWG N°16

NO

Pintura anticorrosiva en marco de chapa dos manos aplicadas
a pincel o soplete. Esmalte sintético color s/ vista

De chapa doble decapada plegada BWG N°18, con relleno
inyección poliuretano expandido ignífugo.

Herrajes según pliego, tres pomelas, doble balancín con
cerradura de seguridad, con roseta. Bota-aguas.

+/-0.00

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 16 mm a 22
mm según cálculo resultante.

Vista

0.
75

0.50

 Cant: 3
 Der: 2/Izq: 1

Exterior

Interior

SALAS FRENTE

PCH1  De abrir 1 hoja

Opcional, según detalle de fijación.

De chapa doble decapada plegada BWG N°16

NO

Pintura anticorrosiva en marco de chapa dos manos aplicadas
a pincel o soplete. Esmalte sintético color s/ vista

De chapa doble decapada plegada BWG N°18, con relleno
inyección poliuretano expandido ignífugo. Con barral
antipánico

Herrajes según pliego, tres pomelas, doble balancín con
cerradura de seguridad, con roseta. Bota-aguas.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 16 mm a 22
mm según cálculo resultante.

Tipo

Vista

Marco

Hoja

Planta

Vidrios

Herrajes

Premarco

Rejas

Pintura

 Cant: 3
 Der: 1/Izq: 2

1.
30

0.
40

2.
10

0.
40

1.30

0.30
1.00

0.
95

0.30

Interior

Exterior

+/-0.00

+2.100.30
0.15

1.000.30

0.
75

1.
57

Vista interior

PCH3 De abrir + 2 paños

Vista exterior

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios laminados de seguridad, de una separación de 16 mm a 22 mm según cálculo resultante.

Pintura anticorrosiva en marco de chapa dos manos aplicadas a pincel o soplete. Esmalte sintético color s/ vista

+/-0.00 +/-0.00

2.
10

2.40

1.
50

0.58

2.80

0.58

0.
90

2.80

1.10 1.10

0.20

0.20

2.
10

2.40

1.
50

0.58

2.80

0.58

0.
90

+2.10 +2.10

0.20

0.20

2.
30

2.
30

P.F. P.F. P.F. P.F.

Herrajes según pliego, tres pomelas, medio balancín con barral antipánico. Bota-aguas.

De chapa doble decapada plegada BWG N°18, con relleno inyección poliuretano expandido ignífugo. Con barral antipánico

Opcional, según detalle de fijación.

De chapa doble decapada plegada BWG N°16

NO

R0.35

R0.45

R0.35

R0.45

 Cant: 2
 Der: -/Izq: -

Vista interior

PCH4 De abrir

Vista exterior

Pintura anticorrosiva en marco de chapa dos manos aplicadas a pincel o soplete.

Herrajes según pliego, tres pomelas, medio balancín con barral antipánico. Bota-aguas.

+/-0.00 +/-0.00

2.
10

2.25

1.
50

0.
90

2.
10

+2.10 +2.10

De chapa doble decapada plegada BWG N°18, con relleno inyección poliuretano expandido ignífugo. Con barral antipánico

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios laminados de seguridad, de una separación de 16 mm a 22 mm según cálculo resultante.

Opcional, según detalle de fijación.

De chapa doble decapada plegada BWG N°16

NO

R0.35

R0.35

2.25

 Cant: 1
 Der: -/Izq: -

INGRESO SUM INGRESO

0.50

NOTA 1: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
NOTA 2: Todas las puertas llevarán 3 bisagras.
NOTA 3: Todos los vidrios en carpinterías al exterior serán DVH con línea de perfilería acorde.

1:100

Planilla de aberturas 

Gobierno de Entre Ríos

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Enero 2022

S.S.A. y C.

Zonal Gualegusychú

Proyecto Dibujo

S.S.A. y C.

Zonal Gualegusychú

Planilla de aberturas 



PCH5  De abrir 1 hoja

0.90

2.
10

0.
95

0.90

Exterior

Interior

NO

NO

Pintura anticorrosiva en marco de chapa dos manos
aplicadas a pincel o soplete.

De chapa doble decapada plegada BWG N°18, con
relleno inyección poliuretano expandido ignífugo.

Herrajes según pliego, tres pomelas, medio balancín al
exterior. Bota-aguas.

+/-0.00

Opcional, según detalle de fijación.

De chapa doble decapada plegada BWG N°16

COCINA hacia patio

 Cant: 1
 Der: /Izq: 1

Herrajes según pliego, tres pomelas, medio balancín con
al exterior con pasador inferior superior, y doble ojal para
candado. Bota-aguas.

NO

Pintura anticorrosiva en marco de chapa dos manos
aplicadas a pincel o soplete.

De chapa doble decapada plegada BWG N°18

NO

PCH6     De abrir Dos Hojas

PATIO puerta nicho

1.
00

1.65

1.00

2.
10

+/-0.00
+0.10

Opcional, según detalle de fijación.

De chapa doble decapada plegada BWG N°16

 Cant: 2

Rejilla de
ventilación

VistaTANQUE

PCH7  De abrir 2 hojas

Opcional, según detalle de fijación.

De chapa doble decapada plegada BWG N°16

NO

Pintura anticorrosiva en marco de chapa dos manos aplicadas
a pincel o soplete. Esmalte sintético color blanco

De chapa doble decapada plegada BWG N°18, con relleno
inyección poliuretano expandido ignífugo. Con malla
metálica romboidal soldada.

Herrajes según pliego, tres pomelas, doble balancín con
cerradura de seguridad, con roseta. Bota-aguas.

NO

 Cant: 1
 Der: -/Izq: -

1.
06

0.
41

2.
10

0.
41

1.30

0.30
1.00

0.
95

0.68

Interior

Exterior

+/-0.00

+2.100.300.15 0.15
0.10

0.10

Tipo

Vista

Marco

Hoja

Vidrios

Herrajes

Rejas

Pintura

Tipo

Planta

Herrajes

Rejas

Pintura

Vista Frontal

Terminación color blanco,  convertidor + 2 manos de esmalte sintético

Paño fijo + puerta de abrir: bastidor de tubo estructural de 50 mm x 50 mm, con paño
de malla metálica romboidal soldada .

EXTERIOR SUM

R1  PUERTA DE ABRIR  Cant: 3
 Der: 3/Izq: -

Herrajes según pliego, tres pomelas, doble
balancín con bocallave

Terminación color blanco,  convertidor + 2 manos de esmalte sintético blanco

Paño fijo + puerta de abrir: bastidor de tubo estructural de 50 mm x 50 mm, con paño
de malla metálica romboidal soldada .

EXTERIOR SUM

R2  PAÑO FIJO
 Cant: 1

 Der: -/Izq: -

-

NOTA: ancho a adaptar a cada terreno

NOTA 1: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
NOTA 2: Todas las puertas llevarán 3 bisagras.
NOTA 3: Todos los vidrios en carpinterías al exterior serán DVH con línea de perfilería acorde.
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INT. EXT.

 PFCH1

VISTA CORTE

1.
40

0.
30

Su ubicación varia según el plano donde se encuentre
proyectada, verificar en cada plano segun lo indicado en
Plano Vistas.

Paño fijo circular

1.
10

 PFCH2

VISTA CORTE

INT. EXT.

0.
50

1.
10

1.
20

Paño fijo circular

1.27

1.20

0.
80

 PFCH3

0.87

0.80

0.
40 0.

80

0.
80

INT. EXT.

Paño fijo circular

1.
65

 PFCH4

INT EXT

0.56

0.50

1.
65

1.
40

0.
50

Paño fijo circular

De chapa doble decapada plegada BWG N°28
No

NO

De chapa doble decapada plegada BWG N°28
No

NO

De chapa doble decapada plegada BWG N°28
No

NO

Opcional, según detalle fijación.

De chapa doble decapada plegada BWG N°28
No

NO

Pintura anticorrosiva en marco de chapa dos manos aplicadas a pincel o
soplete.

+/-0.00

+2.10

+/-0.00

+2.10

+/-0.00

+2.10

+/-0.00

+2.10

1.47

1.40

Opcional, según detalle fijación.Opcional, según detalle fijación.Opcional, según detalle fijación.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios laminados de
seguridad 3+3, contravidrio de chapa cilindrados. Film antivandálico aplicado
sobre vidrio, color s/vista

Tipo

Vista

Marco

Hoja

Planta

Vidrios

Herrajes

Premarco

Rejas

Pintura

NO NO NO NO

Pintura anticorrosiva en marco de chapa dos manos aplicadas a pincel o
soplete.

Pintura anticorrosiva en marco de chapa dos manos aplicadas a pincel o
soplete.

Pintura anticorrosiva en marco de chapa dos manos aplicadas a pincel o
soplete.

1.
00

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios laminados de
seguridad 3+3, contravidrio de chapa cilindrados. Film antivandálico aplicado
sobre vidrio, color s/vista

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios laminados de
seguridad 3+3, contravidrio de chapa cilindrados. Film antivandálico aplicado
sobre vidrio, color s/vista

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios laminados de
seguridad 3+3, contravidrio de chapa cilindrados. Film antivandálico aplicado
sobre vidrio, color s/vista

 Cant: 3  Cant: 3  Cant: 5  Cant: 5

NOTA 1: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
NOTA 2: Todas las puertas llevarán 3 bisagras.
NOTA 3: Todos los vidrios en carpinterías al exterior serán DVH con línea de perfilería acorde.
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IINTERIOR: COCINA-SUM-GABINETE

Placa- de abrir 1 hoja c/vidrio

2.
10

0.90

0.
95

0.
20

0.15

0.25

P2

NO

Doble vidrio hermetico (DVH), compuestos de
vidrios laminados de seguridad, de una sepracion
de 16mm a 22 mm segun calculo resultante

Núcleo reticulado macizo, una chapa de terciado
en ambas caras de guatambu o cedro.

Herrajes según pliego, tres pomelas, doble
balancín con bocallave

+/-0.00

De chapa doblada doble decapada BWG N°16.

Opcional, según detalle de fijación.

Tipo

Vista

Marco

Hoja

Planta

Vidrios

Herrajes

Premarco

Rejas

Pintura

 Cant: 2
 Der: 1/Izq: 1

0.
20

Placa - de abrir 1 hoja

1.
20

1.
40

0.700.45

1.15

NO

NO

Opcional, según detalle fijación.

NO

De aluminio de aleación 6063 T6

Puerta enchapados en laminado plástico
melamínico.

Bisagra en aluminio del alto total de la puerta,
tirador y reten.

+/-0.00

P3

BAÑOS SALAS

+1.40

 Cant: 8
 Der: 4/Izq: 4

2.
10

1.00

0.
95

0.
85

P4 Placa- de abrir 1 hojas

1.00

0.
40

NO

NO

De chapa doblada doble decapada BWG N°16.

+/-0.00

Núcleo reticulado macizo, una chapa de terciado
en ambas caras de guatambu o cedro.

Herrajes según pliego, tres pomelas barral
antipánico

Opcional, según detalle de fijación.

BAÑO DISCAPACITADOS

 Cant: 1
 Der: -/Izq: 1 P5 Placa - rebatible 4 hojas

Opcional, según detalle fijación.

NO

NO

NO

Hojas plegadizas, desplazables y rebatibles.Tipo placa con bastidor
de madera,relleno celulósico ambas caras emplacadas en MDF. En
cada vista incorporará 2 caras pizarrón y 2 revestida en corcho.

De chapa doble decapada plegada BWG N°16

Guía superior riel, pomelas y doble balancín.

2.
10

0.
95

0.69

2.85

2.85

+/-0.00

0.69 0.69 0.69

Superficie pizarrón color verdeSuperficie de corcho

Superficie de corcho

 Cant: 2

 SALAS

P1 Placa- de abrir 1 hoja

2.
10

0.
95

0.90

0.90

NO

NO

+/-0.00

De chapa doblada doble decapada BWG N°16.
Núcleo reticulado macizo, una chapa de terciado
en ambas caras de guatambu o cedro.

Herrajes según pliego, tres pomelas, doble
balancín con bocallave

Opcional, según detalle de fijación.

 Cant: 2
 Der: 2/Izq: -

BAÑO COCINA/ BAÑO GOBIERNO

Protector satinado 2 manos a pincel o soplete.
Según pliego

Protector satinado 2 manos a pincel o soplete.
Según pliego

Protector satinado 2 manos a pincel o soplete.
Según pliego

NOTA 1: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
NOTA 2: Todas las puertas llevarán 3 bisagras.
NOTA 3: Todos los vidrios en carpinterías al exterior serán DVH con línea de perfilería acorde.
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ESTRUCTURA:

BACHAS:

GRIFERIAS:

OBSEVACIONES:

MESADA:

1,20

0
,
4

5

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MESADA GRANITO

Ubicación: Sanitarios Salas y SUM

Cant.: 4

MG2

1.20

Ménsula de hierro "T" de 1" y 

1

4

 x 

1

8

" empotrada a muro

Monocomando segun especificaciones

De embutir, acero inoxidable. Bacha circular Tipo Jhonson.

Mesada de granito natural "Gris Mara" de e=3 cm c/canaleta antigoteo. Zócalo h=5cm. Frentín h=10cm

0,34 0,52 0,34

0
,
4

0

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MESADA GRANITO

Ubicación: Sanitarios de Personal Cant.: 1

MG3

0.90

Ménsula de hierro "T" de 1" y 

1

4

 x 

1

8

" empotrada a muro

De mesada tipo FV Presmatic

De embutir, acero inoxidable. Bacha Circular Tipo Jhonson.

Mesada de granito natural "Gris Mara" de e=3 cm c/canaleta antigoteo. Zócalo h=5cm. Frentín h=10cm

0
,
3

5

1
,
9

0

0
,
3

5

0,90

0
,
2

0

0,480,44

1:100

Planilla de mesadas 

Gobierno de Entre Ríos

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Enero 2022

S.S.A. y C.

Zonal Gualegusychú

Proyecto Dibujo

S.S.A. y C.

Zonal Gualegusychú

581,34



TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

PILETON DE ACERO INOXIDABLE

Ubicación:  Salas Cant.: 3

PL1

1.10

OBSEVACIONES:

ESTRUCTURA:

MESADA:

BACHAS:

GRIFERIAS:

PLANTA

0
,
0

5

0
,
1

0

0
,
4

0

1
,
4

0

Estructura y patas de tubos acero inoxidable soldadas. Estantes de acero inoxidables

De pared de dos llaves y pico mezclador Tipo B2P20 Newport plus “FV” o similar.

1:100

Gobierno de Entre Ríos

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Enero 2022

S.S.A. y C.

Zonal Gualegusychú

Proyecto Dibujo

S.S.A. y C.

Zonal Gualegusychú

Planilla de mesadas 



IMPLANTACIÓN

+0.15

Tilo

p
r
o
y
.

g
a
l
e
r
ía

S.U.M.
05

Hall
02

C
o
c
in

a
0
3

Grupo
Sanit.

04

Galería
06

+0.30

+0.15

+0.15

+0.30

+0.30

+0.15

01
Ingreso

Tilo

Ingreso

PLANTA EXISTENTE

Demolición de vereda existente

Rellenar fosa

1:200

Gobierno de Entre Ríos

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Enero 2022

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

Proyecto
Dibujo

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

Implantación 



Aula 3 Aula 5
Aula 6

PLANTA ALTA

hall

Aula 4

Piso de mosaico granitico

      30 x 30 compacto

1
1

2 2

11

12

13 14
15

16 17
18

Fachada Oeste

+2.65

+0.10

+6.50

CERRAMIENTO DE ALUMINIO

Pergola s./ Plano de detalle

Aula 2Aula 1

PLANTA BAJA

Secretaria

Ingreso

Piso de mosaico granitico

      30 x 30 compacto

Dirección

Rampa de Acceso

S.U.M.

Fachada Este

Patio

Piso de cemento alisado

terminación rodillado e=2 cm.

1
1

1

01

02
03 04

05 06

07
09

10

08

2 2
Pergola s./ Plano de detalle

1:100

Gobierno de Entre Ríos

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Enero 2022

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

Proyecto
Dibujo

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

Planta Baja y Planta Alta



Ingreso

PLANTA DE TECHO

Canaleta de Hº Premoldeada existente

Canaleta de Hº Premoldeada existente

Pergola s./ Plano de detalle

1:100

Gobierno de Entre Ríos

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Enero 2022

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

Proyecto
Dibujo

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

Planta Baja y Planta Alta



Fachada Este

+2.50

CERRAMIENTO DE ALUMINIO

+1.15

+2.65

+4.10

+6.50

+5.10

+2.65

+0.10

+/0.00

Fachada Sur

+1.15

+2.65

+4.10

+6.50

+5.10

+0.10

+/0.00

Aula 2Aula 1 Dirección

Corte 2-2

Aula 3 Aula 5Aula 4 Aula 6

02 03 04 05 06 07 09

12 13 14 15
16 17 18

+/0.30

+3.07

Losa de HºA lena

s/ vigas de Hº Aª

Cielorraso Aplicado a al cal

Piso ceramico

s/ contrapiso pobre

Piso ceramico

s/ contrapiso existente

03 04 05

Corte 1-1

+0.10

+1.15

+2.65

+4.10

+5.10

Aula 1

Aula 3

02

12
S.U.M.

01

S.U.M.
01

Losa de HºA lena

s/ vigas de Hº Aª

Cielorraso Aplicado a al cal

Piso ceramico

s/ contrapiso pobre

Piso ceramico

s/ contrapiso existente

+/0.30

+3.07

+0.10

+1.15

+2.65

+4.10

+6.50

+2.65

Fachada Norte

+5.10

Gobierno de Entre Ríos

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Enero 2022

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

Proyecto
Dibujo

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

Cortes y Vistas



ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA

BASES Y VIGAS DE FUNDACION

ESTRUCTURA SOBRE PLANTA ALTA

1:100

AE-1

Gobierno de Entre Ríos

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Enero 2022

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

Proyecto
Dibujo

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

ESTRUCTURA



p
r
o
y
.

g
a
l
e
r
ía

Ladrillo de protección.-

N.P.

Detalle de colocación del conductor subterráneo.

0,
10

0,
40

10 cm de arena.-

0,
50 Tierra compactada.-

Piso.

Caño P.V.C. 
Cable subterráneo.-

1:200

Gobierno de Entre Ríos

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Enero 2022

Arq. Adrian Donet

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

Proyecto
Dibujo

S.S.A. y C.

Parana

INSTALACIÓN ELECTRICA



VP
Ventilador de pared, 3 palas, motor de 130 W, 3 velocidades, oscilante,  capacitor para

compensación de factor de potencia de 440 V, 20". Modelo tipo CONDOR, ITAL AIR o

superior calidad.

R

 Reflector Led 50w, 3700 Lm, Ip65, apto para intemperie, luminaria led, Ángulo

de iluminación de 120°, medidas 160x115x25mm o superior calidad.

C

Artefacto para aplicar tipo proyector con cuerpo acero tratado, terminado con

pintura electrostática en polvo, largo 41.5 cm, ancho 25 cm, 60 W, 5608 lm,  o

similar de superior calidad.

F2

Artefacto para adosar al cieloraso, capacidad para 2 tubos led 18W, cuerpo de

aluminio extruido, tratamiento en pintura epoxi termoconvertible, difusor louver

inyectado blanco; 1325 mm de longitud, tipo ECCO de Indular o superior calidad.

PR
Artefacto para aplicar en techo tipo plafón, apto para interior, 18W, marco de

lauminio inyectado, pintura polvo poliester, diametro 225 mm, 1440 lumens y

cableado de primera calidad, 230V/50Hz, tipo PAL 151 de LUCCIOLA o superior

calidad.
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ypsilon de sección
transversal trapezoidal con
alas longitudinales

Aula 2

Aula 1

PLANTA BAJA

Secretaria

Ingreso

Piso de mosaico granitico

      30 x 30 compacto

DirecciónOffice /
Bº
Varones

Bº
Mujeres

Rampa de Acceso

Sala de
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Piso de cemento alisado

terminación rodillado e=2 cm.
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Aula 3 Aula 5
Aula 6

PLANTA ALTA

hall

Bº VARONES

Bº MUJERES

Aula 4

Piso de mosaico granitico

      30 x 30 compacto

ppl. Ø13

ppl. Ø13

ppl. Ø13

ppl. Ø38

ppl. Ø32 ppl. Ø32 ppl. Ø32

ppl. Ø38

p
p
l
.
 
Ø

3
8

ppl. Ø38

ppl. Ø13

p
p
l
.
 
Ø

1
3

ppl. Ø19

p
p
l
.
 
Ø

1
3

ppl. Ø19

ppl. Ø50

LLP

ppl. Ø19

LLP

ppl. Ø32

Aula 2

Aula 1

PLANTA BAJA

Secretaria

Ingreso

Piso de mosaico granitico

      30 x 30 compacto

DirecciónOffice /
Bº
Varones

Bº
Mujeres

Rampa de Acceso

Sala de
Docentes

S.U.M.

Patio

Piso de cemento alisado

terminación rodillado e=2 cm.
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edificio jardín

ppl. Ø32

LLPE
Ø60

VLE
Ø38

LLPE

Ø60

Ø50 Ø50 Ø50Ø25 Ø50

SERVICIO CONTRA INCENDIO

COLECTOR Ø60

LLPE LLPE LLPE LLPE LLPE

COLECTOR ppno Ø60 LLPE / VLE

VR

1 2 3 4 5

1 Ø50 Servicio contra incendio

2 Ø25 (a lavatorios, pileta de cocina y mingitorios sector primaria)

3 Ø50 (a válvulas inodoros sector primaria)

4 Ø50 ( a válvulas inodoros, mingitorios y lavatorios sector nivel inicial)

5
Ø50 ( a válvulas inodoros, mingitorios y lavatorios sector SUM)

DETALLE COLECTOR T.R.

1:100

IS-1

11

Gobierno de Entre Ríos

S
OI

R

ER
TNEEDAICNI

VOR P

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones

Zonal Gualeguaychú

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Febrero 2022

Arq. Rivollier, Maria Eugenia

S.S.A. y C.

Zonal Gualegusychú

Proyecto Dibujo

PRIMARIA SANITARIO

AGUA.

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
+/-0.00

AutoCAD SHX Text
+0.30



30 180 375
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Pendiente rampa 1:12,5

(A.1.4.2.2.2. ley Nº28.733)

3
0
0

3
0
0

2
0
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Caño hierro galvanizado

ø 76.2mm. (3") x 5.16mm. esp.

Caño de hierro galvanizado

ø 50.8mm. (2") x 3.76mm. esp.

2
0
0

2
1
5

60

Planchuela de hierro de 30x30 cm. x 4mm. esp. soldada al caño

(Esc. 1:50)

PLANTA

Caño hierro galvanizado

ø 63.5mm. (2 1/2") x 4.76mm. esp.

(Esc. 1:50)

VISTA

Medidas en centímetros

1
0
0

Cordón de hormigón armado de 7cm. x h variable

Escalones de hormigón armado
Terminación: hormigón lavado

cabezal de bronce

torneado, ajuste a

presión y con

prisionero

Bridas de soporte de

roldanas en

planchuela de

38.1x3.2 mm, largo

necesario. Ajuste con

3 bulones de ø 6 mm,

largo necesario.

Arandelas comunes y

de presión.

Roldanas de ø 50 mm

ancho 15 mm.

Cable de acero

Esc:1:2,5

Detalle brida superior
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Banquina h= 10 cm

Tubo estructural

redondo 41.27

Tubo estructural
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Pasamanos/ Baranda
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fijo a muro
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Tubo estructural

redondo 41.27

Banquina

0
.
2
0

0
.
2
4

Tubo estructural

redondo 0.127

PASAMANOS / BARANDA

0
.
1
0

Baranda anclada a banquina

0.05

Hierro redondo

Liso Ø 10

Tubo estructural 40 x 40

0
.
9
0

0
.
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0
.
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0
.
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5

0
.
0
5

0.05

0
.
0
5

Hierro Planchuela

1 3/4 "  (44.4 mm)

B

Banquina

PASAMANOS

Las piezas se unen por

electrosoldadura

Con parante vertical

A

Fijo a muro

0
.
1
5

Vista frontal

0
.
1
5

0.05

Tubo estructural

redondo 41.27

Hierro redondo

Liso Ø 10

0.09

0.05

Hierro Planchuela

1 3/4 "  (44.4 mm)

Hierro redondo

Liso Ø 10
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SALAS

0.
89

3.00

0.
47

1.
14

3.
65

+/-0.00

+2.50

Placa- de abrir 1 hoja
P6

NO

Núcleo macizo de aluminio.

Herrajes según pliego, tres pomelas, doble
balancín con bocallave

De aluminio linea modena tipo pesado

Opcional, según detalle de fijación.

Tipo

Vista

Marco

Hoja

Planta

Vidrios

Herrajes

Premarco

Rejas

Pintura

 Cant: 6
 Der: 2/Izq: 1

0.
20

Puerta de Aluminio  1 hoja

1.
20

1.
40

0.80
0.15

0.65

+/-0.00

P4

BAÑOS

+1.40

 Cant: 4
 Der: 4/Izq: 4

2.
10

1.00

0.
95

0.
85

P5

1.00

0.
40 +/-0.00

BAÑO DISCAPACITADOS

 Cant: 3P1
Puerta de Chapa 3 hojas (abrir hacia fuera)

2.
10

0.
95

0.90

0.90

NO

+/-0.00

Opcional, según detalle de fijación.

 Cant: 1

AREA GOBIERNO

P.F. P.F.

2.
50

CERRAMIENTO DE ALUMINIO

P.F.P.F.P.F.

P.F.

P.F.P.F.

P.F.P.F.

P.F.

P.F.

P.F.

P.F.

AULAS

Puerta de Aluminio 2 hojas

2.
10

P2

SANITARIOS
Puerta de Aluminio 1 hojaP3  Der: 2/Izq: 2

 Cant: 8

+2.10

NPI+/-0.00

+2.10

Puerta de Aluminio  1 hoja
 Der: 3

 Cant: 3

NPI

Puerta de Chapa 2 hojas (abrir hacia afuera)
 Cant: 1

CERRAMIENTO DE ALUMINIO

P7
Puerta de Chapa 2 hojas (abrir hacia afuera)

 Cant: 1P8

P.F.

P.F. P.F.

P.F.P.F.

P.F. P.F.

CERRAMIENTO DE ALUMINIO

0.
89

0.
43

2.
65

0.
89

3.00

0.
47

1.
14

3.
65

1.71
0.400.40

(abrir hacia afuera)

+/-0.00

+2.50

1.481.521.79

Doble vidrio hermetico (DVH), compuestos de
vidrios laminados de seguridad, de una sepracion
de 16mm. a 22 mm. según calculo resultante

NO

NO

Núcleo macizo de aluminio.

Herrajes según pliego, tres pomelas, doble
balancín con bocallave

De aluminio linea modena tipo pesado

Opcional, según detalle de fijación.

NO

NO

NO

Opcional, según detalle fijación.

NO

Bisagra en aluminio del alto total de la puerta,
tirador y reten.

Protector satinado 2 manos a pincel o soplete.
Según pliego

NO

Núcleo macizo de aluminio.

Herrajes según pliego, tres pomelas, doble
balancín con bocallave

De aluminio linea modena tipo pesado

Opcional, según detalle de fijación.

NO

NO

NO

Núcleo macizo de aluminio.

Herrajes según pliego, tres pomelas, doble
balancín con bocallave. Barra de empuje de
aluminio en ambas caras.

De aluminio linea modena tipo pesado

Opcional, según detalle de fijación.

NO

NO

Bisagras laterales, cerradura con roseta
 y doble balancín.

NO

Antioxido y Pintura para sup. metalica a
manos en marco de chapa existente. Según pliego

Hoja de abrir, y paño fijo material  ídem marco,
 con vidrio DVH. Sistema de hermeticidad
por felpas de
polipropileno y caja de agua.

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2 .
Tornillos de fijacion de acero inoxidable

De aluminio linea modena tipo pesado

Puerta de abrir tipo placa de doble contacto,
bastidor de madera  maciza relleno celulósico,
ambas caras emplacadas en MDF.

Opcional, según detalle de fijación.

Bisagras laterales, cerradura con roseta
 y doble balancín.

NO

Antioxido y Pintura para sup. metalica a
manos en marco de chapa existente. Según pliego

Hoja de abrir, y paño fijo material  ídem marco,
 con vidrio DVH. Sistema de hermeticidad
por felpas de
polipropileno y caja de agua.

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2 .
Tornillos de fijacion de acero inoxidable

Opcional, según detalle de fijación.

Bisagras laterales, cerradura con roseta
 y doble balancín.

NO

Antioxido y Pintura para sup. metalica a
manos en marco de chapa existente. Según pliego

Hoja de abrir, y paño fijo material  ídem marco,
 con vidrio DVH. Sistema de hermeticidad
por felpas de
polipropileno y caja de agua.

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2 .
Tornillos de fijacion de acero inoxidable

Doble vidrio hermetico (DVH), compuestos de
vidrios laminados de seguridad, de una sepracion
de 16mm. a 22 mm. según calculo resultante

Doble vidrio hermetico (DVH), compuestos de
vidrios laminados de seguridad, de una sepracion
de 16mm. a 22 mm. según calculo resultante

Doble vidrio hermetico (DVH), compuestos de
vidrios laminados de seguridad, de una sepracion
de 16mm. a 22 mm. según calculo resultante

V1 Ventana de chapa con manija de cierre: + 1 paño fijo

1.00

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a 16
mm según calculo resultante

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de
vidrios laminados de seguridad, de una separación
de 9 mm a 16 mm según calculo resultante

AULAS INTERIOR

V2

1.
04

Tipo

Vista

Marco

Hoja

Planta

Vidrios

Herrajes

Premarco

Rejas

Opcional, según detalle fijación. Opcional, según detalle fijación.

Interior

Exterior

Interior

Exterior

0.
94

Pintura

NO NO

NO

BAÑOS

V3

2.
15

0.
50 +2.10

+1.60

 Cant: 6 Cant: 11  Cant: 3

AULAS PLANTA ALTA

1.00

V4

1.
000.50

V5

1.
15

2.
65

1.
50

Con manija de cierre

P.F.

AULAS / S.U.M. PLANTA BAJA

Corrediza: 2 Paños

1.60

2.
64

1.
20

0.
40 P.F.

Interior

Exterior

Corrediza de 2 hojas y 2 paños fijos inferiores, material
ídem marco, con vidrio DVH. Sistema de hermeticidad por
felpas de polipropileno y caja de agua.

Ruedas inferiores regulables, cierres y seguridad laterales
multipuntos

Antioxido y Pintura para sup. metalica a
manos en marco de chapa existente. Según pliego

1.00

Interior

Exterior

 Cant: 10
Ventana de chapa con manija de cierre Ventana de chapa con manija de cierre

 Cant: 8

Hoja de abrir, material  ídem marco, con vidrio DVH.
Sistema de hermeticidad por felpas de polipropileno y caja
de agua.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a 16
mm según calculo resultante

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2 .
Tornillos de fijacion de acero inoxidable

Opcional, según detalle fijación.

Con manija de cierre

Antioxido y Pintura para sup. metalica a
manos en marco de chapa existente. Según pliego

Hoja de abrir, material  ídem marco, con vidrio DVH.
Sistema de hermeticidad por felpas de polipropileno y caja
de agua.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a 16
mm según calculo resultante

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2 .
Tornillos de fijacion de acero inoxidable

Con manija de cierre

Antioxido y Pintura para sup. metalica a
manos en marco de chapa existente. Según pliego

Hoja de abrir, material  ídem marco, con vidrio DVH.
Sistema de hermeticidad por felpas de polipropileno y caja
de agua.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a 16
mm según calculo resultante

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2 .
Tornillos de fijacion de acero inoxidable

Antioxido y Pintura para sup. metalica a
manos en marco de chapa existente. Según pliego

Paño fijo, material  ídem marco, con vidrio DVH. Sistema de
hermeticidad por felpas de polipropileno y caja de agua.

Doble vidrio hermético (DVH), compuestos de vidrios
laminados de seguridad, de una separación de 9 mm a 16
mm según calculo resultante

NO

De aluminio ALUAR o similar, linea tipo Modena 2 .
Tornillos de fijacion de acero inoxidable

S.U.M.  PLANTA ALTA

1.00

1.
00

1.00

Interior

Exterior

NO
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Alambre tejido galvanizado nº14

Varilla roscada c./bulon de

HºGº ø 12mm.

Postes de hº premoldeado

terminales,esquineros y refuerzos

0.15x0.15x3.00m.

Postes de hº premoldeado

intermedios 0.12x0.12x3.00m.

Alambre de púas (tres hilos)

Puntales de hº premoldeado

0.08x0.10x2.40m.

Alambre tejido galvanizado nº14

malla romboidal 50x50mm.

En la cara superior del encadenado se

Base hormigón pobre

diam 30 cm.

Viga Encadenado

Fb=8x30cm

Fe=4ø6

est=ø 4.2c/20cm.

Viga Encadenado

Fb=8x30cm

Fe=4ø6

est=ø 4.2c/20cm.

Base hormigón pobre

diam 30 cms.

En la cara superior del encadenado se

deberan prever ganchos insertos ø

4.2 c/50cm para tensar tejido

Alambre galvanizado nº14 (3hilos)

con tensores

Postes de hº premoldeado

intermedios 0.12x0.12x3.00m.

Postes de hº premoldeado

terminales,esquineros y refuerzos

0.15x0.15x3.00m.

Planchuela 31.8x3.2mm.

Grampa de hºgº ø 12mm

c/bulon y arandela galvanizada

Alambre tejido galvanizado nº14

malla romboidal 50x50mm.

Planilla de Aberturas

Gobierno de Entre Ríos

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTOINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha:

Obra: 

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

Gualeguaychu

Responsable:

Departamento:

Gualeguachu

SUBSECRETARIO:  

Vto. Jefe Dto.

Cdor. Walter Dandeu

Escuela Primaria Nº117

"Maria Elena Walsh"

Obra Nueva

Enero 2022

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

Proyecto Dibujo

S.S.A. y C.

Zonal Gualeguaychú

DETALLE DE CERCO 



PLANTA GENERAL 
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INDICA EL TIPO DE CIELORRASO

DESIGNACION DE LOCAL

INDICA EL TIPO DE TABIQUES

INDICA TERMINACIONES SUPERFICIALES

INDICA EL TIPO DE SOLADO

2/3

6
5 4
n° local

01- Mosaico granítico 30x30 cm (color blanco, grano fino)

02- Loseta granítica 30x30 en panes

PISOS

M1 - De ladrillo hueco de 18x18x33 cm.-

M2 - Paneles de roca de yeso

MUROS

REFERENCIAS MUROS:

01- Revoque completo terminado a la cal, fratazado al

    fieltro. Terminación Látex interior

02- Revoque completo terminado a la cal, fratazado al

    fieltro. Terminación Látex exterior

03-Rev. grueso bajo revestimiento + Cerámico + adhesivo

01- Cielorraso aplicado a la cal

CIELORRASO

1:100
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PLANTA DE TECHOS
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terreno natural

relleno s/claus.

Hall

101

Grupo Sanit.

1

106

Cocina

1

106

losa de Hº Aº s/estruct.

cornisa de ladrillo común

cubierta de panel tipo

sandwich s/claus.

correa metálica s/estruc.

80x50x1,6

S.U.M

105

Hall

102

cubierta de panel tipo

sandwich s/claus.

cubierta de panel tipo

sandwich s/claus.

cabriada metálica s/estruc.

cornisa de ladrillo común

2

M1

1

1

M1

1

2

M1

2

2

M1

1

correa metálica s/estruc.

correa metálica s/estruc.

100x40x1,6

viga metálica s/estruc.

100x60x1,6

columna metálica s/estruc.

100x100x2,5

S.U.M

Galería

Ingreso

101

CORTE 1 - 1

CORTE 2 - 2

CORTE 3 - 3
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FACHADA

Cornisa de ladrillo común

Cornisa de ladrillo común

Revoque ext. completo.

Terminación látex

exterior

VISTA LATERAL

cubierta de panel tipo

sandwich s/claus.

cubierta de panel tipo

sandwich s/claus.

revoque ext. completo.

Terminación latex

exterior

cornisa de ladrillo común

revoque ext. completo.

Terminación latex

exterior

cornisa de ladrillo común
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 Cordón Superior caño

laminado 60 x 80 x1.6 Montante

 2caño laminado 40 x 60 x1.6

Diagonales

caño laminado 40 x 60 x1.6

ESTRUCTURA S/PLANTA BAJA

cabriada 1

caño estructural
100x50x1.6

caño estructural
100x50x1.6

cabriada 1

cabriada 1

cabriada 1

C.1 C.2

C.3

Ves.1

Ves.2

C.4

C.5

C.6

C.7

caño estructural
120x60x1.6

caño estructural
120x60x1.6

caño estructural
120x60x1.6

C.8 C.9

CM.1

100x100x2.5

CM.1

100x100x2.5

C.11

C.10

C.12

C.13

C.14 C.15
C.16

C.17

Ves.3 Ves.4

Ves.5

Ves.6
Ves.7

C.18

C.19

CM.1

100x100x2.5

C.20

C.21

C.22

C.23

C.24

C.25

caño estructural
100x40x1.6

Ves.10Ves.9

Ves.11

caño estructural
80x50x1.6

Ves.8

V
e
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.
2
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.
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.
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.
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.
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1
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.
1
5

V
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s
.
2
1

V
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s
.
2
2

V
e
s
.
1
2

Nervio reparticion

2Ø10, e= 8cm

Lv.1
d=22

V
e
s
.
1
8

V
e
s
.
1
9

V
e
s
.
2
0

caño estructural
80x50x1.6

ESTRUCTURA DE FUNDACION

C.5
Fuste
25x25
Base 5
90x90
Do=30
d=20

C.7
Fuste
25x25
Base 7
90x90
Do=30
d=20

C.9
Fuste
25x25
Base 9
90x90
Do=30
d=20

C.11
Fuste
25x25
Base 11
90x90
Do=30
d=20

C.3
Fuste
25x25
Base 3
90x90
Do=30
d=20

C.17
Fuste
25x25
Base 17
90x90
Do=30
d=20

C.1
Fuste
25x25
Base 1
90x90
Do=30
d=20

C.4
Fuste
25x25
Base 4
90x90
Do=30
d=20

Base 12
90x90
Do=30
d=20

C.12
Fuste
25x25

C.22
Fuste
25x25
Base 22
90x90
Do=30
d=20

C.13
Fuste
25x25
Base 13
90x90
Do=30
d=20

C.2
Fuste
25x25
Base 2
90x90
Do=30
d=20

C.6
Fuste
25x25
Base 6
90x90
Do=30
d=20

C.8
Fuste
25x25
Base 8
90x90
Do=30
d=20

CM.1
Fuste
20x20
Base
60x60
Do=30
d=20

CM.1
Fuste
20x20
Base
60x60
Do=30
d=20

CM.1
Fuste
20x20
Base
60x60
Do=30
d=20

C.10
Fuste
25x25
Base 10
90x90
Do=30
d=20

Vei.4

Vei.5 Vei.6
Vei.7

Vei.8

C.14
Fuste
25x25
Base 14
90x90
Do=30
d=20

C.15
Fuste
25x25
Base 15
90x90
Do=30
d=20

C.16
Fuste
25x25
Base 16
90x90
Do=30
d=20

C.18
Fuste
25x25
Base 18
90x90
Do=30
d=20

V
e
i
.
2
2

C.19
Fuste
25x25
Base 19
90x90
Do=30
d=20

C.23
Fuste
25x25

Base 23
75x75
Do=30
d=20

C.24/25
Fuste
25x25
Base
24/25
75x160
Do=30
d=20

C.21
Fuste
25x25
Base 21
90x90
Do=30
d=20

Vei.2Vei.1

V
e
i
.
2
3

V
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i
.
2
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.
2
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.
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.
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.
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6
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.
1
7

Vei.3

Vei.4*

Vei.9*

Vei.9

Vei.12

Vei.10 Vei.11
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e
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.
1
8
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.
2
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.
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.
1
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.
2
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.
2
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V
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.
3
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3
1

C.20
Fuste
25x25
Base 20
90x90
Do=30
d=20

de 5 x 5 x 5 cm

Dado de Cº P/despegar Armadura

e=5cm

Hº Pº de limpieza

5
 
c
m

Capa aisladora

Fuste de Columna

Viga de fundacion

1
.
5

0
 
m

de fundacion

D
o

d

S/calculo

Contrapiso

Cota

Cámara de expansión 10 cm.

(relleno de aserrín o

plancha de telgopor e=5cm)

Todas las medidas seran verificadas y ratificadas en obra

secciones y armaduras remitirse a planillas de cálculo

Detalle de Cabriada

esc. 1:25

1:100
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L7
6

Artefacto para aplicar tipo plafón, apto para intemperie, capacidad para una lámpara led,

cuerpo de aluminio inyectado, difusor de vidrio templado, tratamiento en pintura epoxi

termoconvertible; portalámpara y cableado de primera calidad, 230V/50Hz. Artefacto tipo

tortuga SIRIA chica de ARTELUM o superior calidad. Una lámpara led, casquillo E27  de

12 W tipo PHILIPS, OSRAM o superior calidad.

VP
Ventilador de pared, 3 palas, motor de 130 W, 3 velocidades, oscilante,  capacitor para

compensación de factor de potencia de 440 V. Modelo tipo CONDOR, ITAL AIR o superior

calidad.

6

L6

1
Luminaria industrial tipo liston para un tubo led de 9 W, cuerpo en chapa de acero

esmaltada con pintura electrostática en polvo, punteras inyectadas en material

termoplastico. Artefacto tipo LISTON de FACALU o superior calidad. Adosado a la pared.

Un tubo led standard G13 de 9 W tipo PHILIPS, OSRAM o superior calidad.

LETRA DESCRIPCION CANT.

Em

Luz de emergencia led, colocada como brazo, alimentaciòn 220V,

bateria 3,7V, potencia leds 16W, autonomia 4 horas. Modelo tipo

GAMA-SONIC GX16PL, o superior calidad.

4

PLANILLA DE ARTEFACTOS (en MBT)

L3

5

Artefacto para aplicar tipo plafón, apto para intemperie, luminaria led, cuerpo de

policarbonato , y difusor de acrílico opal; driver para led y cableado de primera

calidad, 230V/50Hz. Artefacto tipo OVO de ARTELUM o superior calidad.

Luminaria led de 18 W.

L5
1

Artefacto para aplicar tipo plafón, capacidad para una lámpara led, cuerpo de chapa de

acero, tratamiento en pintura epoxi termoconvertible, reflector de poliester espejado y

difusor de policarbonato; portalámpara y cableado de primera calidad, 230V/50Hz.

Artefacto tipo MINI FOX de ARTELUM o superior calidad. Una lámpara led, casquillo E27

de 12 W tipo PHILIPS, OSRAM o superior calidad.

L4 6

Artefacto para aplicar tipo plafón, apto para intemperie, capacidad para una

lámpara led, cuerpo de policarbonato, y difusor de vidrio templado esmerilado;

portalámpara y cableado de primera calidad, 230V/50Hz. Artefacto tipo CIRCUS

de ARTELUM o superior calidad. Una lámpara led, casquillo E27  de 12 W tipo

PHILIPS, OSRAM o superior calidad.

L1 8

Artefacto para adosar al cieloraso, capacidad para 2 tubos led, cuerpo de

aluminio extruido, tratamiento en pintura epoxi termoconvertible, difusor louver

plastico blanco; driver electrónico para led de primera calidad, 230V/50Hz.

Artefacto tipo NIC ldp de FACALÚ o superior calidad. Dos tubos led de 9 W.

L2 6

Artefacto para aplicar en techo tipo plafón, apto para interior, luminaria led,

cuerpo de chapa de acero estampada, pintura epoxi termoconvertible,  y difusor

de acrílico opal; driver para led y cableado de primera calidad, 230V/50Hz.

Artefacto tipo PLANET II de ARTELUM o superior calidad. Luminaria led de 12 W.

PLANILLA DE ARTEFACTOS

LETRA DESCRIPCION CANT.

Cañería semipesada, espesor mínimo 1,2 mm

SECCIONES MINIMAS A UTILIZAR

EN CAÑERIAS Y CONDUCTORES

ø int. 15,4 - comercial 3/4"

Alimentación de toma corrientes

2,5 mm²

Alimentación y retorno de interruptores de efecto

Alimentación a circuitos de iluminación y tomacorrientes

Líneas principales

Previo al inicio de la obra y con quince días de

anticipación la contratista deberá presentar plano

ejecutivo para su revisión y posterior aprobación

1,5 mm²

2,5 mm²

4 mm²

Conductor de protección

2,5 mm²

p
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VP
Ventilador de pared, 3 palas, motor de 130 W, 3 velocidades, oscilante,  capacitor para

compensación de factor de potencia de 440 V, 20". Modelo tipo CONDOR, ITAL AIR o

superior calidad.

F2

Artefacto para adosar al cieloraso, capacidad para 2 tubos led 18W, cuerpo de

aluminio extruido, tratamiento en pintura epoxi termoconvertible, difusor louver

inyectado blanco; 1325 mm de longitud, tipo ECCO de Indular o superior calidad.

PR

Artefacto para aplicar en techo tipo plafón, apto para interior, 18W, marco de

lauminio inyectado, pintura polvo poliester, diametro 225 mm, 1440 lumens y

cableado de primera calidad, 230V/50Hz, tipo PAL 151 de LUCCIOLA o superior

calidad.

PLANILLA DE ARTEFACTOS

LETRA DESCRIPCION

L5 Artefacto para aplicar tipo plafón, capacidad para una lámpara led, cuerpo de chapa de

acero, tratamiento en pintura epoxi termoconvertible, reflector de poliester espejado y

difusor de policarbonato; portalámpara y cableado de primera calidad, 230V/50Hz.

Artefacto tipo MINI FOX de ARTELUM o superior calidad. Una lámpara led, casquillo E27

de 12 W tipo PHILIPS, OSRAM o superior calidad.

Artefacto para aplicar tipo plafón, apto para intemperie, capacidad para una lámpara led,

cuerpo de aluminio inyectado, difusor de vidrio templado, tratamiento en pintura epoxi

termoconvertible; portalámpara y cableado de primera calidad, 230V/50Hz. Artefacto tipo

tortuga SIRIA chica de ARTELUM o superior calidad. Una lámpara led, casquillo E27  de

12 W tipo PHILIPS, OSRAM o superior calidad.

L7

PR12

Artefacto para aplicar en techo tipo plafón, apto para interior, 12W, marco de

lauminio inyectado, pintura polvo poliester, diametro 170 mm, 230V/50Hz, tipo

PAL 150 de LUCCIOLA o superior calidad.

Em

Luz de emergencia led, colocada como brazo, alimentaciòn 220V, bateria 3,7V, potencia

leds 16W, autonomia 4 horas. Modelo tipo GAMA-SONIC GX16PL, o superior calidad.
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Control de nivel 24Vca

M

T.G.

32A

I D selectivo
40A

32A

R

S

T

N

C1

T.S.1

20A

10A

R

S

T

N

25A

I D 25A

C2

16A

I D 25A

C3

20A

I D 25A

10A

2,2 KW

Luz encendido

Tanque

O

Man.

Aut.

220V 24V

Contac.

Relev.

termico

N

I D

25A

T.S.2

C4

MB

Circuitos

Nº DESCRIPCION

C1

C2

C3

C4

Hall, cocina y sanitarios

Fuerza motríz motobomba

Iluminación y ventilación SUM

Tomas SUM

Cañería semipesada, espesor mínimo 1,2 mm

SECCIONES MINIMAS A UTILIZAR

EN CAÑERIAS Y CONDUCTORES

ø int. 15,4 - comercial 3/4"

Alimentación de toma corrientes

2,5 mm²

Alimentación y retorno de interruptores de efecto

Alimentación a circuitos de iluminación y tomacorrientes

Líneas principales

Previo al inicio de la obra y con quince días de

anticipación la contratista deberá presentar plano

ejecutivo para su revisión y posterior aprobación

1,5 mm²

2,5 mm²

4 mm²

Conductor de protección

2,5 mm²

Y BORNERA.

N. P. EXT.

 CABLE SUBTERRANEO QUE SE COLOQUE).

CAÑO P.V.C. ø 40 MIN. ( DEPENDE DEL

CAJA METAL SEMIPESADO DE 15 x 15

CON TAPA HERMETICA ATORNILLADA

CAÑO P / LUZ SEMIPESADO ø 3/4

( TAMAÑO VARIABLE).

EN CASO DE LINEAS SIN CAÑO PROTECTOR

SE INSTALARA IGUALMENTE LA CURVA DE

P. V. C. SEGUN CROQUIS.

N. P. INT.

GABINETE

7
0

4
0

150

O MAYOR.

MURO.

 CABLE S / CLAUSULA.

Transición de instalación de conductor subterraneo a conductor en instalación interna en mampostería

COLOCACIÓN DEL CONDUCTOR SUBTERRANEO

CON CAÑERÍA DE PROTECCIÓN S/ CLAUSULA Y DETALLE.-

0.90

N. P. EXT.

Tierra compactada.-

10 cm. de arena.-

0.10

Tubo P.V.C.

Los conductores subterráneos deben estar debidamente

identificados sobre el terreno por donde son tendidos.-
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9

ø3
8
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8
ø13

C.S.

C.S.
Caño ppl Ø50 protegido. (viene

desde colector T. R.)

ø1
3

Termotanque
eléctrico 50 l

Anafe eléctrico
2,75 Kw

pplø38
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ø32
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Mortero de asiento

1

2

 cemento, 1 de cal,4 de arena

Zócalo granítico

Mosaico granítico 30x30

Mezcla de asiento

Cubierta Autoportante tipo paneles

"Sandwhich"- Chapa prepintada+aislación

térmica.Terminación interior color blanco y

exterior gris plata.

revoque grueso

Revestimiento plástico texturado color

s/ especificaciones técnicas sobre

Contrapiso con espumigeno

Platea de Hormigón  Armado S/cálculo

Viga de fundación HºAº S/cálculo

Film de polietileno

Revoque interior

1

"Sandwhich"- Chapa prepintada+aislación

térmica.Terminación interior color blanco y

exterior gris plata.

Cresta de unión entre paneles

Cubierta Autoportante tipo paneles

"Sandwhich"- Chapa prepintada+aislación

térmica.Terminación interior color blanco y

exterior gris plata.

Rejilla desagüe

Moldura perimetral de

Poliestileno Expandido

modelo de Isopor

o similar calidad

1

2
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