* UNIDAD EJECUTORA BANCO DE DESARROLLO
. PROVINCIAL W DE AMERICA LATINA

Y EL CARIBE

Parand, 07 de mayo de 2025.-

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 01/2025

RECONSTRUCCION DE RUTA PROVINCIAL N°34 TRAMO: R.P. N°32-R.P. N°33; RUTA
PROVINCIAL N°33 TRAMO: R.P. N°34-R.P. N°43; RUTA PROVINCIAL N°43 TRAMO:

R.P. N°33-R.P. N°31; Y RUTA PROVINCIAL N°31 TRAMO: R.P. N°43-ARROYO
DURAZNO. DISTRITOS: QUEBRACHO (PARANA) — CRUCESITAS (NOGOYA)

CIRCULAR CON CONSULTA N°3

Por la presente se comunica a los destinatarios del Pliego de la presente
Licitacidn Pdblica Internacional que, en base a las consultas recibidas, se
realizan las siguientes aclaraciones:

La presente circular deberd ser anexada al Pliego Licitatorio.

Consulta N°1 - Respecto a la especificacion "Presentacion de los planos
conforme a obra ejecutada” (folio 131) item "d)", scada cudntos metros es
necesario hacer los perfiles fransversales?

Aclaracion: El item d) hace referencia a los perfiles transversales tipo de
obra. "Para cada disefio diferente del firme se dibujard un perfil transversal
con indicacion de las progresivas en que ha sido construido.”

Consulta N°2 - Respecto a la especificaciéon técnica "Sefialamiento vertical’
(folio 321), menciona como material reflectante tanto las [dminas reflectivas
"Alta Infensidad" como "Grado Ingenieria”. Particularmente para esta obra,
2qué tipo de material reflectante se utiliza?

Aclaracion: En el Articulo N°37 - Sefialamiento . Vertical de las
Especificaciones Técnicas Particulares, se suprime el punto “4.1.5", y se
modifica el contenido del punto “4.2." segin detalle anexo.

Consulta N°3 - En la versidon web se observa el faltante de fojas 10y 11 del
Pliego de Especificaciones Técnicas.

Aclaracion: Esto se debe a un error en la compaginacién dgl Pliego
escaneado y subido a la web. El mismo ya se encuentra subsando en
hitps://portal.entrerios.gov.ar/consultas/licitacionesuep.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO N° 37 — SENALAMIENTO VERTICAL

Nota aclaratoria: se suprime el punto “4.1.5", y se modifica el contenido del punto “4.2.”

La especificacion finalmente queda modificada de la siguiente forma, luego del punto “4.1.4. ENSAYO DE
RAYADQ” continua con el punto “4.2. MATERIAL REFLECTANTE” (con su modificatoria en cada pérrafo)
posteriormente continua la especificacién con el punto “4.2.1.” sin modificaciones:

4.1.4. ENSAYO DE RAYADO:
Alinclinar a 45° la mina de un lapiz de dureza Il y empujando el revestimiento, el mismo no presentara rayaduras.

4.2. MATERIAL REFLECTANTE:

Todas las laminas deberan contar con sello IRAM.

Seréan de material reflectivo autoadhesivo de primera calidad.

Para el caso de sefiales PREVENTIVAS, PRESCRIPTIVAS O REGLAMENTARIAS Y AVISOS ESPECIALES que
contengan este tipo de sefiales, se utilizardn como minimo, laminas del tipo "Prismaticas de Alta Intensidad", las
cuales deberan cumplir, al menos, lo establecido en los estandares para la CLASE 4 de la Norma IRAM 3952/84.
Este mismo material sera utilizado en toda la carteleria colocada en sectores iluminados como intersecciones,
rotondas, accesos, etc. y en su totalidad las autopistas y autovias.

Sefialamiento aéreo: se utilizara lamina reflectiva de alta perfomance de construccion prismatica (Grado
Diamante) que cumpla la Normas IRAM 3952/84 CLASE 5 Y 6 y ASTM 4956 Tipo IX o superior.

El resto de las sefiales podrén confeccionarse con laminas reflectivas “Prismaticas de Grado Ingenieria”, que
respondan totalmente a las condiciones requeridas por la norma IRAM 10.033.

No debera por efecto de la lluvia, niebla, temperaturas o accién solar, disminuir sus propiedades reflectivas. Una
vez procesadas y aplicadas seran resistentes a la intemperie y luego de limpiadas no mostraran decoloracion
apreciable, agrietamientos, cuarteado ampollado, cambios dimensionales, ni menos del 80% del brillo minimo
especificado cuando sean expuesto al envejecimiento acelerado.

La distribucion sobre la chapa seré uniforme, no presentando globos 0 manchas. Su superficie sera resistente a
los solventes y se podra limpiar con nafta, aguarras mineral, trementina, metanol, oxilol, y ser rapidamente
reacondicionada por la aplicacién de barnices transparentes de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
La superficie de la Iamina no se podréa manchar ni ensuciar cuando se frote con cenizas, lapiz o tinta. Las laminas
tendran perforaciones en tamafio y cantidad suficiente para evacuar el aire ocluido entre la ldmina y el sustrato.
Las perforaciones no serén visibles a simple vista en la lamina aplicada.

4.21. APLICACION:
La aplicacion de las laminas se efectuara en forma manual 0 mecanica ocupando la totalidad de la placa sin dejar

salientes de las mismas, burbujas de aire u otra imperfeccion que altere la vida Gti| de las l&minas o su correcta
lectura.

Ing. Gustavo Cusinato

nador General
Unidad Ejecutora Provincial



