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DATOS A FIJAR EN EL PROYECTO:

— CON O SIN BASE DE ASIENTO
— D=(m)

— J=(m) (EN NUMEROS ENTEROS)
Ci=COTA INVERTIDO INICIAL
Cf=COTA INVERTIDO FINAL

Obsv.: En Alcantarillas que descargan a Sumideros Tipo SP
la "Cf” indicada en los planos de proyecto

corresponde a la Cota de Invertido de la Embocadura
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0.600 | 0.050 1000 | ¢ )| (.9 O 1 gess | 14820 | 0810 0.710 | 0.055 | 0.085 | 0055 | 0.060 | 0.1123 -1\ CONFORMADO A LA BASE DEL CANO
998 8 0.11 0.5 \ (CONTROLADO MEDIANTE GAL.130)
12679 9.5 0.10 ‘
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CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
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Orm\gom. RN or volumen ?Oﬂ un mimimao € g e cemento oruan pOF m c Orm\gom. (PARA PROLONGAC‘ON DE ALCANTAR‘LLAS EX‘STENTES)
Pedrequllo de 5 a 15mm para canos de 0.40 a 0.60m de diametro.
de 5 a 20mm para cdnos de 0.80 a 1.00m de diametro. 0.80 | 0.537 1 1.529 | 0.98 | 1.06 | 1.64 | 0.19 | 1.24 | 0.25 ~SE DEMOLERAN EN LA DESEMBOCADURA EXISTENTE LOS MUROS DE ALA
Y EL TABIQUE FRONTAL, DE MODO DE DEJAR LIBRE EL ULTIMO CANO
FL PLANO A—82 ES COPIA FIEL DEL MISMO PLANO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 29 58 06 32 8 0.19 / 0.35 ’
Y EL PLANO H—2993 ES ADAPTACION DEL MISMO PLANO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. e ’ =8 | 1,08 1.52 1 1.8 e A PARA REALIZAR LA PROLONGACION.
150 1 045 | 210 1 125 | 190 | 215 | 020 | 1.75 | 0.40 —SE DEBERA ACONDICIONAR O DEMOLER LA LOSA INFERIOR DE LA
DESEMBOCADURA, A FIN DE OBTENER UN BUEN APOYO (CONFORMADO)
PARA LOS CANOS NUEVOS.
—LA NUEVA DESEMBOCADURA SE CONSTRUIRA EN UN TODO DE
ACUERDO CON ESTE PLANO TIPO.
NOTAS:
—L0S CAROS PODRAN SER ASENTADOS SOBRE UNA BASE DE
HORMIGON CLASE “E”, S/DETALLE, CONFORMADO A LA BASE DEL CANO.
_LAS JUNTAS SERAN TOMADAS CON MORTERO ASFALTICO 1:3
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