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CAPA

DESCRIPCION REFERENCIA

1

Carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico de 0,05m

Base con mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico de 0,05m

Construccion de base de suelo cemento de 0,15m de espesor

Construccion de sub base tratada con cal de 0,20m de espesor

Riego de liga

Riego de imprimacion

Vereda en 0,10m de espesor
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UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Senncios

Especificaciones:

La Contratista deberd realizar su
propio estudio de suelo para el
Proyecto Estructural.

La contratista deberd realizar el
Proyecto Ejecutivo y entregar los
planos correspondientes. Estos
planos son a modo de
Anteproyecto.

Deberd cumplimentar las
normativas nacionales, provinciales
y municipales correspondientes.

Las medidas se deberan verificar

en obra

Obra: Diseno y Construccion de las Obras

Complementarias de ingreso al Aeropuerto

Comodoro Juan José Pierrestegui
Concordia - Entre Rios
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Especificaciones: La Contratista deberá realizar su propio estudio de suelo para el Proyecto Estructural. La contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo y entregar los planos correspondientes. Estos planos son a modo de Anteproyecto. Deberá cumplimentar las normativas nacionales, provinciales y municipales correspondientes. Las medidas se deberán verificar en obra
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